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7. PAR-Max 1
trykvandspumpe
Selv vores miniaturemodel er en støjsvag,
selvansugende, tokammers membranpumpe, som
tåler tørløb og er beskyttet mod termisk
overbelastning. Den er designet til at blive anvendt
med 10 mm id slange og haner og kan håndtere op
til 2 udløb, eller kun 1 udløb, hvis den er tilpasset til
en 13 mm id slange.

▼ 42630-2900 1, 12 Volt dc, 2,4 bar afbryder.

▼ 42631-2900 1, 12 Volt dc, manuel til/fra.

36900, 36800, 36950
trykvandspumper
De klassiske PAR membrantrykvandspumper.
Driftssikre, remdrevne pumper med
indbyggede impulsdæmpere og fleksible
monteringer til støj- og vibrationsreduktion.
Alle tre modeller kan tåle tørløb.

8. 36900 trykvandspumpe
Flowrater op til 16 l/m.

▼ 36900-0200 12 Volt dc, 1,4 bar afbryder.

▼ 36900-0210 24 Volt dc, 1,4 bar afbryder.

9. 36800 trykvandspumpe
Flowrater op til 12,5 l/m.

▼ 36800-0200 12 Volt dc, 1,4 bar afbryder.

▼ 36800-0210 24 Volt dc, 1,4 bar afbryder.

10. 36950 trykvandspumpe
Flowrater op til 11,4 l/m.

▼ 36950-2200 12 Volt dc, 1,4 bar afbryder.

▼ 36950-2210 24 Volt dc, 1,4 bar afbryder.

Trykregulerede
akkumulatortanke
Medmindre man har en pumpe med variabelt
hastighedsdrev, vil en akkumulatortank
forbedre ethvert trykafbryderstyret
vandsystem ved at udjævne vandflow og
reducere pumpens til/fra-cyklus. Jabsco
akkumulatortanke er vedligeholdelsesfrie og
kan monteres i en hvilken som helst vinkel,
takket være deres interne membran.

11. Trykreguleret 0,6 liter
akkumulatortank
Vores nye miniakkumulatortank kan monteres, hvis
der er trangt med plads!

▼ 30573-0003 0,6 liter.

12. Trykreguleret 1 liter
akkumulatortank
Lige den rigtige størrelse til PAR-Max 4 eller 3
trykpumper.

▼ 30573-0000 1 liter.

Pumpgards™
Disse kompakte forfiltre forhindrer, at partikler
sætter sig fast i ventilerne, så pumpen går i stykker.
Vi har givet dem en gennemsigtig kappe, der kan
skrues af, og som gør eftersyn samt rengøring på
stedet nemmere og hurtigere.

▼ 46400-0014 90° model til 13 mm indløbsstuds med 
indvendigt gevind, direkte stik til Jabsco
WPS indløbsstuds.

▼ 46400-0010 90° model til 19 mm slangeindløb, 
direkte stik til Jabsco WPS indløbsstuds.

▼ 46400-0012 90° model til 13 mm slangeindløb, 
direkte stik til Jabsco WPS indløbsstuds.

▼ 46400-0004 In-line model til 13 mm indvendige 
gevind.

▼ 46400-0000 In-line model til 19 mm id slange.

▼ 46400-0002 In-line model til 13 mm id slange.

▼ 46400-9500 90° model til klik-fast studs og direkte 
stik til Jabsco WPS indløbsstuds.

Aqua Filta™
Sikkert drikkevand er ikke nødvendigvis godt at
drikke. Med et aktivt kulfilter kan man drikke vandet
uden at skulle medbringe kildevand i flasker. Aqua
Filtas studse, der kan drejes 180°, giver en smidigere
installation, men endnu vigtigere er - den årlige
udskiftning er blevet billigere, lettere og smartere.
Udskiftningen er enkel, da der blot skal udskiftes en
patron, som koster halvdelen af en ny enhed!
Takket være indvendige ventiler behøver systemet
heller ikke at blive tømt før udskiftningen!

▼ 59000-1000 Aqua Filta.

▼ 59100-0000 Filterpatron.

Sensor-Max VSD
trykvandspumper
Disse prisbelønnede pumper giver alle
fordelene ved Variable Speed Drive-teknologi
– de kører usædvanligt stille ved normal brug,
da de automatisk justerer ydelsen i forhold til
forbruget. Det er derfor unødvendigt med en
akkukulatortank. Der medfølger et
Pumpgard™-forfilter og et udvalg af fittings
med lynkobling til nem installation.

1. Sensor-Max VSD 17
Flowrater med konstant tryk op til 17 l/m. 
Kan håndtere 4 eller flere udløb.

▼ 31755-0200 12/24 Volt dc, 2 bar afbryder.
▼ 31755-0000 12/24 Volt dc, 2,75 bar afbryder.

2. Sensor-Max VSD 14
Flowrater med konstant tryk op til 14 l/m. 
Kan håndtere 3 eller flere udløb.

▼ 31750-0200 12/24 Volt dc, 1,7 bar afbryder.
▼ 31750-0000 12/24 Volt dc, 2,4 bar afbryder.

PAR-Max 4 og 3
trykvandspumper
Disse to traditionelle pumper styres af en
trykafbryder og har samme pulseringsfri
firekammers membrandesign og motorer med
lang levetid som vore Sensor-Max VSD
modeller. Som alle Jabsco trykvandspumper er
de støjsvage, selvansugende og tåler tørløb
uden at blive beskadiget. Hurtigkoblinger
medfølger.

3. PAR-Max 4
trykvandspumpe
Flowrater op til 17 l/m Kan håndtere 4 eller flere
udløb.

▼ 31620-0292 4, 12 Volt dc, 1,7 bar afbryder.
▼ 31620-0294 4, 24 Volt dc, 1,7 bar afbryder.
▼ 31620-0092 4, 12 Volt dc, 2,75 bar afbryder.
▼ 31620-0094 4, 24 Volt dc, 2,75 bar afbryder.

Foto: Fairline Boats plc

4. PAR-Max 3
trykvandspumpe
Flowrater op til 14 l/m Kan håndtere 3 eller flere
udløb.

▼ 31600-0292 3, 12 Volt dc, 1,7 bar afbryder.
▼ 31600-0294 3, 24 Volt dc, 1,7 bar afbryder.
▼ 31600-0092 3, 12 Volt dc, 2,75 bar afbryder.
▼ 31600-0094 3, 24 Volt dc, 2,75 bar afbryder.

PAR-Max 2,9 og 1,9
trykvandspumper
De nye 2,9 og 1,9 modeller tilbyder løsninger
til en overkommelig pris til både med op til 
3 varme og kolde aftapningssteder, f.eks.
køkkenvask, håndvask og brusebad. Det
selvansugende, trekammers membrandesign
tåler tørløb og har indbygget omløb, som
giver jævnt, pulseringsfrit flow, selv ved
lavere ydelser, så der ikke behøves
akkumulatortank. Den støjsvage motor er
beskyttet mod termisk overbelastning lige
som de dyrere modeller, og naturligvis
medfølger der hurtigkoblinger.

5. PAR-Max 2,9
trykvandspumpe
Flowrater op til 11 l/m Kan håndtere op til 3 udløb.

▼ 31395-0292 2,9, 12 Volt dc, 1,7 bar afbryder.
▼ 31395-0294 2,9, 24 Volt dc, 1,7 bar afbryder.
▼ 31395-0392 2,9, 12 Volt dc, 2,75 bar afbryder.
▼ 31395-0394 2,9, 24 Volt dc, 2,75 bar afbryder.

6. PAR-Max 1.9
trykvandspumpe
Flowrater op til 7 l/m Kan håndtere op til 2 udløb.

▼ 31295-0292 1,9, 12 Volt dc, 1,7 bar afbryder.

▼ 31295-0294 1,9, 24 Volt dc, 1,7 bar afbryder.

Trykvandssystemer
Lige så bekvemt som hjemme

3
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7

A D V A R S E L
Anvend ALDRIG en Jabsco pumpe til benzin,
petroleumsprodukter eller andre produkter
med et flammepunkt under 37°C.
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Dette moderne trykvandssystem til både er
enkelt, støjsvagt, let at vedligeholde, og det
leverer varmt eller koldt vand, når man drejer
på en hane. Det kan også levere en stærk
strøm eller dråbevist udløb efter behov.

Membranpumper giver et støjsvagt, jævnt
vandflow med ordentligt tryk. De kan bruges
i både op til 20 m - vælg blot en model, som
er egnet til antallet af aftapningssteder i
båden.

Til de fleste systemer er det nødvendigt at
have en akkumulatortank, der absorberer
trykvariationer og vibrationer (som forkorter
pumpens levetid) og giver bedre kontrol over
varmtvandssystemet.

Endnu et alternativ til regulering af
trykvandssystemer er at montere en
sensorstyret pumpe, hvor motorens
omdrejningstal reguleres elektronisk for at
kunne opretholde et jævnt flow og konstant
tryk, så der ikke behøves trykafbryderstyring
eller akkumulatortank.

info
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1Lænsepumper
Vælg sikre pumper til din båd

Traditionelle lænsepumper styres af en
kontrolafbryder, der registrerer vand og
aktiverer pumpen. Et udvalg af kontrol- og
panelafbrydere kan findes på siden for
lænseafbrydere og styringer.

1. Rule 360
Rule 360 har enestående kvalitet og prisværdi. Den
er rimelig i pris og er lavet til mindre både. 19 mm
udløb. 1400 l/time kapacitet ved nul trykhøjde.

▼ 24  12 Volt dc.

2. Rule 500
Rule 500 har samme designfinesser, hvor størrelse
og pris holdes på et minimum. Især populær på
mindre både og er uovertrufne med hensyn til
pumpeeffekt og holdbarhed. 19 mm udløb. 
1925 l/time kapacitet ved nul trykhøjde.

▼ 25D 12 Volt dc.

▼ 26D 24 Volt dc.

3. Rule 800
Rule 800 findes i to udførelser - firkantet eller rund.
Den firkantede model (20F) giver mulighed for 36
monteringsvariationer plus en benzinbestandig
sibund. 19 mm udløb. 3100 l/time kapacitet ved nul
trykhøjde.. 

▼ 20F Firkantet 12 Volt dc. 

▼ 20R Rund 12 Volt dc.

▼ 21R Rund 24 Volt dc.

4. Rule 1100
Rule 1100 tilbyder imponerende pumpeeffekt for
sin størrelse og pris. Modsvarende modeller fra
konkurrenterne er både større og dyrere. 28 mm
udløb. 4250 l/time kapacitet ved nul trykhøjde.

▼ 27D 12 Volt dc.

▼ 28D 24 Volt dc.

5. Rule 1500
Høj pumpekapacitet og driftssikkerhed til lav pris.
Rule 1500 tilbyder større pumpekapacitet og
eksklusive designfunktioner end nogen tilsvarende
pumpe fra konkurrenterne. 28 mm udløb. 
5800 l/time kapacitet ved nul trykhøjde

▼ 02 12 Volt dc.

▼ 02-6 Med 1,8 m trådledninger, 12 Volt dc.

▼ 03 24 Volt dc.

6. Rule 2000
Konstrueret iht. kommercielle normer. Rule 2000 er
verdens mest solgte dykkede lænsepumpe med høj
kapacitet. 28,6 mm udløb. 7750 l/time kapacitet
ved nul trykhøjde.

▼ 10 12 Volt dc.

▼ 10-6UL 6UL UL-listed med 1,8 m trådledninger.

12 Volt dc.
▼ 12 24 Volt dc.

7. Rule 3700
Kraftig konstruktion til både til kommerciel trafik
samt fritidsbåde. Kendt for at virke problemfrit og
pålideligt. 38 mm udløb. 14 350 l/time kapacitet
ved nul trykhøjde.

▼ 14A 12 Volt dc.

▼ 16A 24 Volt dc.

8. Rule 4000
Model 4000 er beregnet for rigtigt krævende
anvendelse og optimerer Rules eksklusive finesser til
den højeste kapacitet, som findes for en pumpe i
denne størrelse. 50 mm udløb. 15 500 l/time
kapacitet ved nul trykhøjde.

▼ 56D 12 Volt dc.

▼ 56D-24 24 Volt dc.

Ikke automatiske Gold
Series lænsepumper
Rules Gold Series lænsepumper leveres med
en eksklusiv 5 års garanti. Pumperne har en
Rule-fremstillet, dobbeltisoleret ‘long stack’
motor for suveræn kvalitet og ydelse.

9. Rules Gold Series pumper
1500, 2000 og 3700 modeller kan fås med
eksklusive fugttætte Rule-pakninger og støvsvag,
vibrationsfri drift. Leveres komplet med filtersier,
som er lette at rengøre og har antiluftlommesikring
og snaplås.

▼ 04 12 Volt dc, Gold Series, 5800 l/time.

▼ 09 12 Volt dc, Gold Series, 7750 l/time.

▼ 13A 12 Volt dc, Gold Series, 14350 l/time.

Ikke automatiske
patronlænsepumper
Rules serie af patronlænsepumper har den
ekstra fordel, at de har udskiftningsmotorer.
Det betyder, at man kan have en ekstra
motor, som giver ekstra sikkerhed og
beskyttelse. Vedligeholdelsen er også blevet
enklere, fordi der er hurtig og let adgang til
pumpehjulet, hvis der skulle opstå
blokeringer. Udskiftningsmotorer sælges
særskilt.

10. Rules patronpumper
Patronpumpeserien findes i 3 modelvarianter og
tilbyder en enkel vedligeholdelses- og
udskiftningsfunktion til lænsepumpning.

▼ 25DC 12 Volt dc, patronpumpe, 1925 l/time.

▼ 20RC 12 Volt dc, patronpumpe, 2650 l/time.

▼ 27DC 12 Volt dc, patronpumpe, 4250 l/time.

11. Udskiftningsmoduler til
motoren
Udskiftningsmoduler til motoren til Rules
lænsepumper og Pro-Series Livewell / Aerator pumper.

▼ 25DR 12 Volt dc, udskiftningsmotormodul, 
1925 l/time.

▼ 20RR 12 Volt dc, udskiftningsmotormodul, 
2650 l/time.

▼ 27DR 12 Volt dc, udskiftningsmotormodul, 
4250 l/time.

Ikke automatiske
lænsepumper

Rule automatiske
lænsepumper
Disse fuldautomatiske pumper behøver ingen
lænseautomatik. Pumpen er datastyret og
tilkobles hver 2,5 minut i ca. 1 sekund for at
føle, om der er vand. Hvis der er vand til
stede, vil pumpen føle modstand og fortsætte
med at køre, indtil vandet er fjernet.
Strømforbruget i kontrolmodus er minimal,
når man tænker på den tryghed, disse
pumper giver.r.

6. Rule Automatic 500
Kompakt, effektiv 1925 l/time kapacitet ved nul
trykhøjde. 19 mm udløb.

▼ 25S 12 Volt dc.

▼ 25S-24 24 Volt dc.

7. Rule Automatic 800
Rule bygger videre på sin datastyrede pumpeteknik
og introducerer en fuldautomatisk lænsepumpe
med en kapacitet på 3100 l/time. 800-serien giver
større kapacitet end vores 500-serie, men har
stadigt 19 mm udløb.

▼ 20RS  12 Volt dc.

8. Rule Automatic 1100
Imponerende pumpeeffekt for sin størrelse og pris.
Op til 4250 l/time ved nul trykhøjde. 29 mm udløb.

▼ 27S 12 Volt dc.

▼ 27S-3 12 Volt dc.

9. Rule Automatic 1500
Driftssikker og effektiv med 5800 l/time kapacitet
ved nul trykhøjde. 29 mm udløb.

▼ 51S 12 Volt dc.

10. Rule Automatic 2000
Meget populær dykket pumpe i mellemklasse som
giver 7750 l/time ved nul trykhøjde. 29 mm udløb.

▼ 53S 12 Volt dc.

11. Rule Automatic 3700
Tungere konstruktion for såvel både til kommerciel
trafik som fritidsbåde med kapacitet på 
14 350 l/time ved nul trykhøjde.

▼ 55S 12 Volt dc.

12. Rule Automatic 4000
Højeste tilgængelige kapacitet for en pumpe i
denne størrelse med forbløffende 15.500 l/time ved
nul trykhøjde. 38 mm udløb.

▼ 56S 12 Volt dc.

Rule-Mate®

automatiske lænsepumper
Rule-Mate® serien af automatiske
lænsepumper har pumpe og kviksølvfri
lænseautomatik i et enkelt kompakt hus. Når
flyderen stiger, kobles pumpen til. Ingen
til/fra-cyklus og derfor intet strømforbrug, før
pumpen kobles til. Pumpen forbliver tændt,
indtil flyderen synker og pumpehjulet ikke
belastes. De gennemtænkte Rule-Mate®

pumper kan anvendes til næsten al slags
lænsepumpning.

1. Rule-Mate® 500
Den mindst i serien med 1925 l/time kapacitet ved
frit flow. Den kompakte størrelse gør Rule-Mate® let
at montere selv de mindste lænsesteder. 
19mm udløb.

▼ RM500 12 Volt dc.

▼ RM500-24 24 Volt dc.

2. Rule-Mate® 750
Rule-Mate® 750 er ideel til mindre både med
imponerende 2900 l/time kapacitet ved nul
trykhøjde og 19 mm udløb.

▼ RM750 12 Volt dc.

▼ RM750-24 24 Volt dc.

3. Rule-Mate® 1100
Denne mellemstore model af Rule-Mate® har en
kapacitet på hele 4250 l/time ved nul trykhøjde,
men har imponerende nok samme kompakte
størrelse og fod som de mindre modeller. 
29 mm udløb.

▼ RM1100 12 Volt dc.

▼ RM1100-24 24 Volt dc.

4. Rule-Mate® 1500
Ny højeffektiv pumpe med en bemærkelsesværdig
kapacitet på 5800 l/time ved nul trykhøjde. 
29 mm udløb.

▼ RM1500 12 Volt dc.

5. Rule-Mate® 2000
Ny model med høj kapacitet og alle fordele fra Rule
pumpeteknik. Forbløffende 7750 l/time ved nul
trykhøjde. 29 mm udløb.

▼ RM2000 12 Volt dc.

▼ RM2000-24 24 Volt dc. A D V A R S E L
Anvend ALDRIG en Jabsco eller Rule
pumpe til benzin, petroleumsprodukter
eller produkter med et flammepunkt
under 37°C.

Foto: Fairline Boats plc
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12. Amazon Warrior
Hvis du har en erhvervs- eller større fritidsbåd passer
Warrior til dig. Den er fremstillet af kraftigt letmetal
med dobbelte membraner for ekstra sikkerhed. Kan
håndtere 135 l/time. For at understøtte
pumpningen har den et langt kraftigt håndtag.
Pumpen kan monteres på eller gennem dækket.

▼ 29280-0000 Warrior 38 mm slange.

▼ 29279-0000 Valgfri monteringssæt gennem dæk.

▼ 29289-0000 Konsol under dæk (kræves til

installation med 29279-0000).

13. Amazon Universal
Vor mest alsidige lænsepumpe, der kan monteres
på eller gennem dæk/skot. Universal er beregnet til
store til mellemstore både og har en kapacitet op til
100 l/min. Kan anvendes til at tømme affaldstanke.
Kan håndtere de fleste partikler.

▼ 29270-0000 Universal 38 mm slange.

▼ 29279-0000 Valgfri monteringssæt gennem dæk.

14. Amazon Thrudeck
Lænsepumpen Thrudeck findes med 25 mm eller 
38 mm forbindelser, der giver en kapacitet på 50
l/min eller 75 l/min. Forbindelsen kan drejes, så at
slangeretningen kan varieres og det bliver let at
komme til pumpehus og ventiler.

▼ 29250-0000 25 mm slange.

▼ 29250-0010 38 mm slange.

15. Amazon Bulkhead
Den mindste pumpe i serien. Konstrueret til mindre
både, men stadig med høj kapacitet på 45 l/min.
Egnet til monteret på skot eller dæk. Let at anbringe
med 96 forskellige monteringsalternativer.

▼ 29240-0000 25 mm slange.

16. Lænsesier
Sier forhindrer, at snavs i vandet tilstopper pumpens
indløb og er udstyret med en kontraventil, så at
vandet ikke løber tilbage i slangen. Findes til både
19 mm, 25 mm og 38 mm slanger. Udløbsstudsene
kan anbringes horisontalt og vertikalt.

▼ 29290-1020 19 mm slange.

▼ 29290-1000 25 mm slange.

▼ 29290-1010 38 mm slange.

17. Kontraventiler
Kontraventiler giver bedre sug og forhindrer, at
vandet løber tilbage i slangen. Findes i tre størrelser.

▼ 29295-1011 19 mm slange.

▼ 29295-1000 25 mm slange.

▼ 29295-1010 38 mm slange.

1. 50880 lænsepumpe
Hermed introduceres den nye generations
lænsepumpe med enkeltmembran, ideel til tømning
af selv det laveste bundvand. Det filterløse design
gør det nemt at vedligeholde pumpen og den er
praktisk talt blokeringsfri! Pumpen har et kompakt
design med studse, som kan anbringes i mange
forskellige positioner, hvilket gør installationen nem.
Den har en kapacitet på 960 l/time, er
selvansugende op til 3 m, kan tåle lang tids tørløb
og er en billig, driftssikker løsning til
lænsepumpning.

▼ 50880-1000 12 Volt dc.

▼ 50880-1100 24 Volt dc.

2. PAR-Max 4
Lænsepumpe med kontinuerlig effekt og vandtæt
belægning for krævende miljøer. 978 l/time ved frit
flow. Membrankonstruktion giver mulighed for lang
tids tørløb. Indbygget beskyttelse mod termisk
overbelastning. Komplet med Pumpgard™ si.

▼ 31705-0092 12 Volt DC, sikring 10 amp.

▼ 31705-0094 24 Volt DC, sikring 7 amp.

3. Brusedræn-/lænsepumpe
En af verdens mest solgte lænse og
brusedrænpumper. Helt korrosionsbestandig og
støjsvag. Kapacitet på 780 l/time og selvansugende
op til 2 m. Leveres med Pumpgard™ forfilter.

▼ 37202-2012 12 Volt dc.

▼ 37202-2024 24 Volt dc.

4-6.PAR membranlænsepumper
Klassiske remdrevne membranpumper,
selvansugende, tåler tørløb. Remdrevet,
gummimontering og indvendige impulsdæmpere
reducerer støj og vibration. Model 35600 leverer
2450 l/time, 36600 giver 1800 l/time og 36680
giver 1250 l/time.

▼ 34600-0000 12 Volt dc.

▼ 34600-0010 24 Volt dc.

▼ 36600-0000 12 Volt dc.

▼ 36600-0010 24 Volt dc.

▼ 36680-2000 12 Volt dc.

▼ 36680-2010 24 Volt dc.

7. Water Puppy
Arbejdshesten! Konstrueret for lænsepumpning,
tømning af tanke og lign. Selvansugende op til 
1,2 m med en kapacitet på 1920 l/time.

▼ 23680-4003 12 Volt dc.

▼ 23680-4103 24 Volt dc.
▼ 18670-0123 12 Volt dc, Not available in Europe.
▼ 18670-0243 24 Volt dc, Not available in Europe.

8. Maxi Puppy 3000
En pumpe med et godt tryk og høj kapacitet til
lænsepumpning og dækspuling. Selvansugende op
til 2,4 m med en kapacitet på 2640 l/time. Kraftig
konstruktion med bronzehus og pumpehjul af
oliebestandigt nitrilgummi.

▼ 23610-3003 12 Volt dc.

▼ 23610-3103 24 Volt dc.

9. Utility Puppy 2000
Denne pumpe yder samme præstation i alle
henseender som Water Puppy, men takket være sin
snilde pumpekonstruktion, kan den løbe tør i op til
20 minutter, uden at pumpehjulet taget skade.

▼ 23920-2403 12 Volt dc, BSP.

▼ 23920-2503 24 Volt dc, BSP.

▼ 23920-9403 12 Volt dc, NPT.

▼ 23920-9503 24 Volt dc, NPT.

10. Utility Puppy 3000
Passer fint til både i kommerciel trafik eller langvarig
hård anvendelse. Samme flowkapacitet og ydelse
som Maxi Puppy, men Utility Puppy 3000 klarer ti
minutters tørløb og har en robus mekanisk
akseltætning for øget levetid. 

▼ 23920-2213 12 Volt dc, BSP.

▼ 23920-2313 24 Volt dc, BSP.

▼ 23920-9213 12 Volt dc, NPT.

▼ 23920-9313 24 Volt dc, NPT.

11. Pumper med 
kobling for remdrift
Pumper med kobling for remdrift Jabscos pumper
med kobling anvendes i hele verden til
brandbekæmpelse, lænsepumpning,
ballastpumpning, nødpumpning og højeffektiv
dækspoling. Læs videre hvis du sejler langs kysten,
arbejder professionelt eller blot vil have den mest
holdbare højeffektive pumpe, der findes!

Disse motordrevne pumper har flowhastigheder på
op til 22.000 l/time ved 2000 r/min. De er nemme
at servicere og vedligeholde. Lænseaffald og olie er
intet problem for disse robuste bronzepumper med
fleksibelt pumpehjul. Vi fremstiller koblingspumper
med 1", 11/2" og 2" studse med manuelle eller
elektromagnetiske koblinger. De har vist sin værdi
igen og igen, fra Volvo og BOC konkurrencebåde til
dybhavstrawlere. Jabscos forhandlere hjælper dig
med at vælge den model, der er bedst egnet til din
båd.
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Selvansugende lænsepumper Håndlænsepumper
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Selvansugende betyder, at en pumpe selv
kan suge væske i sig. Der hvor vi angiver
selvansugende afstand, er det den maksimale
vertikale afstand, som en pumpe kan suge.

info
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A D V A R S E L
Anvend ALDRIG en Jabsco eller Rule
pumpe til benzin, petroleumsprodukter
eller produkter med et flammepunkt
under 37°C.

En vel dimensioneret håndlænsepumpe på
rette sted er et “must” for enhver båd. At
kunne lænsepumpe fra cockpittet med alle
luger lukkede er et krav ved kapsejladser og
den bedste måde at opnå dette er med et sæt
gennem dækket, så at pumpen kan monteres
sikkert under dæk, mens pumpningen sker
ovenfra. En velkonstrueret håndpumpe bliver
ikke så let tilstoppet takket være store slanger
og ventiler og membran ud i et.

Der findes en bred vifte af elektriske pumper at
vælge imellem. Hver type har sine fordele og
hvis man ved, hvad en pumpe kan håndtere og
ikke kan håndtere, er det enklere at vælge den
rigtige model og størrelse til båden. Alle
elektriske pumper kan kombineres med
lænseautomatik.

Dykkede pumper er konstrueret til montering
længst nede i kimingen. Disse elektriske
centrifugalpumper er billige og har meget høj
flowkapacitet. Denne bliver dog hurtigere
mindre end hos andre pumpetyper, når
trykhøjden øges. Kontrollér derfor anbefalet
maksimal trykhøjde og vælg i tvivlstilfælde en
større model.

Der findes 2 typer selvansugende elektriske
pumper - Membranpumper og fleksible
impellerpumper. Selvansugende pumper kan
monteres langt fra våde steder, hvor de let kan
holdes tørre og vedligeholdes.

Membranpumper er helt ufølsomme over for
tørløb og suger endda ned til sidste dråbe -
især god på moderne skrogtyper med mindre
dybgående kiming.

Fleksible impellerpumper har enkel og reel
konstruktion og kan derfor håndtere
lænseaffald og er lette at vedligeholde. Mange
25 år gamle Water Puppy er stadig i drift.
Fleksible impellerpumper tåler dog ikke tørløb,
da det skader pumpehjulet.

Jabscos pumper med kobling er fagmandens
valg og holder livet ud. Det er ikke de billigste
at købe eller montere, men de pumper enorme
volumener, kan håndtere forureninger og kan
anvendes som brandpumpe eller til
dækspuling. Som alle fleksible impellerpumper
er de lette at vedligeholde, men tåler ikke
tørløb. Drives med rem fra bådmotoren og
findes med manuel eller elektromagnetisk
kobling for fjernstyring.

info
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Dykpumper & inline pumper
& sæt             Til mange anvendelsesformål
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1. Bilge Pumpgard™
lænsepumpefiltre
Forfiltre beskytter alle elektriske
membranlænsepumper. Ingen unødige
pumpehavarier pga. partikler i vandet.
Gennemsigtigt hus gør eftersyn lettere. Model
46200-0000 monteres i ledningen mellem lænsesi
og pumpe. Hurtig rensning på stedet af filtersien,
der er af rustfrit stål (maskevidde 20).

▼ 46200-0000 Model for 19 mm slange.

▼ 46200-0010 Model for 19 mm slange. 
90° indløb og direkte prop i 
PAR-Max indløbsstuds.

2. Jabsco Hydro Air
lænseautomatik
Den mest driftssikre lænseautomatik, der findes.
Unikt design, så at ingen fungerende dele behøver
placeres i kimingen. Når slagvandet stiger, øges
lufttrykket i plastklokken, og slangen og
membrankontakten aktiveres. Innovativt design,
moderne stil og korrosionsbestandigt materiale gør,
at den nye Hydro Air vælges af alle, der ønsker en
holdbar og totalt driftsikker lænseautomatik.

▼ 59400-0012 12 Volt dc.

▼ 59400-0024 24 Volt dc.

3. Jabsco Bilgemaster
Konstrueret til at styre alle pumper (12 eller 24 V 
op til 30 amp) drevet via en automatisk afbryder, 
3-vejs afbryder med automatiske “fra”- og “til”-
stillinger. En orange lampe viser, når automatikken
er valgt og en rød lampe lyser, når pumpen kører.
Den er endda vandtæt og kan således monteres på
udsatte steder.

▼ 29140-0000 Lænseautomatik 12/24 Volt dc.
(Kan ikke fås i Nordamerika)

4. Vakuumafbryder
Beskytter fleksible impellerpumper mod skader pga.
langvarigt tørløb. Monteres på sugesiden direkte på
visse Jabsco-pumper og som afbryder strømmen til
motoren, når der ikke er nogen væske at pumpe.
Passer til 12 og 24 V pumper.

▼ 4732-0000 Vakuumafbryder.

Rule-svømmerafbrydere
Efter regionale lovkrav er kviksølvet fjernet
fra vores meget populære sortiment af
svømmerafbrydere, så de nu er helt uden
kviksølv. Der er endvidere blevet foretaget en
række forbedringer, som giver det høje
niveau af vandbeskyttelse i Rules dykpumper,
sammen med pakninger med lang levetid,
topmonteret vandbestandig tætning og
'blokeret' ledningsnet, som alt sammen
forebygger rust og vandindsivning. Rule-A-
Matic og SuperSwitch har nu en aftagelig
monteringsplade, så de er nemmere at
installere og fjerne for rengøring og eftersyn.
De har også større svømmerhuse af hensyn til
bedre flydeevne.

5. Rule-A-Matic®

lænseautomatik
År efter år vælges Rule-A-Matic® af krævende
bådfolk, erhvervsfiskere og bådebyggere over hele
verden, hvilket har gjort Rule-A-Matic® til verdens
mest solgte lænseautomatik. Til pumper, der kræver
op til 14 amp.

▼ 35A Rule-A-Matic®.

6. Rule-A-Matic Plus®

lænseautomatik
Rule-A-Matic Plus® lænseautomatik er kompakt,
strømlinet og robust med en indbygget stærkt og
slagfast skærm, der beskytter mod snavs, slam og
blokering. Nye slidbestandige kabler ledes ud fra
toppen, så de holdes væk fra vand og slitage bliver
minimal Med den enkle manuelle testfunktion kan
man kontrollere, om der er blokeringer. Til pumper,
der kræver op til 20 amp.

▼ 40A Rule-A-Matic Plus® lænseautomatik.

7. Rule SuperSwitch
lænseautomatik
Designet til at klare de sværeste opgaver med
korrosionsbestandig konstruktion og
ultralydssvejsning for hermetisk forsegling. Som
ekstraudstyr kan der fås et kontaktdæksel med
manuel testfunktion for ekstra tryghed og ro i
sindet. Rule SuperSwitch har 2 års garanti og er klar
til at arbejde, når der er størst behov for det! Til
pumper, der kræver op til 20 amp.

▼ 37A SuperSwitch lænseautomatik 12/24/32 Volt.

8. Rule 3-vejs
strømafbryderpanel
Styrer alle pumper, der er udstyret med
lænseautomatik. Enheden har sort plastpanel,
indbygget sikringsdåse og indvendigt belyst 3-vejs
vippeafbryder (automatik, fra eller manuel) med
Rule “fejlsikker” fjederreturnering til “fra” fra
“manuel” stilling.n.

▼ 43 12 Volt dc.

▼ 44 24/32 Volt dc.
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Lænseautomatik og styringer
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1. iL200 Serien
Pumper fersk- og havvand med en kapacitet på 760
l/time. Sættet leveres med en slange i
fødevarekvalitet, så det er ideelt til brug i enkle
drikkevandssystemer.

▼ iL200 12 volt dc, pumpe.

▼ iL200K 12 volt dc, pumpesæt komplet med slange, 
studs og batteriklemmer.

2. iL200 Plus Serien
Pumper fersk- og havvand og egner sig også til
diesel med en kapacitet på 760 l/time. Kompakt
pumpe med kontinuerlig drift, der egner sig til
mange anvendelsesformål.

▼ iL200P 12 volt dc, pumpe.

▼ iL200P-24 24 volt dc, pumpe.

3. iL280 Plus Serien
Pumper fersk- og havvand og diesel med en
kapacitet på 1080 l/time. Kan fås som pumpe eller
sæt og der leveres komplet med 4 meter kabel og
batteriklemmer. Pumpesættet leveres med fladlagt
PVC-slange til kompakt opbevaring.

▼ iL280P 12 volt dc, pumpe komplet med 
batteriklemmer.

▼ iL280P-24 24 volt dc, pumpe komplet med 
batteriklemmer.

▼ iL280PK 12 volt dc, pumpesæt komplet med slange, 
studs og batteriklemmer.

▼ iL280PK-24 24 volt dc, pumpesæt komplet med slange, 
studs og batteriklemmer.

4. iL500 Plus Serien
Pumper fersk- og havvand og diesel med en
kapacitet på 1920 l/time. Kan fås som pumpe og
sæt. Med tryk på 14 psi (0,96 bar) kan du smide
pumpen direkte i havet, og den er perfekt til
afspuling og rengøring af dækket.

▼ iL500P 12 volt dc, pumpe komplet med 
batteriklemmer.

▼ iL500P-24 24 volt dc, pumpe komplet med 
batteriklemmer.

▼ iL500PK 12 volt dc, pumpesæt komplet med slange, 
studs og batteriklemmer.

▼ iL500PK-24 24 volt dc, pumpesæt komplet med slange, 
studs og batteriklemmer.

Slimline -serien er et komplet sortiment af kompakte, kombinerede dyk-
og inline pumper og bærbare pumpesæt, der er udviklet til en lang
række forskellige anvendelsesformål, både om bord og på land. De kan
bruges til alt fra at pumpe bundvand fra snævre områder, brusebad på
dækket, til almindelig afspuling eller vand- og dieseloverførsel.

Der er fire størrelser i Slimline -serien, og de kan pumpe varmt eller koldt ferskvand,
havvand og for nogle modellers vedkommende – endog diesel. De bærbare
pumpesæt leveres komplet med fladlagt slange, sprøjtedyse og
batteriterminalklemmer og er klar til brug!
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Livewell pumper og systemer
Til den seriøse fisker

Pro-serie
Det nye innovative design
indeholder mange nye og
spændende funktioner, herunder
et hurtigt trykknapsystem til

fjernelse af motorindsats, en patenteret roterbar
sokkel, så du kan placere afgangsdysen overalt,
gevindskårne slangestudse i nylon, som giver
forskellige slangemonteringsmuligheder og
indbygget mulighed for dobbeltport.

1. Pro-serie 500 
Livewell pumpe
Vor driftssikre, effektive pumpe med 1925 l/time
kapacitet til levende damme til madding/fangst kan
håndtere damme op til 95 liter. 19mm udløb.

▼ 401C Thru-Hull applikationer 100mm 
Vinklet opsamlingsrør.

▼ 401STC Thru-Hull applikationer 121mm
Lige opsamlingsrør.

▼ 401FC Seacock applikation 25mm (konisk 
gevind) opsamlingsrør.

2. Pro-serie 800 
Livewell pumpe
Vores bestseller-pumper har en kapacitet på 

3028 l/time og er designet til enhver ægte fiskers
båd.  Disse højkapacitets pumper, der er designet
til levende damme op til 132 liter, vil holde
madding og fisk levende og sunde. 19mm udløb.
19mm discharge outlet

▼ 403C Thru-Hull applikationer 100mm
Vinklet opsamlingsrør.

▼ 403STC Thru-Hull applikationer 121mm Lige 
opsamlingsrør.

▼ 403FC Seacock applikation 25mm 
(konisk gevind) opsamlingsrør.

3. Pro-serie 1100
Livewell pumpe  
Vores Pro-serie pumpe med højeste kapacitet,
4250 l/time, til levende damme til madding/fangst
er designet til damme op til 170 liter. Ideel til
turneringsfiskeri, der kræver høj vandstrøm for at
holde madding og fangst levende og sund. 29mm
udløb.

▼ 405C Thru-Hull applikationer 100mm
Vinklet opsamlingsrør.

▼ 405STC Thru-Hull applikationer 121mm Lige 
opsamlingsrør.

▼ 405FC Seacock applikation 25mm 
(konisk gevind) opsamlingsrør.

Rule’s uovertrufne kvalitet og førerskab indenfor lænsepumpedesign og
–teknologi omfatter en komplet serie af Livewell/Aerator pumper, tilbehør og
udstyrssæt. Alle pumperne, der er designet til at forsyne den mængde vand, der
er nødvendig for at holde madding og fangst i live og sund, er udstyret med
Rule’s motorer, der har en utrolig lang levetid, fremragende driftssikkerhed,
ydelse og holdbarhed. De er støjsvage og vibrationsfrie og er et must på enhver
seriøs fiskers båd. 

Vælg altid en pumpe, der kan levere nok vand
til at kunne udskifte vandet i fangstdammen
hver 10. minut. Større er ikke nødvendigvis
bedre – for meget pumpekapacitet kan evt.
resultere i luftsække. Montér pumpen så lavt
og tæt på skroget som muligt.

info

4 Udskiftningsmoduler til
motoren  
Den innovative serie af pumper omfatter løse
motorenheder for hurtig og hensigtsmæssig
udskiftning – selv undervejs.

▼ 45DR 500 Udskiftningsmotor.

▼ 46DR 800 Udskiftningsmotor.

▼ 47DR 1100 Udskiftningsmotor.

5. Gentle-Flow 
Oxygenator sæt 
Rule Gentle-Flow Oxygenator, der er designet med
den patenterede infusionsteknologi og et Gentle-
Flow retningsudløb, suger luft ind i foden af
pumpen i den levende dam via luftkontrolcentret,
der producerer millioner af mikrofine bobler. Fordi
boblerne er så små, forbliver de opslæmmet i
vandet i længere tid og giver mere iltning til
madding og fangst. Sættene leveres komplet med
retningsudløb, indløbssi, slange og indløbsventiler.

▼ 255 700 Pumpe – op til 11 kg fangstt.

▼ 256 Pumpe – op til 22 kg fangst.
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Jabsco er verdens største producent og leverandør af bådtoiletter. Dette
indebærer, at vi har opbygget en hel del erfaring på området - både hvad angår
konstruktion og installation.

Vi ved, hvor vigtigt det er at holde miljøet rent og frit for affald. Desværre findes der ingen internationalt
godkendtlovgivning, der kan vejlede os med hensyn til, hvad vi skal gøre med affaldet fra toiletsystemerne. Jabsco har
derfor sammensat denne guide , der angiver de fire mest almindelige metoder til håndtering af toiletaffald. Bemærk, at
man skal følge gældende regler og bestemmelser, når man vælger system.

En kombination af alternativ 2 og 3 for at opnå fleksibilitet til at
tømme affald der, hvor det er mest hensigtsmæssigt og uden
risiko for miljøet.

Saml affaldet i en affaldstank ombord for tømning senere til en
station på land med en sugepumpe på kajen eller en 
transportable pumpe.

Pump affaldet direkte ud i havet på et område uden restriktioner
med toilettets egen pumpe og et U-rør.

Alternativ 1 Alternativ 2

Alternativ 3 Alternativ 4

Saml affaldet i en affaldstank ombord, så at det kan tømmes ud
senere med en elektrisk eller manuel pumpe, når du befinder dig
på vand uden restriktioner.

29015 Ventileret U-rør 38110 Tømningssystem

18590 Tømningspumpe med kværn

53080 Standardpumpe

50890 Membrantømningspumpe 45490 Y-ventil 

Elektrisk toilet

Luksus skyllende 
eltoiletter

Manuelt toilet

Foto: Cruiser yachts: www.cruiseryachts.com

360º
roterbar
udgang

360º roterbar indgang
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Luksus skyllende eltoiletter
Serien af luksus skyllende toiletter er Jabscos
nyeste tilbud på markedet for eltoiletter i
topklasse. Alle aspekter af designet er
optimerede for minimalt vandforbrug og
næsten stille drift.

Det elegante og ekstremt kompakte design er
omhyggeligt kontureret til at skjule
skyllepumpen, el- og rørledninger, mens
sædet stadig er i fuld størrelse.

De to modeller er kun forskellige i
udformningen af toilettets bagside. Versionen
med den skrå bagside giver minimalt footprint
og er nem at montere ved en skråvæg eller i
et hjørne. Versionen med den lodrette bagside
passer fint op mod en lodret væg.

Luksus skyllende toiletter har en
multifunktionel ‘et tryks’ kontakt med 4
skyllemuligheder, hvor der bruges så lidt som
1 liter vand.

1. Luksus skyllende toiletter –
med skrå bagside
▼ 58020-1012 Kumme med skrå bagside og 

magnetventil, 12 volt dc, sikring 25 amp.
▼ 58020-1024 Kumme med skrå bagside og 

magnetventil, 24 volt dc, sikring 15 amp.
▼ 58220-1012 Kumme med skrå bagside og 

skyllepumpe, 12 volt dc, sikring 25 amp.
▼ 58220-1024 Kumme med skrå bagside og 

skyllepumpe, 24 volt dc, sikring 15 amp.

2. Luksus skyllende toiletter –
med lodret bagside
▼ 58040-1012 Kumme med lodret bagside og 

magnetventil, 12 volt dc, sikring 25 amp.
▼ 58040-1024 Kumme med lodret bagside og 

magnetventil, 24 volt dc, sikring 15 amp.
▼ 58240-1012 Kumme med lodret bagside og 

skyllepumpe, 12 volt dc, sikring 25 amp.
▼ 58240-1024 Kumme med lodret bagside og 

skyllepumpe, 24 volt dc, sikring 15 amp.

DS14 Designer Style
eltoiletter
Vore Designer Style toiletter kombinerer alle
de stille-skyllende toiletters finesser med en
moderne skinnende porcelænskumme, som
kan monteres tæt ved en lodret væg og
skjuler alle el- og rørledninger. Lige så fint på
båden som derhjemme.

Med det samme trevejs styresystem, der blev
anvendt i stilleskyllende toiletter, kan
vandstanden hæves, sænkes, skylles og
udledes efter behov. Som med stille skyl har
du mulighed for at skylle med råvand eller
ferskvand.

3. DS14 Designer Style eltoilet
▼ 37075-0092 Kompakt 355 mm højt med 

magnetventil, 12 Volt dc.
▼ 37075-0094 Kompakt 355 mm højt med 

magnetventil, 24 Volt dc.
▼ 37275-0092 Kompakt 355 mm højt med 

skyllepumpe, 12 Volt dc.
▼ 37275-0094 Kompakt 355 mm højt med 

skyllepumpe, 24 Volt dc.

Stille-skyllende eltoiletter
Takket været vor gedigne erfaring med
elektriske toiletter er det lykkedes os at
reducere lydniveauerne væsentligt ved
skylning. Derudover er der en ny
trevejskontakt med for skyl, tømning eller
både skyl og tømning, så vandniveauet kan
tilpasses det ønskede niveau!

Vi leverer det stille-skyllende toilet med
standardkumme eller kompakt kumme.
Begge modeller findes enten med pumpe for
eksternt havvandsskyl eller med en
magnetventil, som udnytter
trykvandssystemet. I sidstnævnte tilfælde
leveres toilettet med en ventil, der sørger for,
at ferskvandet ikke forurenes.

4. Stille-skyllende eltoiletter
med magnetventil 
▼ 37045-0092  Standardkumme med magnetventil 

12 Volt  dc.
▼ 37045-0094  Kompakt kumme med magnetventil

24 Volt dc.
▼ 37045-1092  Stor kumme med magnetventil

12 Volt dc.
▼ 37045-1094  Stor kumme med magnet ventil

24 Volt dc.

5. Stille-skyllende eltoiletter
med skyllepumpe
▼ 37245-0092  Kompakt kumme med skyllepumpe

12 Volt dc.
▼ 37245-0094  Kompakt kumme med skyllepumpe

24 Volt dc.
▼ 37245-1092  Stor kumme med skyllepumpe

12 Volt dc.
▼ 37245-1094  Stor kumme med skyllepumpe

24 Volt dc.

6-7.Konverteringssæt til stille-
skyllende toiletter
Hvis du allerede har et traditionelt 37010 eltoilet,
giver vort konverteringssæt alle de fordele, der
findes blandt vore nyeste modeller - stille drift,
trevejskontakt for justering af vandniveau samt valg
mellem fersk- og havvandsskyl.

▼ 37055-0092 Konverteringssæt med ventil
12 Volt dc. 

▼ 37055-0094 Konverteringssæt med ventil
24 Volt dc.

▼ 37255-0092 Konverteringssæt med skyllepumpe
12 Volt dc.

▼ 37255-0094 Konverteringssæt med skyllepumpe
24 Volt dc.
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Toiletsystemer 8. Elektriske toiletter standard
og store kummer
Vort traditionelle eltoilet. Selvansugende op til 
1,2 m, kan tømmes gennem maksimal trykhøjde på
1,2m. Leveres komplet med motorkappe og
strømafbrydere. Findes med standard og stor
kumme.

▼ 37010-0090 Standard kumme 12 Volt dc. 

▼ 37010-0096 Standard kumme 24 Volt dc. 

▼ 37010-1090 Stor kumme 12 Volt dc.  

▼ 37010-1096 Stor kumme 24 Volt dc. 

9. Konverteringssæt manuel
til elektrisk
Let at installere - erstatter helt enkelt håndpumpen
på et almindeligt manuelt toilet, anvender samme
slange. Barneleg at bruge - en fjedrende knap har
to stillinger, en for tømning af kummen og den
anden for tømning og skylning. Passer i
standardudførelser til vore manuelle toiletter.

▼ 29200-0120 12 Volt dc. 

▼ 29200-0240 24 Volt dc. 

Kompakte og manuelle
standardtoiletter
Verdens bedste bådtoilet er nu bedre end
nogensinde. 

Twist 'n' Lock
● Twist ‘n’ lock-sikkerhedshåndtaget beskytter mod

oversvømmelse og tilbageløb af affald ved at
lukke affaldsudløbsventilen.

● Pumpen kan monteret til højre eller venstre.

● Kraftig selvansugning, dobbeltvirkende
stempelpumpe.

● Kraftig hvirvelvirkning til effektiv udskylning.

● Hygiejnisk ren hvid procelænskumme, der er nem
at gøre ren.

● Profileret håndtag og praktisk anbragt
skyllehåndtag til nem brug.

● Vinklet pumpehus og lang slaglængde for mere
bekvem betjening.

● Fjederhjulpet lukning af topventil til nemmere
spædning.

● Automatisk vakuumafbryder, der betjenes med
skyllehåndtaget, så kummen nemmere tømmes.

● 38 mm udløb uden reduktioner.

● Aortisk jokerventil kombinerer fuld 38 mm boring
med automatisk sikring mod tilbageløb.

● Drejelig udløbsvinkelrør til nem installation.

● Tilgængelige monteringspunkter til hurtigere
installation.

● Alle fastgørelser vender fremad eller opad, hvilket
gør eftersyn supernemt uden behov for
specialværktøjer.

● Udskifteligt udvendigt pakningshus til hurtig, ren
udskiftning af pakning og stempelstang.

● Positivt placerede pakninger sikrer korrekt
genmontering.

● Bundprop med dobbeltfunktion kombinerer
vinteraftapningspunkt med nem adgang af
hensyn til rengøring.

10. Twist 'n' Lock Kompakt
manuelt toilet
▼ 29090-3000 Kompakt kumme.

11. Twist 'n' Lock manuelt
standard toilet
▼ 29120-3000 Stor kumme. 

Foto: Fairline Boats plc

Jabsco er verdens største producent og
leverandør af bådtoiletter. Dette indebærer,
at vi har opbygget en hel del erfaring på
området, både hvad angår konstruktion og
installation.

Med moderne design og moderne
materialer er Manuelle Toiletter enkle at
passe, rene at anvende og giver meget god
valuta for pengene. Der findes to forskellige
størrelser, og med tanke på
bekvemmeligheden er det vel værd at
undersøge, hvor meget plads der findes til
en stor kumme i bådens toiletrum. Manuelle
toiletter kan nu opgraderes til eltoiletter
vha. af vort Konverteringssæt. Det er
udformet således, at man nemt kan udskifte
håndpumpen med en elektrisk og anvende
den rørledning, der allerede er installeret. En
besætning på fire mand kan forvente at
bruge mindre end en ampere pr. dag ved
brug af elektrisk toilet.

Eltoilet 37010 har motoren placeret på
bagsiden af en smal bund, hvilket giver et
rent og pænt indtryk. Trykknapstyringen er
enkel at anvende for nye og gamle
besætninger.

Vort Stille-skyllende Toilet er i en klasse for
sig. Takket være trevejsafbryderen kan
vandniveauet justeres. Toilettet har desuden
en fjernmonteret pumpe, en støjsvag
membranpumpe, der gør at lydniveauet
sænkes drastisk.

Vore Luksus skyllende toiletter tilbyder
avanceret ydelse og kontrol, i en kompakt,
moderne, glaseret porcelænskumme.
Næsten stille drift, minimalt vandforbrug og
et sæde i fuld størrelse er kun tre af de
mange finesser, der er standard.

Hvilket toilet, du end vælger, skal du sørge
for at installationen overholder de lokale
bestemmelser vedrørende skylning og
tømning. Mange steder giver det høje
bøder, hvis man tømmer toilettanken i
havet. Det betyder, at du skal installere en
Affaldstank, som kan opbevare affaldet,
indtil det kan tømmes i en pumpestation,
når du ligger i havn, eller længere ude til
søs. Membran- og tømningspumper med
kværn er udformet til at kunne tømme
affaldstanke. Vælg en model, der passer til
din tankstørrelse, eller anvend en manuel
pumpe, der er egnet til formålet, f.eks.
Amazon Universal.
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Drænpumper til vaske og brusere
Gør livet lettere ombord
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1. Tømningssystem
Jabscos NYE Type 3- tømningssystem er en alt i en-
løsning, der er nem at installere, og som består af
en kompakt polyethylentank og en integreret
tørløbsmaceratorpumpe. Systemet har et touchpad-
kontrolpanel til at overvåge affaldsniveauer, og
brugeren kan efter behov aktivere
maceratorpumpen for at tømme affaldet.

▼ 38110-0092 12 volt dc pumpe, sikring 16 amp.

▼ 38110-0094 24 volt dc pumpe, sikring 8 amp.

2. Membrantømningspumpe
I denne super støjsvage pumpe passerer affaldet
lige igennem. Den kan let klare de fleste faste
partikler og er den ideelle løsning til tømning af
affaldstanke. Det 360° roterende hoved giver flere
monteringsmuligheder. Kapacitet på 19 l/time og
selvansugende op til 3 m. Kan tåle lang tids tørløb.
Kompakt og enkelt design.

▼ 50890-1000 12 Volt dc model, sikring 15 amp.

▼ 50890-1100 24 Volt dc model, sikring 7 amp.

3. Forseglet tømningspumpe
med kværn
Med ny O-ringsforseglet motor, dobbelte forseglede
kuglelejer, heavy duty kniv er denne
tømningspumpe ideel til tømning af fangstdamme
og Livewell tanke såvel som affaldstanke. Kværnen
maler affaldet til små partikler, så det let kan passere
gennem den 25 mm afløbsstuds. Kan tømme tanke
op til 600 liter i én tømning og er selvansugende op
til 1,2 m. Udover disse fordele er Jabsco
tømningspumpe med kværn nu også udstyret med
eksklusiv tørløbssikring (patentanmeldt). Denne nye
konstruktion indebærer, at pumpehjulet ikke skades,
selvom pumpen 
løber tør.

▼ 18590-2092 12 Volt dc.

▼ 18590-2094 24 Volt dc.

4. Impellerpumper
Kraftige AC pumper, der egner sig som
tømningspumper eller lænsepumper ved kajen eller
værft/servicestation. Samme fordele som en
fleksibel impellerpumpe.

▼ 53080-2063 220 Volt (50Hz) 30 minutters 
tørløbssikring.ty.

▼ 6050-0003 115  Volt (60Hz) åben 
dråbesikker motor.

5. Magnetventil til 37010
eltoiletter
Denne magnetventil er beregnet til 37010 eltoiletter
med ventileret U-rør i indløbsrøret, som kan
begrænse sugning og flow. Magnetventilen styres
fra strømafbryderen på toilettet og giver fuld
funktion.

▼ 37068-0000 Magnetventil til 37010 eltoiletter.

Anvendes til: 29015-0000 19 mm ventileret U-rør.

6. Ventilerede U-rør
Beskytter mod hævertvirkning ved installationer
under vandlinjen.

▼ 29015-0000 19mm model.

▼ 29015-0020 25mm model.

▼ 29015-0010 38mm model.

7. Y-ventil
Egnet til omkobling af afløb direkte i havet eller til
affaldstank. Installationen gøres enklere ved
drejelige udløbsstudse. Både 25 mm og 38 mm
indløbsstudse følger med. Kan styres gennem
skottet med valgfri akselforlængelse og er låsbar, så
at affald kun kan ledes til affaldstanken i henhold til
en del lokale bestemmelser.

▼ 45490-1000 Y-ventil.

▼ 45500-1000 Forlængelse af styring gennem skot.

8. Pumpgard™ toiletfilter
Pumpgard™ forfilter beskytter manuelle eller
elektriske toiletter mod affald. Forbindelser til 38mm
slange. Kan hurtigt rengøres uden demontering.

▼ 46200-0000 Toilet Pumpgard™.

9. Kontraventil til indløb
En kontraventil giver hurtigere og lettere skyl på
mange manuelle og 37010 eltoiletter. Enkel
montering i indsugningsslangen nær
bundforskruningen.

▼ 29295-0011 19 mm kontraventil til indløb.
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1. 50880 Drænpumpe til
brusere og vaske
Hermed introduceres den nye generations pumpe
med enkeltmembran, ideel til brug i brusere og
vaske. Det filterløse design gør det nemt at
vedligeholde pumpen og den er praktisk talt
blokeringsfri! Pumpen har et kompakt design med
studse, som kan anbringes i mange forskellige
positioner, hvilket gør monteringen nem. Den har
en kapacitet på 960 l/time, er selvansugende op til
3 m, tåler lang tids tørløb og er en økonomisk,
driftssikker løsning til tømning af brusere og vaske.

▼ 50880-1000 12 Volt dc.

▼ 50880-1100 24 Volt dc.

2. PAR-Max 3
brusedrænpumpe
Ny generation holdbare brusedrænpumper, 792
l/time ved 1 m trykhøjde. Selvansugende op til 3 m,
så at pumpen kan monteres oven over slagvand.
Meget støjsvagt membrandesign giver mulighed
for, at pumpen må køre tør, mens den kraftige
motor for permanent drift og med vandtæt
belægning gør den egnet til det sværeste slagmiljø.
Meget driftssikker med indbygget
overbelastningssikring mod overophedning. Leveres
med Pumpgard™ filter.

▼ 31610-0092 12 Volt dc.

▼ 31610-0094 24 Volt dc.

3. Jabsco bruse- og
lænsepumpe
Verden mest solgte brusedrænpumpe. Nu støjsvag
og helt korrosionsbestandig. Kompakt
membranpumpe, der tåler tørløb, selvansugende op
til 2 m og med en kapacitet på 780 l/time ved 1m
trykhøjde. Leveres med Pumpgard™ filter.

▼ 37202-2012 12 Volt dc.

▼ 37202-2024 24 Volt dc.

4. Water Puppy
brusedrænpumpe
Snavs i bruseren er ikke noget problem for denne
fleksible impellerpumpe af bronze. Selvansugende på
til 1,2 m giver mulighed for montering oven over
slagvand og giver en kapacitet på 
1920 l/timen ved 3 m trykhøjde. Den enkle
konstruktion betyder færre sliddele - let at servicere.

▼ 23680-4003 12 Volt dc.

▼ 23680-4103 24 Volt dc.

5. Rule
brusedrænsystem
Kompakt brusedrænsystem med fuld kapacitet.
Kobles til automatisk, når vandet starter, og kobles
fra, når vandet er borte. Aktiveres af en 
Rule-Amatic ® flydeafbryder. Fås med en eller tre
indløbsforbindelser til forskellige
slangekombinationer. Pumpen med en studs leverer
1925 l/time ved nul trykhøjde. Pumpen med tre
studse giver 3100 l/timen. Andre finesser er bl.a.
gennemsigtigt skruelåg, udtageligt filter for lettere
rengøring samt indvendig kontraventil, der
forhindrer tilbagesugning.

▼ 97 Pumpe med en studs 12 Volt dc.

▼ 97-24 24 Pumpe med en studs  24 Volt dc.

▼ 98 Pumpe med flere studse 12 Volt dc.

▼ 98-24 24 Pumpe med flere studse  24 Volt dc.
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Foto: Cruiser yachts: www.cruiseryachts.com

Vi tilbyder tre forskellige typer
drænpumper til vaske og brusere.
Selvansugende membranpumper og en
centrifugal brønd/pumpeenhed samt
fleksible impellerpumper.

Membranpumper som vore nye 50880 og
Jabsco 3 kan fjernmonteres, hvor det
passer bedst, idet de er selvansugende og
kan tåle tørløb, hvilket er nødvendigt for at
fjerne de sidste dråber vand, og de er
meget stille i drift.

Vor brønd/pumpeenhed er konstrueret til
at give mulighed for at dræne tre brusere
samtidigt i en fælles brønd/udløbsbrønd,
der derefter tømmer sig selv takket være
den interne pumpe og lænseautomatikken.
Det er en enkel og billig metode til at tome
flere brusere.

Den enkle robuste udformning hos de
fleksible impellerpumper og deres
kraftige flow gør dem ideelle til at pumpe
afløbsvand fra systemer med flere brusere.

info
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1. Gear Puppy
Enkel og driftsikker gearpumpe til olie og diesel i
mellemtung drift. Komplet med indløbsfilter, leverer
24,5 l/min. ved 5 m trykhøjde.

▼ 23230-2012 12 Volt dc.

▼ 23230-2024 24 Volt dc.

2. Junior Gear Puppy
En lille driftssikker gearpumpe til olie og diesel i
mellemtung drift. Komplet med indløbsfilter, leverer
13,5 l/min. ved 5 m trykhøjde.

▼ 23220-2012 12 Volt dc.

▼ 23220-2024 24 Volt dc.

3. Fuelmaster
Det komplette dieselpumpesystem, ideelt til
brændstofpåfyldning ved kajen eller på værftet.
Pistolmundstykke, slange, filter og holder for
transport og ophængning som standard.

▼ 50140-0000 12 Volt dc.

▼ 50140-0100 24 Volt dc.

4. 35 l/min. vingepumpe
Konstrueret til drift i 15 minutters perioder,
selvansugende op til 2 m. Flow på 35 l/min.
Tilslutninger for 19 mm slange.

▼ 23870-1200 12 Volt dc. 

▼ 23870-1300 24 Volt dc.

5. 52 l/min. vingepumpe
Denne model er konstrueret til kontinuerlig drift og
giver 52 l/min, selvansugende op til 3 m.
Tilslutninger for 25 mm slange.

▼ VR050-1012 12 Volt dc.

▼ VR050-1112 24 Volt dc.

6. 105 l/min. vingepumpe
Tungere dieselpumpe til kontinuerlig drift som er
selvansugende op til 5 m. Tilslutninger for 32 mm
slange med strømafbryder og kredsafbryder som
standard.

▼ VR100-1122 24 Volt dc.

▼ VR100-1122 24 Volt dc.

7. Little Pal
En kompakt messingpumpe til dræn af olie fra
motor og gearkasse. Kapacitet op til 5 l/min, 
13 mm udløbsslange og 6 mm sugeslange, der
passer til hullet for oliestaven.

▼ 34060-0010 Little Pal.

8. Handy Boy Utility Pump
Håndlænsepumpe i messing med stort
anvendelsesområde. Leveres med forskellige slanger
og tilslutninger (inklusive oliestav). Flow op til 
7 l/min.

▼ 33799-0000 Handy Boy.

9. Mini Puppy
Olieskiftspumpe, der er egnet til fast montering som
tømmer oliebrønde til en egnet beholder. 
6 l/min. (38 mm) kapacitet, selvansugende op til 
1,5 m, enkel service.

▼ 23620-4003 12 Volt dc.

▼ 23620-4103 24 Volt dc.

10. Porta-Quick™
Transportabel olieskiftspumpe, der effektivt og uden
snavs suger olie fra motoren. Pumpen er monteret
på en 13 liters beholder og leveres med kabler,
batteriklemmer og slanger. når pumpen køres den
ene vej, tømmes olie i beholderen. Når man
kommer i land, kører man pumpen den anden vej
for at tømme beholderen i et egnet kar.
Selvansugende op til 1,2 m.

▼ 17800-2090 12 Volt dc. 

▼ 17800-2091 24 Volt dc.

11. Olieskiftsystem til 
flade tanke
Det Jabsco olieskiftsystem til flade tanke kan tømme
op til 50W olie, ved en temperatur på 21°C gennem
motorens oliestavsrør på mindre end 5 minutter. Det
nye 13 liter flade tankdesign giver rent og enkelt
olieskift på en hvilken som helst båd og muliggør
problemfri bortskaffelse på grund af det stabile
design, som gør det let at bære tanken.

▼ 17860-0012 12 Volt dc, sikring 5 amp.

12. Olieskiftspumpe
Olieskiftspumpen er samme kvalitetspumpe som
anvendes i Jabscos olieskiftsystem til flere motorer.
Den kraftige pumpe kan skifte olie i en sædvanlig
V8-motor på nogle få minutter.

▼ 17830-0012 12 Volt dc.

▼ 17830-0024   24 Volt dc.

13. Olieskiftsystem
Olieskiftsystemet består af en robust, selvansugende
fleksibel impellerpumpe monteret på en let
monteret bund og koblet til et 5-studset grenrør,
udstyret på fabrikken med tre fuldflow kugleventiler.
Alt er indkapslet i hvid plastkappe for at gøre
motorrummet pænt og ryddeligt.

▼ 17820-0012 12 Volt dc.

▼ 17820-0024 24 Volt dc.

PAR-Max
Spulepumper og
spulepumpesæt
Jabsco tilbyder bådfolket et komplet
sortiment af pumper med ideelt flow og tryk
til afspuling. Den nye PAR-Max Ultra 7.0-
spulemodel leverer op til 5,5 bar (80 PSI) og
op til 26,5 l/minut. Spulepumper er ideelle til
rengøring af dæk, cockpits og ankre på
lystbåde og lystfiskebåde og kan tilsluttes
hav- eller ferskvand. Disse enheder leveres
med et indsugningsfilter, sprøjtedyse og
lynkobling med 3/4" slangefittings.

1. PAR-Max Ultra 7.0-spulesæt
Ultra Power – kapacitet på 26,5 l/min.!

▼ 52700-0392 12 volt dc, 35 amp. afbryder medfølger.
▼ 52700-0394 24 volt dc, sikring 20 amp.

PAR-Max 4.0-
spulepumpesæt
Stor kapacitet på 15 l/min. med tryk på op til
4,1 bar (60 psi).

▼ 32605-0392 12 volt dc model, sikring 15 amp.
▼ 32605-0394 24 volt dc model, sikring 10 amp.
▼ 32900-0092 12 volt dc model med 7,6 m 

slangespole.
▼ 32900-0094 24 volt dc model med 7,6 m 

slangespole.

4. PAR-Max 4 spulesæt
Flowrate op til 19 l/m, med tryk på op til
3,5 bar (50 psi).

▼ 31700-0092 12 Volt dc, sikring 15 amp.
▼ 31700-0394 24 Volt dc, sikring 7 amp.

Universalpumper
En pumpe til alle formål
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Olieskifts- og dieselpumper

Dækspulepumper & inflatorer

A D V A R S E L !
Anvend ALDRIG nogen Jabsco pumpe til
benzin, petroleumsprodukter eller produkter
med et flammepunkt under 37°C.

6

6. Indfældet HoseCoil 6. Horisontalt monteret HoseCoil 6. Sidemonteret HoseCoil

Spulepumper skal give vand under højt tryk,
så at man let kan fjerne ler, sand og snavs fra
ankre, skrog og dæk. Enhver, der er træt af at
rense en beskidt ankerkæde med en spand og
børste, når det hales på dæk, vil sætte pris på
en vandstråle, der tager hånd om jobbet.

Spulesystemerne bør reguleres fra dækket,
hvor arbejdet udføres, så vi leverer begge
pumpetyper med spulemundstykker og
trykafbryder for at kunne koble pumpen fra,
så snart den ikke behøves længere.

info Vi har konstrueret vore vingepumper til at pumpe
dieselbrændstof uden problem. De er
selvansugende og kan derfor monteres, hvor det
er hensigtsmæssigt i afstand fra tanken for at
gore vedligeholdelse lettere. Disse kraftige,
driftssikre pumper er blevet testet i skrapt miljø
på terrænmaskiner, hvor de monteres som
standard rundt om i hele verden.

Olieskiftspumper. Regelmæssigt olieskift er en
nødvendig del af motorens vedligeholdelse, især
for dieselmotorer, og de fleste
bådmotorinstallationer gør det ikke let at tome
oliebrønde uden at spilde olie i kiming eller
motorrum. Både manuelle og elektriske
olieskiftspumper gør livet lettere og renere ved at
tømme oliebrønde via oliestaven. 

info
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5. Indfældet dækkobling i
rustfrit stål
Denne smarte kobling har automatisk vandafbryder,
som betjenes med den medfølgende “drej og lås”
slangekobling. Flere dæktilslutninger kan forsynes
fra blot en dækspulepumpe.

▼ 31911-0000 Dækkobling, 13 mm NPT indløb med 
indvendigt gevind og én 19 mm GHT 
slangekobling med udvendigt gevind.

▼ 31911-0000 Dækkobling, 13 mm NPT indløb med 
indvendigt gevind og én 19 mm GHT 
slangekobling med udvendigt gevind.

6. HoseCoil spulesystemer til
cockpittet
Den perfekte løsning til at installere en spuleslange
på et skjult sted på båden. Med det smarte design
er det muligt at installere kapslingen i skot, cockpit
eller dæk. Enkle og bekvemme løsninger, som
leveres med samtlige beslag, enheder til
fastspænding og spraymundstykke, så man aldrig
behøver snuble over en slange igen!

▼ 31910-1115 Indfældet kapsling, komplet 
med 4,5 m slange.

▼ 31910-2115 Horisontalt monteret kapsling, 
komplet med 8 m slange.

▼ 31910-3115 Sidemonteret kapsling, komplet 
med 4,5 m slange.

7. Højhastighedsinflator/-
deflator
Denne nye superhurtige luftpumpe skærer
oppustningstiden til en typisk firemands gummibåd
ned til mindre end 2 minutter – langt hurtigere end
at bruge en fodpumpe! Enheden leveres med et
komplet sortiment af justerbare dyser, der passer til
plastic-, gummi- og fjederventiler, på alle store
mærker fra Avon til Zodiac. Vores nye lette,
kompakte og alligevel robuste Rule-inflator/-deflator
er nem at anvende og forsynes fra et almindeligt 
12 volts båd- eller bilbatteri.

▼ iD20 12 volt dc, inflator/deflator.
▼ iD20K Erstatningsdysesæt.

3

2&3.



1817

Motorkøle- og Fleksible pumpehjul

Jabsco har en serie cirkulationspumper til
lavtrykssystemer f.eks. centralvarme på bade
samt ballastpumpning.

1. Cyclone cirkulationspumpe
til højt flow
Holdbar centrifugalpumpe til kontinuerlig drift med
flow op til 110 l/min. ved højt tryk. Ideel til
varmtvandscirkulation som motorkøling og
centralvarmesystem.

▼ 50830-0012 12 Volt dc, 3/4" NPT tilslutninger.

▼ 50830-0024 24 Volt dc, 3/4" NPT tilslutninger.

▼ 50830-2012 12 Volt dc, 3/4" BSP tilslutninger.

▼ 50830-2024 24 Volt dc, 3/4" BSP tilslutninger.

2. Cyclone cirkulationspumpe
til højt tryk
Holdbar pumpe, der producerer tryk op til 1,6 bar
og derfor ideel til at pumpe diesel, vand og milde
kemikalier over lange eller korte strækninger. Kan
anvendes med pistolmundstykke.

▼ 50870-0012 12 Volt dc, 3/4" NPT tilslutninger.

▼ 50870-0024 24 Volt dc, 3/4" NPT tilslutninger.

▼ 50870-2012 12 Volt dc, 3/4" BSP tilslutninger.

▼ 50870-2024 24 Volt dc, 3/4" BSP tilslutninger.

3-6.Magnetdrevne
cirkulationspumper
Små kompakte pumper, som er specielt designet til
cirkulationsopgaver. Disse pumper er velegnede til
kontinuerlig drift og arbejder problemfrit ved
varmtvandscirkulation og saltvandsafkøling.

▼ 59500-0024 24 Volt dc.

▼ 59510-0012 12 Volt dc, 12,5 l/m ved 0,12 bar. 
Tilslutninger for 19 mm id slange. 
Børsteløs dc motor med lang levetid.

▼ 59520-0000 8-24 Volt dc, op til 21 l/m 0,10 bar. 
Tilslutninger for 19 mm BSP. 
Børsteløs dc motor med lang levetid.

▼ 59530-0000 8-24 Volt dc, 21 l/m ved 0,10 bar. 
Tilslutninger for 19 mm BSP. 
Børsteløs dc motor med lang levetid.

7. Ballastpumpe til
Wakeboard og Ski Boat
Jabsco tilbyder Wakeboardere en vandballastpumpe,
der hurtigt fylder ballasttanke med 40 kg. vand pr.
minut. Pumpen kan køres begge veje for at fylde og
tømme ballasttanke, er selvansugende og får derfor
ingen luftlås.

▼ 18220-1127j22

12 Volt dc.

Foto: Cruiser yachts: www.cruiseryachts.com

Cirkulationspumper

Motorkølepumper
Fleksible impellerpumper er selvansugende og
derfor ideelle til motorkøling, spuling,
cirkulation og mange andre generelle
gøremål ombord eller på kajen. Bronzehuset
og de rustfrie stålaksler er velegnede til
marinemiljøet. De kan køres i begge
rotationsretninger. Der findes mange
modeller med flow fra 11 l/min. til 314 l/min.
og med forskellige tilslutningsretninger for at
passe til forskellige pumpebehov.

1. Flangemonterede pumper
Den ideelle løsning til motorkøling takket være sin
kompakte størrelse og lette montering. Monteres
som originaludstyr af de fleste bådmotorinstallatører
i hele verden, idet den er specielt tilpasset
forskellige bådmotorer.

2. Sokkelmonterede pumper
Populære hos gør-det-selv folk og mindre
bådfirmaer takket være fleksibel installation og
enkelt design. Den remdrevne pumpe har flere
forskellige tilslutningsstørrelser og flowkapaciteter.

3. Pumper monteret 
på krumtapaksler
Ideelt til høje hastigheder, idet den kan køre op til
5000 omdrejninger/min med forskellige
driftsalternativer. Monteres enten på kam- eller
krumtapaksel. og behøver derfor ingen eksterne
remme eller remskiver.

Jabsco - Det oprindelige
pumpehjul
Jabsco fleksible pumpehjul kan monteres på
de fleste fleksible impellerbronzepumper,
bl.a. til motorkøling, lænsepumpning,
olieskift og almen pumpning. Jabsco fleksible
pumpehjul undergår strenge kvalitetstests for
at garantere en driftssikker, effektiv og
langvarig ydelse.

Demonteringsværktøj til
fleksibelt pumpehjul
Dette værktøj er den enkleste måde at demontere
et pumpehjul med, især hvis pumpen er monteret,
hvor der er trang plads.

▼ 50070-0080 Kompakt version til pumpehjul op til 
57 mm.

▼ 50070-0040 Egnet til pumpehjul op til 65 mm 
diameter.

▼ 50070-0200 Egnet til pumpehjul fra 65 mm til 
118 mm diameter.

Jabsco er verdensførende inden for
udvikling af motorkølepumper med det
nyeste inden for design material
especifikation og fremstillingsmetoder.

Jabscos fleksible pumpehjulsdesign, der
blev opfundet 1938, var banebrydende for
effektiv køling af dieseldrevne bådmotorer. 

Ideelt til varmevekslere, køle- og direkte
kølesystemer. med evne til at køle motorer
fra 10 til 1800 hk (7kW - 1300 kW) med 
specialkonstruerede pumpemodeller til
forskellige applikationer.

Jabsco kan tilbyde et stort sortiment I
reservedele, der passer til motorkølepumper
af andre mærker, bl.a. Sherwood, Johnson,
Mercruiser, Yanmar og Crusader.

info

Jabscos helt nye centrifugalpumper er
fremstillet til forskellige anvendelsesom-
råder, bl.a. varmtvandscirkulation og
dieselpåfyldning. De bør monteres, så at
indløbet strømmes kontinuerligt, idet de
ikke er selvansugende.

info

✓✘

Foto: Jeanneau

Vidste du at?
■ Pumpehjul bliver slidt og bør udskiftes

hvert år. Det kan gøres hurtigt og enkelt.

■ Jabsco ved alt der er værd at vide om
specialpumper til køling af bådmotorer.
Vi opfandt den fleksible impellerpumpe i
1938.

■ Motorens kølesystem afhænger helt af
gummipumpehjulet i havvandspumpen.
Motorhavari er den mest almindelige
årsag til nødsituationer.

■ Det er ikke svært at identificere, hvilken
Jabsco-pumpe eller pumpehjul, der
passer til din motor. Nærmeste
forhandler giver gerne oplysninger
herom.

■ Vor ekspertise garanterer, at når du
vælger en Jabsco-pumpe eller reservedel,
kan du være helt sikker på højeste
kvalitet.
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Foto: Fairline Boats plc



Rule-trailerspil
Fjernstyret med friløb til hurtig kabeludtrækning.
Leveres med 7,6 m strømledning og har
trykstøbte aluminiumtromler. Der er andre
muligheder, herunder kortere strømledninger,
længere kabel og udvidede tromler, uden friløb
og rustfrie ståltromler. Der kan også fås et bredt
udvalg af tilbehør – kontakt din lokale forhandler
for at få oplysninger.

1. 1400 Serien -spil
Leveres med 7,6 m 4 mm kabel

▼ T14R-CE 12 volt dc, trailerspil

▼ T14R 12 volt dc, trailerspil
(kan ikke fås i Europa)

2. 1600 Serien -spil
Leveres med 7,6 m 4 mm kabel

▼ T16R-CE 24 volt dc, trailerspil

▼ T16R 24 volt dc, trailerspil
(kan ikke fås i Europa)

3. 2500 Serien -spil
Leveres med 7,6 m 4,8 mm kabel

▼ T25R-CE 12 volt dc, trailerspil

▼ T25R 12 volt dc, trailerspil
(kan ikke fås i Europa)

4. 3300 Serien -spil
Leveres med 7,6 m 4,8 mm kabel

▼ T33R-CE 12 volt dc, trailerspil

▼ T33R 12 volt dc, trailerspil
(kan ikke fås i Europa)

5. 4200 Serien -spil
Leveres med 15,2 m 5,6 mm kabel (vist med udvidet
tromle til længere kabel).

▼ T42R-CE 12 volt dc, trailerspil

▼ T42R 12 volt dc, trailerspil
(kan ikke fås i Europa)

6. 5000 Serien -spil
Leveres med 13,7 m 6,4 mm kabel

▼ T50R-CE 24 volt dc, trailerspil

▼ T50R 24 volt dc, trailerspil
(kan ikke fås i Europa)

Foto: Cruiser yachts: www.cruiseryachts.com

Foto: Fairline Boats plc

Elektriske spil
Jævn, kontrollerbar trækkraft

2019

Motorrumsblæser
Hold gas og lugt borte

1. Rule® in-line blæsere
Rule® in-line blæsere ventilerer kiming, motorrum,
pantry og kabys. Disse blæsere er konstrueret til
effektiv drift og høj kapacitet. De er udstyret med
vore effektive front- og bagakseltætninger,
korrosionsbestandige motorer og elektriske
tilslutninger i høj kvalitet for bedre holdbarhed.
Rule® in-line blæsere er kompakte og lette at
montere på alle flade overflader. De giver højere
luftstrøm, lavere strømforbrug og støjsvagere drift.

Til 3,8m3/min kapacitet.

▼ 140 12 Volt dc.

▼ 140-24V 24 Volt dc.

Til 6,7m3/min kapacitet.

▼ 240 12 Volt dc.

▼ 240-24V 24 Volt dc.

2. Jabsco forstærkede 
blæsere til slangeog
flangemontering
Vore forstærkede blæsere findes til enten flangeeller
slangemontering. Motorens levetid på 5000 timer
gælder garanteret selv under de hårdeste forhold.
Fremstillet til at kunne anvendes overalt, hvor der
kræves konstant ventilation. Kapacitet på 7,1 m3/min. 

▼ 35760-0092 12 Volt dc Flangemontering.

▼ 35760-0094 24 Volt dc Flangemontering.

▼ 35770-0092 12 Volt dc Slangemontering.

▼ 35770-0094 24 Volt dc Slangemontering.

3. Jabsco blæsere til
slangemontering
Konstrueret for tilslutning til slange,
korrosionsbestandige materialer hele vejen igennem.
Findes i 3 størrelser med effekter på 3 m3/min. 
(kun 12 V), 4,2 m3/min (12 og 24 V) og 7,1 m3/min
(12 og 24 V). De største modeller er til 100 mm
slange og begge de mindre varianter har
tilslutninger for 75 mm slange.

▼ 35515-0010 3 m3/min effekt, 12 Volt dc.

▼ 36740-0000 4,2 m3/min effekt, 12 Volt dc.

▼ 36740-0010 4,2 m3/min effekt, 24 Volt dc.

▼ 35440-0000 7,1 m3/min effekt, 12 Volt dc.

▼ 35440-0010 7,1 m3/min effekt, 24 Volt dc.

4. Jabsco blæsere til
flangemontering
Flangemonterede blæsere findes i samme størrelser
og effekter, som blæsere for slangemontering. De
har samme fordele, støjsvag drift og lavt
strømforbrug.

▼ 35115-0020 3m3/min effekt, 12 Volt dc.

▼ 34739-0010 4.2m3/min effekt, 12 Volt dc.

▼ 34739-0020 4.2m3/min effekt, 24 Volt dc.

▼ 35400-0000 7.1m3/min effekt, 12 Volt dc.

▼ 35400-0010 7.1m3/min effekt, 24 Volt dc.
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De fleste blæsere er fremstillet for at udsuge
brændstofdampe og røgasser fra motorrummet
i benzindrevne både før start og til at udsuge
dampe fra pantry og kabys, men de egner sig
ikke til kontinuerlig drift i ventilationssystemet. 

Vore forstærkede blæsere er derfor
konstrueret til dig, der vil have mulighed for at
øge luftgennemstrømningen eller
luftudsugningen fra motorrummet, når
motoren er I gang. Takket være robust
materiale og en imponerende levetid er
blæserne egnede til applikationer, der kræver
konstant ventilation.

In-line blæsere er lettest at installere. De er
økonomiske og kompakte og alligevel
effektive. Hvis slangerne er lange og har flere
bøjninger, har du behov for en radialblæser.
Der findes 2 forskellige udførelser, til
flangemontering eller slangemontering.
Flangemonterede blæsere skrues fast
direkte på et skrog (med afgangsrøret på den
anden side) for at installationen bliver pæn.
Slangemonterede blæsere leveres med en
monteringskonsol, der kan drejes, så at
slangen kan lægges rigtigt, hvis der er trangt
med plads.

info

Serienummeret angiver spillets nominelle
kapacitet i pund. Det anbefalede maksimale
løft er 1/3 af dette tal. For 1600 Serien er
kapacitetsbelastningen 720 kg, og det
maksimale anbefalede løft er 240 kg. Der er
mange forskellige muligheder for, at vores
spilsortiment kan skabe det produkt, der
passer til dit anvendelsesformål. Kontakt den
lokale forhandler for at få yderligere
oplysninger.

info

Foto: Fairline Boats plc

Flangemontering Slangemontering In-line

1

3

5

6

2

4

Rule-spil er bygget til at holde, med 3-trins planetgear, strøm ind-/strøm ud-betjening til sikker
regulering af trækkraft, rustbestandige tromler og levetidssmøring. Hvert spil leveres med kabelenhed
og krog, kontroller, elektrisk hardware til batteriforbindelse og monteringsbeslag. Egnet til optræk på
trailer, arbejde i mariner, søsætning og bjærgning af tendere om bord eller vandscooter/jetski.

Fjernbetjening
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1. 155 SL RC Søgelys
Vores bedste søgelys, når det gælder stil, ydelse og
valuta for pengene. Fejende kurver kompletterer de
nye fritidsbådes profiler. Fingerkontrol af det
vandtætte halogensøgelys skelner farer på ca. 
275 m afstand. 1 lux ved 268 m med 
100.000 candela.

▼ 61050-0012 12 Volt dc.

▼ 61050-1224 12/24 Volt dc. (med elektronisk styring)

2. 135 SL Søgelys
Dette 130 mm forseglede halogensøgelys er udviklet
til mindre både. Det har en stråle på 100.000
candela, der giver 1 lux ved 262 m og drejer 320°
horisontalt / 75° vertikalt.

▼ 60020-0000 12 Volt.

▼ 60020-0024 24 Volt.

3. 146 SL RC Søgelys
150 mm forseglet halogenspotlys på 175,000
candela giver mellemstore både
langdistancekapacitet med 1 lux ved 386 m. 146SL
leveres med vandtæt styring til to hastigheder og
4,5 m kabel. Høj ydelse til en rimelig pris og 360°
horisontal/ 75° vertikal rotation. Som ekstraudstyr
findes der panel for dobbeltstyring.

▼ 60080-0012 146SL 12 Volt dc.

▼ 60080-0024 146SL 24 Volt dc.

4. 255 SL RC Søgelys
Dette søgelys er det største i serien og er fremstillet
af stærkt kompositmateriale. Dobbelte 100.000
candela lamper giver 1 lux ved 315 m. 255SL
leveres komplet med vandtæt 2-hastigheds
kontrolpanel samt 7,5 m kabel. Som tilbehør findes
der panel for dobbeltstyring. 255SL drejer 360°
horisontalt og 60° vertikalt.

▼ 60010-2012 255SL 12 Volt dc.

▼ 60010-2024 255SL 24 Volt dc.

5. 130 RC Søgelys
130 mm modellen kan nu fås i rustfrit stål og findes
kun til 12 volt. Den kan fungere som enten
projektør eller spotlight med 72.000 (spotlight) eller
30,000 (projektør) candela og 1 lux ved 300 m.

▼ 62026-4002 H 12 Volt dc.

Model 180 og 200 er fremstillet i messing
med stærk forkromning, der giver et
traditionelt flot udseende og leveres komplet
med vandtæt 2-hastigheds kontrolpanel. Alle
modeller drejer 70° vertikalt og 450°
horisontalt.

6. 150 RC Søgelys
Fjernstyret søgelys i rustfrit stål med digital
flerfunktionsprocessor samt højintensiv lyskilde (HID)
som ekstraudstyr. Det ultimative søgelys. HID-
modeller med stråle på 600.000 candela (spotlight)
- 1 lux ved 680 m. Forseglede modeller med
spotlight-/projektørstråle på 200.000/50.000
candela -1 lux ved 418 m.

▼ 63042-0012 12 Volt dc HID.

▼ 63042-0024 24 Volt dc HID.

▼ 63022-0012 12/24 Volt dc, forseglet stråle.

7. 180 RC Søgelys
180 mm modellen findes enten til 12 eller 24 Volt,
der giver 250.000 candela og 1 lux ved 418 m

▼ 62040-4002 12 Volt dc.

▼ 62040-4006 24 Volt dc.

8. 200 RC Søgelys
Vores kraftigste fjernstyrede søgelys er 200 mm
modellen. Den findes kun til 24 Volt med 500.000
candela og rigtig lang rækkevidde. 1 lux ved 719 m.

▼ 62042-4006 24 Volt dc.

Søgelys og projektører
Bedre sikkerhed i mørket

12. 3" x 5"
▼ 45900-1000 12 Volt dc hvid.

▼ 45903-0002 Reservelampe.

13. 4" x 6"
▼ 45900-4000 12 Volt dc Ultra Bright hvid.

▼ 45900-0000 12 Volt dc hvid.

▼ 45900-0001 24 Volt dc hvid.
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Fjernstyrede søgelys
Fordelen ved fjernstyring er, at det er muligt at montere lyset på det bedste sted, hvor lyset kan
rettes med størst mulig effektivitet. De bliver mere og mere populære på motorbåde og hjælper
med at lokalisere havbøjer, fortøjninger og markerede sejlrender. Styringen sker med joystick eller
berøringsskærm. Sekundære fjernstyringssæt kan købes til de fleste modeller, der kan styres fra
enten flybridge eller rorpind.

Dækprojektører
Konsolmonteret dækprojektør fungerer godt
som dækbelysning, især på mindre fiskebåde
og både i erhvervstrafik. Indfældet projektør
er attraktivt og passer godt på fritidsbåde.
Der findes to typer stråler, trapezformet til
dækbelysning og projektør til
hækbjælkemontering. I begge tilfælde kan
lampen justeres, så at strålen rettes mod
ønsket område. Kompakte projektører er
beregnet for dæk, cockpit eller stedet for
ombordstigning på fritids- erhvervs- eller
fiskebåde, findes i to størrelser.es. 

2

Et søgelys på båden skal bl.a. kunne lokalisere
bøjer, oplyse en trang farvandsrende, og
somme tider desværre søge efter mand over
bord. Strålen skal derfor have den bedste
kombination af spredning (bredde) og
intensitet (længde) for kortere og længere
afstand.

Spotlight har 7° spredning modsat 40° for
projektører og når derfor mindst 3 gange
længere. Nogle gange defineres en stråle ved
2°, men dette kan ikke udnyttes på andet en
store stabile fartøjer, idet den er svær at sigte
med og strålen er for koncentreret til effektiv
fejning på en mindre båd. Vi angiver ydelser
for vore søgelys på to måder, candela og lux.

Candela angiver hvor meget lys, der
produceres, men måler ikke, hvor effektiv
reflektoren er til at sigte lyser mod målet. Den
vigtigste sammenligningsværdi er LUX, som
måler det lys, der virkeligt er tilgængeligt på
en bestemt afstand (vi angiver afstand med 
1 lux).

Fjernstyrede søgelys egner sig til både fra 
5 m. Deres største fordel er, at lyset kan
anbringes væk fra rorpinden i den mest
effektive position. Styringen sker med 8-vejs
joystick og et kontrolpanel for
dobbeltstyring kan leveres til de fleste
søgelys til styring fra både flybridge og
skibssalon. 

Projektører belyser dækket eller kan monteres,
så at det belyser området fra agterenden.

info

320°-360° Rotation 60°-75° Vertikal fejning

Tilbehør  
9. Sekundære

fjernstyringssæt
Vore sæt er de eneste sæt med dobbeltstyring til
fjernstyring af søgelys. Findes til 135SL, 155SL,
146SL, 255SL, 130 mm, 180 mm og 200 mm 
12 eller 24 volt. Kan også fås til 155SL og 150 mm
elektroniske styrede søgelys.

▼ 43670-0005 til 135SL (12V or 24V)

▼ 43670-0004 til 130 (12V), 180 (12V), 155SL 
(12V), 146SL (12V or 24V), 255SL (12V)

▼ 18753-0335 til 180 (24V), 200 (24V), 255SL (24V)

▼ 64044-0000 til SL155 (electronic 12/24V), 150 
(electronic 12/24V)

10. Trådløs fjernbetjening
Føjer trådløs fjernbetjening til de fleste* nye eller
eksisterende Jabsco-søgelys. Den kan bruges ud
over, eller i stedet for, sekundære
fjernbetjeningssæt.

▼ 60000-0000 Betjening, c/w-modtager 12 volt dc

▼ 60000-0024 Betjening, c/w-modtager 24 volt dc

* Ikke egnet til brug med 155SL (61050-1224) eller
6" RC (12 v eller 24 v)

11. Forlængelseskabler
Muliggør fjernstyring, når medfølgende
kabellængder ikke er tilstrækkelige. Findes til
standard og elektronisk styring.

▼ 43990-0013 3 m standardstyring.

▼ 43990-0014  4,5 m standardstyring.

▼ 43990-0015 7,6 m standardstyring.

▼ 43990-0016  10,7 m standardstyring.

▼ 64042-1011 3 m elektronisk styring.

▼ 64042-1007  4,5 m elektronisk styring.

▼ 64042-1008  7,6 m elektronisk styring.

▼ 64042-1009  15,2 m elektronisk styring.

14. Indfældede projektører
Den nye indfældede Jabsco-projektør kompakt med
en dobbeltpakning af hensyn til vejrbestandig
installation. Den forseglede stråle giver et ensartet
strålemønster uden hotspots, og renskårne
afskærmninger giver optimal styring af lys.

▼ 45930-2012 Projektør med projektørstråle 12 volt dc.

Foto: Elan Marine

aStyring og 4,5 m kabel følger med alle fjernstyrede søgelys, for-
længerkabel kan også leveres.

Panel med dobbeltstyring findes også med 4,5 m kabel.
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Corsair® IV Serie
Corsair® IV kompasser har modeller med traditionelt
vandret læsekort, frontaflæsning  samt modeller
med dobbelte læsekort. Samtlige modeller har
GLOBALBalance™ NO-SPIN læsekortdesign. Disse
attraktive 95 mm kompasser for indfældet, nathus-
eller konsolmontering på motor- eller sejlbåde, har
en unik teleskophætte, der beskytter kompasset,
når det ikke er i brug. Corsair® IV kompasser giver
den nødvendige stabilitet til højhastigheds
motorbåde  og er fuldt afbalancerede til montering
i sejlbåde. Rød LED-belysning om natten og
indbygget kompensering er standard.

7. Corsair® IV
nathusmontering
▼ C352-3 Nathusmontering, vandret sort kort, 

sort finish.
▼ C352F-3 Nathusmontering, frontaflæsning, 

sort finish.

8. Corsair® IV
konsolmontering
▼ C398-3 Konsolmontering, vandret sort kort, 

sort finish.
▼ C398F-3 Konsolmontering, frontaflæsning, sort

kort, sort finish.

9. Corsair® IV
indfældet montering
▼ C399-3 Indfældet montering, vandret sort kort,

sort finish.
▼ C399-3W Indfældet montering, vandret sort kort,

hvid finish.
▼ C399D-3 Indfældet montering, dobbelt sort 

læsekort, sort finish.
▼ C399D-3W Indfældet montering, dobbelt sort 

læsekort, hvid finish.
▼ C399D-3WB Indfældet montering, dobbelt blåt 

læsekort, hvid finish.
▼ C399F-3 Indfældet montering, frontaflæsning, 

sort kort, sort finish.
▼ C399F-3W Indfældet montering, frontaflæsning, 

sort kort, hvid finish.

Saturn® Serie
De kompakte 95 mm Saturn® kompasser findes med
frontaflæsning, vandret kort eller dobbeltaflæsning.
Alle modeller har GLOBALBalance™ NO-SPIN
kortdesign og er fuldt afbalancerede. Saturn®

kompasserne har justerbar hætte, kompensering og
natbelysning.

10. Saturn® dobbelt læsekort
▼ A140 Dobbelt rødt læsekort, sort finish.

▼ A142 Fladt kort, sort finish.

▼ A149 Frontlæsning, sort finish.

1. Quest™
Overalt hvor der er sjovt, til vands eller lands, viser
det nye Danforth® Quest™-kompas vej. Den unikke
konsol på Quest™-kompasset gør, at den kan
monteres i en hvilken som helst vinkel – på
vandrette eller lodrette overflader og endda fra
tagflader. Vor eksklusive kortteknik NO-SPIN giver
garanteret præcision og konstante visninger i en lille
sportslig størrelse. Hi-flux kompenseringsmagneter
giver den ekstra justering, som ofte behøves for
installationer i bil, terrænkøretøjer, snescootere og
visse marineinstallationer. 12 V DC rød natbelysning
er standard.

▼ C100 Frontaflæsning, sort kort, sort finish.

▼ C101 Frontaflæsning, blåt kort, hvid finish.

▼ C102 Frontaflæsning, blåt kort, grå finish.

▼ C103 Frontaflæsning, sort kort, gul finish.

Skipper™ II Serie
Skipper™ kompasser har eksklusive, garanterede,
snurrefrie læsekort med 5° graduering for stabil
aflæsning ved høj hastighed eller i hård sø. Kortet
har fuld 30° hældningsvinkel. Andre detaljer er bl.a.
stor oplyst 67 mm plastkuppel og vel synligt klar gul
eller klar rød styrestreg. Alle Skipper™ modeller har
ekspansionsmembran, koordinatkompensering og
natbelysning.

2. Skipper™ II 
indfældet montering
▼ A92 Frontaflæsning, sort finish med hætte.

▼ A92G Frontaflæsning, blåt kort, grå finish med hætte.

▼ A92W Frontaflæsning, hvid finish med hætte.

3. Skipper™ II
konsolmontering
A91 kompasser har en unik spærrekonsol for
montering på vandrette eller lodrette flader og selv
tagflader.

▼ A80B Frontaflæsning, sort finish.

▼ A80G Frontaflæsning, blåt læsekort, grå finish.

▼ A92W Frontaflæsning, hvidt læsekort, hvid finish.

▼ A91 Frontaflæsning, sort finish. Konsolmontering
med hætte.

▼ A91G Frontaflæsning, blåt læsekort, grå finish.
Konsolmontering med hætte.

▼ A91W Frontaflæsning, hvidt læsekort, hvid finish. 
Konsolmontering med hætte.

4. Skipper™ II flademontering
A93 har en unik drejelig fod for montering på skrå
flader. A121 kan monteres på kurvede flader og kan
let tages ned for opbevaring.

▼ A93B Frontaflæsning, sort finish.

▼ A93G Frontaflæsning, blåt læsekort, grå finish.

▼ A93W Frontaflæsning, hvid finish.

▼ A121 Frontaflæsning, sort finish.

Cruiser™ Serie
Cruiser™ kompasser findes med 86 mm tydelig
diameter, lodret eller vandret kompaskort. Alle
Cruiser™ kompasser er beregnet til både i klassen
5,5 m til 9 m og har krystalklare sfæriske
plastkupler, koordinatkompensering og rød
natbelysning.

5. Cruiser™ 
indfældet montering
▼ A154 Frontaflæsning, sort finish.

▼ A154W Frontaflæsning, hvid finish.

▼ A154WB Frontaflæsning, hvid med blåt kort.

6. Cruiser™
nathusmontering
▼ A152 Frontaflæsning, sort finish.

▼ A155 Fladt læsekort, sort finish.

Kompasser fra 
Bed om vort kompaskatalog for at se hele serien
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Kompasser med vandret kort har
skålformede kompaskort. De er monteret foran
roret og neden for øjenhøjde, så skipperen kan
kaste et blik ned for at aflæse kursen. 
På GLOBALBalance™ modeller ligger læsekortet
i et flotationskammer, der giver exceptionel
stabilitet.

Kompasser med lodret eller frontaflæsning
har kuppelformede kompaskort, og kursen
aflæses fra kanten. De er monterede foran
roret og fungerer fint, når kompasset sidder

lige under skipperens synsfelt. 
På GLOBALBalance ™ modeller ligger
læsekortet i et flotationskammer, der giver
exceptionel stabilitet.

Kompasser med dobbelt læsekort har et
modificeret vandret kort med “skørt” omkring
kanten, så de også kan aflæses lodret. På
GLOBALBalance™ modeller ligger læsekortet I
et flotationskammer, der giver exceptional
stabilitet.

info

GlobalBalance™ System
Magnetkompasser kræver speciel
balancering for læsekortet, hvis de skal
anvendes på den sydlige hemisfære. Med
det eksklusive system Danforth®
GLOBALBalance™ (patentanmeldt) behøves
ingen breddegradsspecifik
kortafbalancering. Derudover kan Danforth
tilbyde et komplet udvalg af
kompasmodeller, der er afbalancerede til at
kunne anvendes i hele verden.

info

Foto: Jeanneau

Danforths smarte kompasser til indfældet,
konsol- eller nathusmontering (flademontering)
har vores læsekortsystem NO-SPIN
GLOBALBalance™, der garanterer et perfekt
afbalanceret læsekort hvor som helst i verden.
Med denne patentanmeldte teknologi er
læsekortafbalancering til geografiske steder en
saga blot. Og naturligvis garanterer vores
eksklusive NO-SPIN teknologi en stensikker
ydelse, selv i den hårdeste sø.

Patentanmeldt

™

GLOBALBalance™modeller forbliver vandrette i alle 6 zoner



1. Aqua4Gen
Aqua4Gen producerer op til 11 ampere konstant
ved 8 knob, når den er monteret med de større
turbineblade, og 10 ampere ved 10 knob med de
mindre blade, begge medfølger.

▼ AQ412 12 volts vandgenerator og turbine

▼ AQ424 24 volts vandgenerator og turbine

2. Aqua6Gen
Aqua6Gen producerer op til konstant 16 ampere
ved 12 knob og er monteret med de mindre blade.

▼ AQ612 12 volts vandgenerator og turbine

▼ AQ624 24 volts vandgenerator og turbine

Aqua til AeroGen – vind- og vandgeneratorer
Aqua4Gen kan nemt ændres til en vindgenerator og er i en enkelt enhed en vandgenerator under sejlads
og en vindgenerator, når der er kastet anker eller sejles, med samme vindydelse som Aero4Gen. Du kan
ændre den vanddrevne generator til vindtilstand på under 5 minutter... fjern monteringsrebet, bolt
enheden på den stangmonterede holder, påsæt ventilatorenheden og halefinnen, opret vandbestandige
forbindelser, og det er det! Kan ændres lige så hurtigt fra vindtilstand til vandtilstand igen.

2625

1. Aero2Gen
Let, kompakt vindgenerator, ideel til små lystbåde
eller weekendbåde, med udgang på op til 4 amp.

▼ LVM212 12 volt til 25 mm stang

▼ LVM224 24 volt til 25 mm stang

2. Aero4Gen
Vindgenerator i mellemstørrelse til lystbåde med
udgang på op til 20 amp.

▼ LVM412 12 volt til 25 mm stang

▼ LVM412-1.5 12 volt til 38 mm stang

▼ LVM424 24 volt til 25 mm stang

▼ LVM424-1.5 24 volt til 38 mm stang

3. Aero6Gen
Kraftig vindgenerator til lystbåde med udgang på op
til 30 amp.

▼ LVM612 12 volt til 38 mm stang

▼ LVM624 24 volt til 38 mm stang

Vind- og vanddrevne
generatorer        Gratis, miljøvenlig strøm...

Når du sejler, kan vind- og vanddrevne
generatorer holde dine batterier opladet uden
at motoren kører og forsyne dig med gratis,
stille, uudtømmelig, miljøvenlig strøm og uden
behov for ekstra brændstof eller ekstra
omkostninger. Når du er væk fra båden, kan du
stole på, at når der er en brise, vil den
vinddrevne generatorer holde batterierne
opladet dag og nat, så lænsepumpen og andet
vigtigt elektrisk udstyr kører uden risiko for
afladede batterier. Så når du kommer til din
båd, har du lys, der tændes, en tør kiming og
et køleskab, der starter med det samme! Det er
afgørende, at dit vind- eller vandrevne
generatorsystem er installeret med den
korrekte batteriregulator, som standser

overopladning af bådens batterisystem.
Kontakt din lokale LVM-forhandler, eller besøg
www.lvm-ltd.com for at få vejledning,
ydelsesspecifikationer og hjælp til at vælge den
korrekte generator og regulator til din båd.

info

AeroGen-vindgeneratorer
Vores vindgeneratorer kører ved lave rotationshastigheder af hensyn til stilhed, sikkerhed
og minimal slitage. Med generatormagneter i høj styrke, forseglede lejer og robuste
udskiftelige blade er AeroGen bygget til at give dig sikker og fejlfri drift i årevis.
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3. Aqua4AeroGen
Kombineret vind- og vanddreven generator med
samme ydelse som Aqua4Gen og Aero4Gen.

▼ AQA412 12 volts kombineret vind- og 
vandgenerator

▼ AQA424 24 volts kombineret vind- og 
vandgenerator

AquaGen-vandtrukne generatorer
AquaGen-generatorer er vandrevne generatorer, der egner sig til alle sejlbåde og
sejlhastigheder på havet og nær kysten. De kan levere tilstrækkeligt med strøm til at
opfylde alle krav om bord under sejladsen og er kraftige og lydløse med lav modstand.
Installationen er hurtig og nem, og produktet kan let monteres eller afmonteres. 1&2. Aquagen Generator 

1&2. Aquagen Turbine
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Ændring fra vand- til vindtilstand
Fra den ene til den anden på under 5 minutter

Fra AQUA4GEN til AERO4GEN

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Foto: Andy Stafiniak. www.sxc.hu

Foto: Najad Yachts of Sweden

Batteriregulator 






