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7. PAR-Max 1 Drukwaterpomp
Zelfs ons miniatuur model is een ruisarme.
zelfaanzuigende 2-kamer membraanpomp met
droogloopvermogen en thermische beveiliging.
Ontworpen voor gebruik met 10mm id slang en
kranen, en geschikt voor maximaal 2 aftappunten,
of 1 aftappunt bij gebruik van 13mm id slang.

▼ 42630-2900 1, 12 Volt dc, 2,4bar uitschakeldruk.

▼ 42631-2900 1, 12 Volt dc, hand aan/uit schakeling.

36900, 36800, 36950
Drukwaterpompen
De oorspronkelijke PAR membraan
waterpompen. Uiterst betrouwbare pompen
met snaaraandrijving, ingebouwde
pulsatiedempers en veersteunen voor geluid
en trilling reductie. Alle drie modellen kunnen
drooglopen.

8. 36900 Drukwaterpomp
Stroomsnelheden tot 16 l/min.

▼ 36900-0200 12 Volt dc, 1.4bar uitschakeldruk.

▼ 36900-0210 24 Volt dc, 1.4bar uitschakeldruk.

9. 36800 Drukwaterpomp
Stroomsnelheden tot 12,5 l/min.

▼ 36800-0200 12 Volt dc, 1.4bar uitschakeldruk.

▼ 36800-0210 24 Volt dc, 1.4bar uitschakeldruk.

10. 36950 Drukwaterpomp
Stroomsnelheden tot 11,4 l/min.

▼ 36950-2200 12 Volt dc, 1.4bar uitschakeldruk.

▼ 36950-2210 24 Volt dc, 1.4bar uitschakeldruk.

Onder druk staande
accumulatortanks
Als men geen pomp met regelbare
aandrijving heeft, kan een accumulatortank
elk door een drukschakelaar bediend
watersysteem verbeteren door de
waterstroom gelijkmatiger te maken en
constant in- en uitschakelen van de pomp te
verminderen. Jabsco accumulatortanks zijn
onderhoudsvrij en kunnen dank zij hun
inwendig membraan in elke stand
gemonteerd worden.

11. Onder druk staande 0.6
Liter accumulatortank
Onze nieuwe mini accumulatortank past in zelfs de
kleinste ruimten!

▼ 30573-0003 0.6 liter.

12. Onder druk staande 1 Liter
accumulatortank
Precies de juiste maat voor gebruik met PAR-Max 4 
en 3 drukpompen.

▼ 30573-0000 1 liter.

Pumpgards™
Deze compacte voorfilters voorkomen dat kleppen
door gruis vastgeklemd raken en storing in de pomp
veroorzaken. Zij zijn uitgerust met een doorzichtig,
afschroefbaar huis voor eenvoudige inspectie en
snelle reiniging ter plaatse.

▼ 46400-0014 90° model voor inlaat met 13mm 
binnendraad, voor directe aansluiting 
op Jabsco WPS inlaatpoort.

▼ 46400-0010 90° model voor 19mm slanginlaat, 
voor directe aansluiting op Jabsco WPS 
inlaatpoort.

▼ 46400-0012 90° model voor 13mm slanginlaat, 
voor directe aansluiting op Jabsco WPS 
inlaatpoort.

▼ 46400-0004 lijnmodel voor 13mm binnendraad.

▼ 46400-0000 lijnmodel voor 19mm id slang.

▼ 46400-0002 lijnmodel voor 13mm id slang.

▼ 46400-9500 90° model insteekpoort en directe 
aansluiting op Jabsco WPS inlaatpoort.

Aqua Filta™
Veilig drinkwater is niet altijd lekker om te drinken.
Met een actief koolstof waterfilter kunt u van uw
dranken genieten zonder dat u flesjeswater moet
meenemen. De veelzijdige, door 180° heen
draaiende Aqua Filta poorten maken niet alleen
installatie veel gemakkelijker, maar, nog belangrijker,
de jaarlijkse vervanging goedkoper, gemakkelijker en
netter. Vervanging bestaat eenvoudig uit het
verwisselen van een patroon, die slechts de helft
van een nieuw filter kost. Door de ingebouwde
kranen hoeft het systeem voor vervanging niet
afgetapt te worden!

▼ 59000-1000 Aqua Filta.

▼ 59100-0000 Vervangingspatroon.

Sensor-Max VSD
Drukwaterpompen
Deze, met prijzen onderscheiden pompen,
bieden alle voordelen van de technologie van
(Variable Speed Drive). Ze draaien
uitzonderlijk rustig, omdat ze hun opbrengst
automatisch aanpassen aan de vraag. M.a.w.,
bij gebruik van meerdere tappunten zal de
pomp harder pompen dan bij gebruik van 1
tappunt. Een accumulatortank is totaal
overbodig. Wij leveren bij onze pompen ook
een Pumpgard™ voorfilter en een selectie snel
aan te sluiten hulpstukken voor een
gemakkelijke installatie.

1. Sensor-Max VSD 17
Stroomsnelheden tot 17 l/min bij constante druk.
Voor 4 of meer aftappunten.

▼ 31755-0200 4, 12/24 Volt dc, 2bar uitschakeldruk.

▼ 31755-0000 4, 12/24 Volt dc, 2,75bar uitschakeldruk.

2. Sensor-Max VSD 14
Stroomsnelheden tot 14 l/min bij constante druk.
Voor 3 of meer aftappunten.

▼ 31750-0200 3, 12/24 Volt dc, 1,7bar uitschakeldruk.

▼ 31750-0000 3, 12/24 Volt dc, 2,4bar uitschakeldruk.

PAR-Max 4 en 3
Drukwaterpompen
Deze twee door een conventionele
drukschakelaar bediende pompen zijn
ontworpen met hetzelfde 4-kamer
pulsatievrije membraan en uitgerust met
dezelfde motoren van lange levensduur als
onze Sensor-Max VSD modellen. Evenals alle
andere Jabsco drukwaterpompen zijn zij van
nature geruisarm, zelfaanzuigend en kunnen
zonder beschadiging drooglopen.
Snelkoppelingen worden meegeleverd.

3. PAR-Max 4 Drukwaterpomp
Stroomsnelheden tot 17 l/min. Voor 4 of meer
aftappunten.

▼ 31620-0292 4, 12 Volt dc, 1.7bar uitschakeldruk.

▼ 31620-0294 4, 24 Volt dc, 1.7bar uitschakeldruk.

▼ 31620-0092 4, 12 Volt dc, 2,75bar uitschakeldruk.

▼ 31620-0094 4, 24 Volt dc, 2,75bar uitschakeldruk.

Foto: Fairline Boats plc

4. PAR-Max 3 Drukwaterpomp
Stroomsnelheden tot 14 l/min. Voor 3 of meer
aftappunten.

▼ 31600-0292 3, 12 Volt dc, 1.7bar uitschakeldruk.

▼ 31600-0294 3, 24 Volt dc, 1.7bar uitschakeldruk.

▼ 31600-0092 3, 12 Volt dc, 2,75bar uitschakeldruk.

▼ 31600-0094 3, 24 Volt dc, 2,75bar uitschakeldruk.

PAR-Max 2.9 en 1.9
Drukwaterpompen
De nieuwe 2.9 en 1.9 modellen vormen
aantrekkelijk geprijsde oplossingen voor
vaartuigen met maximaal 3 warm- en
koudwater aftappunten, zoals gootsteen in
de kombuis, wastafel en douche. Het
zelfaanzuigende 3-kamer membraan ontwerp
met droogloopvermogen is uitgerust met een
ingebouwde bypass voor gelijkmatige,
pulsatievrije stroming, zelfs bij laag debiet,
zodat een accumulatortank niet vereist is. De
geruisarme motor is, net zoals onze duurdere
modellen, thermisch beveiligd en
snelkoppelingen zijn vanzelfsprekend bij de
prijs inbegrepen.

5. PAR-Max 2.9
Drukwaterpomp
Stroomsnelheden tot 11 l/min bij constante druk.
Voor maximaal 3 aftappunten.

▼ 31395-0292 2.9, 12 Volt dc, 1.7bar uitschakeldruk.

▼ 31395-0294 2.9, 24 Volt dc, 1.7bar uitschakeldruk.

▼ 31395-0392 2.9, 12 Volt dc, 2,75bar uitschakeldruk.

▼ 31395-0394 2.9, 24 Volt dc, 2,75bar uitschakeldruk.

6. PAR-Max 1.9
Drukwaterpomp
Stroomsnelheden tot 7 l/min. Voor maximaal 
2 aftappunten.

▼ 31295-0292 1.9, 12 Volt dc, 1.7bar uitschakeldruk.

▼ 31295-0294 1.9, 24 Volt dc, 1.7bar uitschakeldruk.

Waterdruksystemen
Al het gemak van uw waterleiding 'thuis'

3

5

4

6

7

W A A R S C H U W I N G
NOOIT een Jabsco pomp gebruiken voor
benzine, aardolieproducten of enig product
met een vlampunt onder 37°C.
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Een modern boordwaterdruksysteem is
eenvoudig, geruisarm en gemakkelijk te
onderhouden en levert heet of koud water door
eenvoudig een kraan te openen. Ook is het
veelzijdig genoeg om naar behoefte het volle
debiet of slechts een druppeltje te leveren.

Membraanpompen leveren een gelijkmatige
waterstroom onder goede druk en zijn geschikt
voor boten tot 20m lang – eenvoudig een voor
het aantal aftappunten op uw boot geschikt
model kiezen.

Voor de meeste systemen is een
accumulatortank nodig om drukschommelingen
en trillingen (die de pomplevensduur verkorten)
te absorberen en tevens om heetwatersystemen
beter onder controle te houden.

Een nieuw alternatief voor regeling van
waterdruksystemen is de installatie van een
Sensorbestuurde Pomp waarbij het
motortoerental zodanig electronisch geregeld
wordt dat gelijkmatig debiet en constante druk
onderhouden worden, waarbij standaard
drukschakelaar regeling of accumulatortank
overbodig worden.
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1Lenspompsystemen
Verdient uw boot geen goede beveiliging?

Niet-automatische lenspompen worden
traditioneel bediend m.b.v. een
stuurschakelaar die water waarneemt en de
pomp inschakelt. Op de pagina
Lenspompschakelaars en Bedieningsorganen
vindt men een selectie stuur- en
paneelschakelaars.

1. Rule 360
De Rule 360 biedt uitstekende kwaliteit en waarde
voor zijn geld. Economisch geprijsd en ontworpen
voor kleinere boten. 19mm slangaansluiting. Debiet
1400 l/h bij gelijk niveau.

▼ 24 12 Volt dc.

2. Rule 500
De Rule 500 bevat vele nieuw snufjes met
desondanks toch minimale grootte en prijs. 
Vooral populair voor kleinere vaartuigen. Rule 500
pompen zijn ongeëvenaard in pompvermogen en
levensduur. 19mm slangaansluiting. Debiet 1925 l/h
bij gelijk niveau.

▼ 25D 12 Volt dc.

▼ 26D 24 Volt dc.

3. Rule 800
Rule biedt twee 800 stijlen - vierkant en rond. Het
vierkante model (20F) kan in 36 standen
gemonteerd worden en heeft een gasbestendige
filterbasis. 19mm slangaansluiting. Debiet 3100 l/h
bij gelijk niveau.

▼ 20F Vierkant, 12 Volt dc.

▼ 20R Rond , 12 Volt dc.

▼ 21R Rond , 24 Volt dc.

4. Rule 1100
Voor zijn grootte en prijs biedt de Rule 1100
indrukwekend pompvermogen. Concurrerende
pompmodellen in dit pompbereik zijn veel groter en
duurder. 28mm slangaansluiting. Debiet 4250 l/h bij
gelijk niveau.

▼ 27D 12 Volt dc.

▼ 28D 24 Volt dc.

5. Rule 1500
Hoog pompvermogen en betrouwbaarheid tegen
lagere prijs. De Rule 1500 biedt hoger pompdebiet
en exclusievere ontwerpvoorzieningen dan enige
andere vergelijkbare concurrerende pomp. 28mm
slangaansluiting. Debiet 5800 l/h bij gelijk niveau.

▼ 02 12 Volt dc.

▼ 02-6 met 1,8m aansluitkabel, 12 Volt dc.

▼ 03 24 Volt dc.

6. Rule 2000
Ontworpen voor beroepsvaartuigen. De Rule 2000
is de bestverkochte dompel-lenspomp van groot
vermogen ter wereld. 28,6mm slangaansluiting.
Debiet 7750 l/h bij gelijk niveau.

▼ 10 12 Volt dc.

▼ 10-6UL met 1,8m aansluitkabel. 12 Volt dc.

▼ 12 24 Volt dc.

7. Rule 3700
Zware constructie voor gebruik op beroeps- en
pleziervaartuigen; bekend om zijn storingvrij bedrijf
en betrouwbaarheid. 38mm slangaansluiting. Debiet
14350 l/h bij gelijk niveau.

▼ 14A 12 Volt dc.

▼ 16A 24 Volt dc.

8. Rule 4000
Ontworpen voor de zwaarste taken, maakt de 4000
pomp optimaal gebruik van alle Rule
ontwerpvoorzieningen om de hoogste capaciteit
voor een pomp van deze grootte te produceren.
50mm slangaansluiting. Debiet 15500 l/h bij gelijk
niveau.

▼ 56D 12 Volt dc.

▼ 56D-24 24 Volt dc.

Niet automatische 
Gouden Serie lenspompen
Rule’s Gouden Serie lenspompen worden
begeleid door een exclusieve garantie van 
5 jaar zijn uitgerust met een door Rule
gefabriceerde dubbel geïsoleerde lange
wikkeling motor voor superieure kwaliteit en
prestatievermogen.

9. Rule Gouden Serie pompen
Model 1500, 2000 en 3700 leverbaar met
exclusieve Rule vochtdichte afdichting en geruisloos,
trillingsvrij bedrijf. Compleet met luchtslotbeveiliging
en gemakkelijk te reinigen snelkoppel zeef.

▼ 04 12 Volt dc, Gouden Serie 5800 l/h.

▼ 09 12 Volt dc, Gouden Serie 7750 l/h.

▼ 13A 12 Volt dc, Gouden Serie 14350 l/h..

Niet automatische 
patroon lenspompen
Rule’s serie patroon lenspompen hebben het
extra voordeel van vervangingsmotoren. 
Dit stelt u in staat een reservemotor in
voorraad te houden voor grotere veiligheid
en bescherming. Ook onderhoud is eenvoudig
wegen snel en eenvoudige toegang tot de
waaier in geval van verstopping.
Vervangingsmotoren zijn afzonderlijk
leverbaar.

10. Rule patroonpompen
De serie patroon pompen, leverbaar in 3
verschillende modellen, vormt een eenvoudige
onderhoud en vervanging optie voor
lenspomptoepassingen.

▼ 25DC 12 Volt dc, patroonpomp 1925 l/h.

▼ 20RC 12 Volt dc, patroonpomp 2650 l/h.

▼ 27DC 12 Volt dc, patroonpomp 4250 l/h.

11. Vervanging motorpatronen
Vervanging motorpatronen voor Rule patroon
lenspompen en Pro-series, Livewell / Aerator
pompen

▼ 25DR 12 Volt dc, motorpatroon 1925 l/h.

▼ 20RR 12 Volt dc, motorpatroon 2650 l/h.

▼ 27DR 12 Volt dc, motorpatroon 4250 l/h.

Niet automatische
lenspompen

Rule Automatische
lenspompen
Voor deze volautomatische pompen zijn geen
vlotterschakelaars nodig. De
computergestuurde pomp wordt elke 2,5
minuut voor ongeveer 1 seconde ingeschakeld
om te voelen of er water aanwezig is. Bij
aanwezigheid van water bespeurt de pomp
weerstand en blijft draaien tot al het water
geloosd is. Stroomverbruik in de controlemode
is minimaal voor de geruststelling die deze
serie pompen bieden kan.

6. Rule Automatic 500
Compact, hoog rendement met een debiet van
1925 l/h bij gelijk niveau. 19mm slangaansluiting.

▼ 25S 12 Volt dc.

▼ 25S-24 24 Volt dc.

7. Rule Automatic 800
Als uitbreiding op de Rule computergestuurde
pomptechnologie brengt Rule nu de 3100 l/h
volautomatische lenspomp uit. Serie 800
completeert onze reeks volautomatische pompen
met een capaciteit van 1925 l/h tot 3100 l/h. Serie
800 biedt hogere capaciteiten dan onze serie 500
maar met behoudt van de 19mm slangaansluiting.

▼ 20RS 12 Volt dc.

8. Rule Automatic 1100
Indrukwekkend vermogen voor een pomp van deze
grootte en prijs, met een debiet van maximaal 
4250 l/h bij gelijk niveau. 29mm slangaansluiting.

▼ 27S 12 Volt dc.

9. Rule Automatic 1500
Betrouwbaar, hoog rendement met een debiet van
5800 l/h bij gelijk niveau. 29mm slangaansluiting.

▼ 51S-3 12 Volt dc.

10. Rule Automatic 2000
Uiterst populaire middelgrote dompelpomp met een
debiet van 7750 l/h bij gelijk niveau. 
19mm slangaansluiting.

▼ 53S 12 Volt dc.

11. Rule Automatic 3700
Verzwaarde constructie voor zowel beroeps- als
pleziervaartuigen met een debiet van 14350 l/h bij
gelijk niveau. 38mm slangaansluiting.

▼ 55S 12 Volt dc.

12. Rule Automatic 4000
Hoogst leverbaar vermogen voor een pomp van
deze grootte met een debiet van 15500 l/h bij gelijk
niveau. 38mm slangaansluiting.

▼ 56S 12 Volt dc.

Rule-Mate®

Automatische lenspompen
De Rule-Mate® serie automatische
lenspompen maakt gebruik van een pomp en
een kwikloze vlotterschakelaar in één enkel
compact huis. Wanneer de vlotter stijgt,
wordt de pomp ingeschakeld. Er is geen
aan/uit wisselwerking en zodoende geen
stroomverbruik tot de pomp ingeschakeld
wordt. De pomp blijft ingeschakeld tot de
vlotter daalt en de pomp geen belasting op
de waaier waarneemt. De met zorg
ontworpen Rule-Mate® pompen kunnen 
voor praktisch alle lenspomptoepassingen
gebruikt worden.

1. Rule-Mate® 500
De kleinste van de familie met een debiet van 
1925 l/h bij gelijk niveau. Door zijn compacte
vormgeving kan de Rule-Mate® zonder moeite
gemonteerd worden - zelfs in de kleinste kimruimte.
Slangaansluiting 19mm.

▼ RM500 12 Volt dc.

▼ RM500-24 24 Volt dc.

2. Rule-Mate® 750
Ideaal voor kleine toerjachten. De Rule-Mate® 750
heeft een indrukwekkend debiet van 2900 l/h bij
gelijk niveau en een 19mm slangaansluiting.

▼ RM750 12 Volt dc.

▼ RM750-24 24 Volt dc.

3. Rule-Mate® 1100
Deze middelgrote Rule-Mate® heeft een
verbazingwekkend debiet van 4250 l/h bij gelijk
niveau, maar met dezelfde compacte vormgeving en
oppervlaktebeslag als de kleinere modellen! 
29mm slangaansluiting.

▼ RM1100 12 Volt dc.

▼ RM1100-24 24 Volt dc.

4. Rule-Mate® 1500
Nieuwe, hoog vermogen aanvulling op de familie
met een fantastisch debiet van 5800 l/h bij gelijk
niveau. 29mm slangaansluiting.

▼ RM1500 12 Volt dc.

5. Rule-Mate® 2000
Nieuw hoog vermogen model compleet met alle
voordelen van Rule pomptechnologie. Met een
verbazingwekkend debiet van 7750 l/h bij gelijk
niveau. 29mm slangaansluiting.

▼ RM2000 12 Volt dc.

▼ RM2000-24 24 Volt dc.

W A A R S C H U W I N G
NOOIT een Jabsco of Rule pomp gebruiken
voor benzine, aardolieproducten of elk
product met een vlampunt onder 37°C.

Foto: Fairline Boats plc
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12. Amazon Warrior
Als u een groter jacht of een beroepsvaartuig bezit,
is de Warrior dé pomp voor u. Gebouwd uit stevig
lichtmetaal met dubbel membraan voor extra
veiligheid, is de Warrior in staat om een
ongelooflijke 135 l/min te verwerken en heeft een
lange 45cm hendel voor lichter pompen bij
montage door of op het dek.

▼ 29280-0000 Warrior 38mm slang.

▼ 29279-0000 Facultatief door-het-dek pakket.

▼ 29289-0000 Onder dek beugel (nodig voor installatie
met 29279-0000).

13. Amazon Universal
Onze meest veelzijdige handlenspomp, geschikt
voor montage op of door een schot of door het
dek. De Universal, met een debiet van 100 l/min, 
is ontworpen voor grotere en middelgrote boten en
werkt, door zijn uitstekende verwerking van vaste
stoffen, even goed bij het legen van opslagtanks.

▼ 29270-0000 Universal 38mm slang.

▼ 29279-0000 Facultatief door-het-dek pakket.

14. Amazon Thrudeck
De Thrudeck is leverbaar met 25mm of 38mm
aansluitingen voor debieten van resp. 50 l/min en
75 l/min. Het ontwerp maakt het mogelijk de
aansluiting in elke gewenste richting te zetten en
biedt ongehinderd toegang tot de hele pompkamer
en de kleppen.

▼ 29250-0000 25mm slang.

▼ 29250-0010 38mm slang.

15. Amazon Bulkhead
De kleinste pomp in ons programma, speciaal
ontworpen voor kleinere boten, maar nog steeds
met een flink debiet van 45 l/min. Geschikt voor
montage op schot of dek en uitgerust met
verschillende standen voor poorten en huis zodat er
maar liefst 96 aansluitmogelijkheden zijn

▼ 29240-0000 25mm slang.

16. Lenspompzeven
Zeven voorkomen dat pomp inlaatslangen door
rommel verstopt worden en zijn uitgerust met een
terugslagklep om terugstromen van water in de
bodem te voorkomen. Leverbaar voor 19mm,
25mm en 38mm slang. Uitlaatpoorten kunnen in
elke stand tussen horizontaal en vertikaal geplaatst
worden.

▼ 29290-1020 19mm slang.

▼ 29290-1000 25mm slang.

▼ 29290-1010 38mm slang.

17. Terugslagkleppen
Terugslagkleppen helpen bij aanzuigen en
voorkomen dat water terug in de bodem stroomt.
Verkrijgbaar in drie maten voor 19mm, 25mm and
38mm slang.

▼ 29295-1011 19mm slang.

▼ 29295-1000 25mm slang.

▼ 29295-1010 38mm slang.

1. 50880 Lenspomp
Onze nieuwe generatie enkele membraanpompen,
ideaal voor leegpompen van zelfs de ondiepste
kimmen. De filterloze vormgeving maakt onderhoud
eenvoudiger en kan praktisch nooit verstopt raken!
De compacte pomp heeft poorten die in
verschillende standen gezet kunnen worden voor
eenvoudige installatie. Debiet 960l/h,
zelfaanzuigend tot 3m, hoog droogloopvermogen
en vormt zodoende een laaggeprijsde, betrouwbare
oplossing voor het lenspompen.

▼ 50880-1000 12 Volt dc.

▼ 50880-1100 24 Volt dc.

2. PAR-Max 4
Lenspomp ontworpen voor continubedrijf met
watervaste coating voor agressieve milieus. Debiet
978 l/h met open uitlaat. Membraanontwerp
geschikt voor langdurig drooglopen. Ingebouwde
thermische overbelasting beveiliging. Compleet met
Pumpgard™ filter.

▼ 31705-0092 12 Volt dc, zekering 10 amp.

▼ 31705-0094 24 Volt dc, zekering 7 amp.

3. Douche afvoer-/lenspomp
Een van de bestverkochte kleine lens- en douche
afvoerpompen ter wereld. Volledig
corrosiebestendig en ruisarm. Debiet 780 l/h en
zelfaanzuigend tot 2m. M.i.v. Pumpgard™ voorfilter.

▼ 37202-2012 12 Volt dc.

▼ 37202-2024 24 Volt dc.

4-6.PAR membraan lenspompen
De oorspronkelijke membraanpompen met
snaaraandrijvingen onbeschadigd door drooglopen.
Snaaraandrijving, rubber montageblokken en
ingebouwde golfbeweging dempers verlagen lawaai
en trillingen. De 34600 heeft een debiet van
2450 l/h, de 36600 van 1800 l/h en de 36680 van
1250 l/h.

▼ 34600-0000 12 Volt dc.

▼ 34600-0010 24 Volt dc.

▼ 36600-0000 12 Volt dc.

▼ 36600-0010 24 Volt dc.

▼ 36680-2000 12 Volt dc.

▼ 36680-2010 24 Volt dc.

7. Water Puppy
De werkezel in ons programma. Ontworpen voor
lenspompen of tremmen. Zelfaanzuigend tot 1,2m
met een debiet van 1920 l/h.

▼ 23680-4003 12 Volt dc.

▼ 23680-4103 24 Volt dc.
▼ 18670-0123 12 Volt dc, Not available in Europe.
▼ 18670-0243 24 Volt dc, Not available in Europe.

8. Maxi Puppy 3000
Een hogedruk en stroompomp voor lenspompen en
dekwassen. Zelfaanzuigend tot 2,4m met een
debiet van 2640 l/h. Duurzaam gebouwd met een
bronzen pompkop en oliebestendige nitril waaier.

▼ 23610-3003 12 Volt dc.

▼ 23610-3103 24 Volt dc.

9. Utility Puppy 2000
Deze pomp geeft in alle opzichten dezelfde
prestaties als de Water Puppy, maar door zijn
ingenieus ontwerp kan hij tot 20 minuten
drooglopen zonder enige beschadiging.

▼ 23920-2403 12 Volt dc, BSP.

▼ 23920-2503 24 Volt dc, BSP.

▼ 23920-9403 12 Volt dc, NPT.

▼ 23920-9503 24 Volt dc, NPT.

10. Utility Puppy 3000
De zware Puppy pomp. Geschikt voor
beroepstoepassingen of langdurig zwaar werk.
Stroming en prestaties hetzelfde als voor de Maxi
Puppy, maar de Utility Puppy 3000 kan tien minuten
lang drooglopen en heeft een onverwoestbare
mechanische afdichting voor lange levensduur.

▼ 23920-2213 12 Volt dc, BSP.

▼ 23920-2313 24 Volt dc, BSP.

▼ 23920-9213 12 Volt dc, NPT.

▼ 23920-9313 24 Volt dc, NPT.

11. Koppelingpompen
Jabsco koppelingpompen worden overal ter wereld
gebruikt voor blussen, lenspompen, ballast
tremmen, als noodpomp en voor dekwassen;
daarom, als u op open zee vaart, of voor uw beroep
of eenvoudig de meest duurzame lenspomp met
hoog debiet ter beschikking wilt hebben, lees dan
verder! Deze door de motor aangedreven pompen
hebben debieten tot 22.000 l/h bij 2000 omw/min.
Gemakkelijk in onderhoud; vuil in het lenswater en
olie vormen geen probleem voor deze robuuste
flexibele waaier pompen met bronzen huis. Wij
fabriceren koppelingpompen met 1", 11/2" en 2"
aansluitingen met hand- of electromagnetische
koppelingen. Herhaaldelijk beproefd in boten van
de Whitbread en BOC rond de wereld wedstrijden
tot in zeegaande trawlers.

Raadpleeg uw Jabsco leverancier voor het model dat
het meest geschikt is voor uw behoeften en motor
installatie.
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Zelfaanzuigende lenspompen Handlenspompens
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Eén onontbeerlijk hulpmiddel op elke boot is
een Handlenspomp op een plaats waar hij
zonder ongemak langdurig ononderbroken
bediend kan worden. Wedstrijdreglementen
voor jachten bepalen dat tenminste één pomp
vanuit de kuip bediend moet kunnen worden
terwijl alle luiken gesloten zijn, en de beste
wijze waarop dit bereikt kan worden is met
een door-het-dek pakket waarmee de pomp
veilig onderdeks gemonteerd kan worden
terwijl de bediener van boven af pompt. Een
goed ontworpen handpomp kan slechts
moeilijk verstopt raken wegens de grote
doorsnede van de slang en kleppen en een
ééndelig membraan.

Er zijn een aantal verschillende electrische
pompen leverbaar; elk type heeft zijn eigen
voordelen en het is verstandig om vooraf te
weten wat een pomp wel en niet kan doen om
keuze voor het juiste model en grootte voor
uw boot te vergemakkelijken. Ook niet
vergeten dat electrische pompen geïnstalleerd
kunnen worden met een automatische
lenspompschakelaar die zonder toezicht kan
functioneren.

Dompelpompen zijn speciaal ontworpen voor
montage in het laagste deel van de kim. Deze
electrische centrifugaalpompen zijn uiterst
economisch in aanschaf en hebben een hoog
debiet. Het debiet neemt echter bij
toenemende opvoerhoogte sneller af dan bij
andere pomptypen; daarom altijd onze
aanbevolen opvoerhoogte controleren en in
geval van twijfel altijd één maat groter kiezen.

Er zijn 2 typen zelfaanzuigende electrische
pomp leverbaar - Membraan en met Flexibele
Waaier. Alle zelfaanzuigende pompen kunnen
op een flinke afstand van natte of vochtige
ruimten aangebracht worden, waar zij droog
en goed onderhouden kunnen worden.

Men kan Membraanpompen langdurig laten
drooglopen zodat zij water tot het laatste
druppeltje kunnen opzuigen - dit is vooral
nuttig bij modernere romptypen met
ondiepere kim.

De robuuste eenvoud van Flexibele Waaier
Pompen betekent dat zij vuildeeltjes kunnen
verwerken en gemakkelijk in onderhoud zijn,
en vele bootsbezitters gebruiken nog steeds
vijfentwintig jaar oude Water Puppies! Maar
niet vergeten dat flexibele waaier pompen
nooit droog mogen lopen, daar anders de
waaier beschadigd kan worden.

Beroepszeevaarders overal ter wereld stemmen
voor Jabsco Koppelingpompen die
levenslang meegaan. Zij zijn niet de
goedkoopste in aanschaf of installatie, maar zij
pompen enorme volumes, verwerken vuil uit
de kim en kunnen tevens dienst doen als
brandblus of dekwas pomp. Net als alle andere
flexibele waaier pompen zijn zij gemakkelijk in
het onderhoud, maar zij mogen nooit droog
lopen. Met snaaraandrijving door uw motor
zijn zij leverbaar met een hand- of
electromagnetische koppeling voor bediening
op afstand.

info
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W A A R S C H U W I N G
NOOIT een Jabsco of Rule pomp gebruiken
voor benzine, aardolieproducten of elk
product met een vlampunt onder 37°C.

Zelfaanzuigend betekent dat een pomp
vloeistof naar zich toe kan zuigen. Waar
zelfaanzuighoogten vermeld zijn, zijn
deze de maximale verticale afstand
waarover de pomp zelf aanzuigen kan.

info
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Dompel- & Inline-pompen &
Kits                       Multifunctioneel
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1. Pumpgard™ Lenspompfilters
Voorfilter beschermt alle electrische membraan
lenspompen. Voorkomt onnodige pompstoring als
gevolg van vuildelen in het water. Doorzichtig huis
voor onmiddellijke inspectie. Model 46200-0000
kan in leiding tussen kimzeef en pomp geïnstalleerd
worden. De RVS filterzeef met een maaswijdte van
20 kan snel op zijn plaats gereinigd worden.

▼ 46200-0000 Model voor 19mm ID slang.
▼ 46200-0010 Model voor 19mm ID slang, 90°inlaat &

rechtstreeks insteken in PAR-Max
inlaatpoort.

2. Jabsco Hydro Air Schakelaar
Eenvoudig de meest betrouwbare automatische
lenspompschakelaar die maar te krijgen is. Door zijn
uniek ontwerp wordt verzekerd dat er geen
bewegende delen in de kim aangebracht hoeven te
worden. Stijgend lenswater zet de lucht in de klok
en slang onder druk waardoor de
membraanschakelaar bediend wordt. Innovatieve
vormgeving, moderne stijl, en corrosiebestendige
materialen maken de nieuwe Hydro Air de keuze
van ieder die op zoek is naar lange levensduur en
totale betrouwbaarheid.

▼ 59400-0012 12 Volt dc.
▼ 59400-0024 24 Volt dc.

3. Jabsco Bilgemaster
Ontworpen voor besturing van elke pomp (12 of
24V t/m 30 A) die via een automatische schakelaar
bediend wordt. 3-weg schakelaar met automatische
"uit" en "aan" standen. Bij selecteren van
'automatisch' brandt een gele verklikker en bij
werken van de pomp een rode. Ook is hij
waterbestendig zodat hij op onbeschermde plaatsen
aangebracht kan worden.

▼ 29140-0000 Schakelaar 12/24 Volt dc.
(Niet leverbaar in N. Amerika)

4. Vacuüm Schakelaar
Speciaal nuttig voor beveiliging van uw flexibele
waaier pompen tegen beschadiging door langdurig
drooglopen. De vacuümschakelaar kan rechtstreeks
op sommige Jabsco pompen gemonteerd worden
en schakelt de stroom naar de motor uit wanneer er
geen vloeistof in de inlaatleiding aanwezig is.
Geschikt voor 12 en 24V pompen.

▼ 4732-0000 Vacuüm Schakelaar.

Vlotterschakelaars
van Rule
In het kader van de regionale
wettelijke vereisten werd het
kwik verwijderd uit ons immer
populaire gamma van vlotterschakelaars. Aan
de nu kwikloze schakelaars van Rule zijn ook
een aantal verbeteringen aangebracht, die
zorgen voor een hoger lenswater beveiliging,
met "long life" afdichtingen en bovenop
gemonteerde waterdichte
bedradingbescherming. Al deze elementen
helpen corrosie en doorlekken voorkomen. De
Rule-A-Matic en de SuperSwitch hebben nu
een afneembaar montagevlak, opdat ze
gemakkelijker geïnstalleerd en verwijderd
kunnen worden voor reiniging- en
inspectiewerkzaamheden. Ze hebben ook
grotere vlotterkamers, voor een hoger
drijfvermogen.

5. Rule-A-Matic®

Vlotterschakelaar
Jaar op jaar is de Rule-A-Matic® de schakelaar die
door de kieskeurigste watersporters, beroepsvissers
en bootsbouwers over de gehele wereld gekozen
wordt; dit heeft de Rule-A-Matic® tot de
bestverkochte vlotterschakelaar ter wereld gemaakt.
Voor gebruik in pompen met een stroomverbruik
van maximaal 14A.

▼ 35A Rule-A-Matic®.

6. Rule-A-Matic Plus®

vlotterschakelaar
De Rule-A-Matic Plus® vlotterschakelaar, compact,
welgevormd en robuust, heeft een stevig
aangebouwd stootvast huis dat hem tegen gruis en
vastklemmen beschermt. De nieuwe, uiterst
slijtvaste aansluitkabel heeft zijn uitvoer aan de
bovenkant zodat hij buiten water blijft en slijtage
tot een minimum beperkt wordt. Met de
eenvoudige handbediende testvoorziening kunt u
hem op blokkering controleren. Voor pompen met
een maximaal stroomverbruik van 20A.

▼ 40A Rule-A-Matic Plus® vlotterschakelaar.

7. Rule SuperSwitch
vlotterschakelaar
Ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen
en van corrosiebestendige ultrasoon gelaste
constructie voor hermetische afdichting.
Schakelaarhuis als optie leverbaar, compleet met
handmatige testvoorziening voor extra geruststelling
en begeleid door een garantie van 2 jaar. De Rule
SuperSwitch staat altijd klaar voor gebruik wanneer
u hem het meest nodig hebt. Voor pompen met
een maximaal stroomverbruik van 20A.

▼ 37A SuperSwitch vlotterschakelaar 12/24/32 Volt.

8. Rule 3-standen paneel
wipschakelaar
Voor bediening van elke met een automatische
vlotterschakelaar uitgeruste pomp. Deze eenheid
bestaat uit een zwart plastic paneel met een
ingebouwde zekeringhouder, een, 3-standen
(automatisch, uit, manual) wipschakelaar met
verklikker en het Rule "faalveilig" terugspringen naar
"uit" vanaf de "manual" stand.

▼ 43 12 Volt dc.
▼ 44 24/32 Volt dc.
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Lenspompschakelaars en bedieningsorganen
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1. iL200-serie
Pompt zoet water en zeewater met een debiet van
760 l/u. Bij de Kit is een voedingsgeschikte slang
inbegrepen, waardoor deze ideaal is voor gebruik in
een drinkwatersysteem.

▼ iL200 12 Volt dc, Pomp.

▼ iL200K 12 Volt dc, Pompkit compleet met slang, 
mondstuk en batterijklemmen.

2. iL200 Plus-serie
Pompt zoet water en zeewater, en is ook geschikt
voor diesel, met een debiet van 760 l/u. Compacte
pomp voor ononderbroken bedrijf, die geschikt is
voor talrijke toepassingen.

▼ iL200P 12 Volt dc, Pomp.

▼ iL200P-24 24 Volt dc, Pomp.

3. iL280 Plus-serie
Pompt zoet water, zeewater en diesel met een
debiet van 1080 l/u. Deze pomp is verkrijgbaar in
pomp- en in kitvorm, en wordt geleverd met 4
meter kabel en met batterijklemmen. De pompkit
wordt geleverd met een platte PVC-slang, voor een
compacte opberging.

▼ iL280P 12 Volt dc, Pomp compleet met 
batterijklemmen.

▼ iL280P-24 24 Volt dc, Pomp compleet met 
batterijklemmen.

▼ iL280PK 12 Volt dc, Pompkit compleet met slang, 
mondstuk en batterijklemmen.

▼ iL280PK-24 24 Volt dc, Pompkit compleet met slang, 
mondstuk en batterijklemmen.

4. iL500 Plus-serie
Pompt zoet water, zeewater en diesel met een
debiet van 1920 l/u. Verkrijgbaar in pomp- en
kitvorm. drukwaarden van 0,96 bar. U kunt de
pomp zo in de zee laten zakken voor schoonspuiten
en dekreiniging.

▼ iL500P 12 Volt dc, Pomp compleet met 
batterijklemmen.

▼ iL500P-24 24 Volt dc, Pomp compleet met 
batterijklemmen.

▼ iL500PK 12 Volt dc, Pompkit compleet met 
slang, mondstuk en batterijklemmen.

▼ iL500PK-24 24 Volt dc, Pompkit compleet met 
slang, mondstuk en batterijklemmen.

De Slimline-serie is een volledige serie compacte, gecombineerde
Dompel- en Inline-pompen en Draagbare Pompkits die ontworpen zijn
voor een brede variëteit aan toepassingen, zowel aan boord als aan land.
Ze kunnen gebruikt worden om lenswater uit nauwe ruimten te pompen,
voor dekdouches, voor algemeen schoonspuiten of voor water en
dieseloverbrenging. 

Er zijn vier formaten in de Slimline-serie. met modellen die warm of koud water,
zeewater en soms zelfs diesel kunnen pompen. Draagbare Pompkits zijn voorzien van
een platte slang, een spuitmondstuk en batterijklemmen. Direct klaar voor gebruik!
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Livewell Pompen & Systemen
Voor de serieuze sportvisser

Tournament Serie
In dit nieuwe en innovatieve
ontwerp zijn vele nieuwe en
boeiende functies opgenomen,
zoals een snel, met één hand

bedienbaar systeem met een drukknop voor de
verwijdering of vervanging van de motor. Een
gepatenteerde draaibare basis waarmee u het
afvoermondstuk op elke locatie kunt
aanbrengen, nylon slanghaakbevestigingen met
schroefdraad die verschillende
slangbevestigings-opties creëren, en een
ingebouwde dubbele-poortoptie.

1. Tornament-Serie 500 
Livewell Pomp
Onze betrouwbare, efficiënte baitwell/livewell
pomp met een debiet van 1925 l/h is geschikt voor
tanks van maximaal 95 liter. 19mm loosuitlaat.

▼ 401C Door-de-huid toepassingen 100mm 
gebogen zuigbuis.

▼ 401STC Door-de-huid toepassingen 121mm 
rechte zuigbuis.

▼ 401FC Buitenboordskraan toepassing 25mm 
(tapse draad) zuigbuis.

2. Tornament-Serie 800 
Livewell Pomp 
Onze bestverkochte livewell/baitwell pompen met
een debiet van 3028 l/h werden ontworpen voor
werkelijk serieuze visbootbezitters. Ontworpen
voor maximaal 132 liter tanks kunnen deze
hoogdebiet pompen het aas en de vissen gezond
in leven houden. 29mm loosuitlaat.

▼ 403C Door-de-huid toepassingen 100mm 
gebogen zuigbuis.

▼ 403STC Door-de-huid toepassingen 121mm 
rechte zuigbuis.

▼ 403FC Buitenboordskraan toepassing 25mm 
(tapse draad) zuigbuis.

3. Tornament-Serie 1100 
Livewell Pomp 
Onze grootste Tornament Series baitwell/livewell
pomp met een debiet van 4250 l/h is ontworpen
voor tanks van maximaal 170 Liter. Ideaal voor
wedstrijdvissen waarbij een grote waterstroom
nodig is om aas en vissen gezond in leven te
houden. 19mm loosuitlaat.

▼ 405FC Door-de-huid toepassingen 100mm 
rechte zuigbuis.

▼ 405STC Door-de-huid toepassingen 121mm 
rechte zuigbuis.

▼ 405FC Buitenboordskraan toepassing 25mm 
(tapse draad) zuigbuis.

De onovertroffen toonaangevende kwaliteit van de door Rule ontworpen
lenspompen en technologie omvat o.m. een complete serie Livewell/Aerator
pompen, accessoires en pakketten. Alle pompen zijn uitgerust met Rule motoren
van ongelooflijk lange levensduur, bedoeld om het vereiste watervolume voor
gezond en in leven houden van zowel aas als vangst af te geven en staan
bekend om hun buitengewone betrouwbaarheid, prestaties en duurzaamheid.
Ruisarm en zonder trilling, zijn zij een eerste vereiste voor elke visboot. Alle
pompen zijn uitgerust me geavanceerde luchtblaas beveiliging.

Altijd een pomp kiezen die genoeg water levert
om het livewell water elke 10 minuten te
verversen. Groter is niet altijd beter – te hoge
pompcapaciteit kan luchtblazen tot gevolg
hebben. De pomp zo laag mogelijk, en zo dicht
mogelijk bij de huid monteren.

info

4. Vervangingsmotor Modules
Deze innoverende reeks patroonpompen is
uitgerust met uitneembare motorpatronen voor
snelle en gemakkelijke vervanging – zelfs tijdens 
de vaart.

▼ 45DR 500 Vervangingsmotor patroon.

▼ 46DR 800 Vervangingsmotor patroon.

▼ 47DR 1100 Vervangingsmotor patroon.

5. Gentle-Flow 
Oxygenator Pakket
De Rule Gentle-Flow Oxygenator, ontworpen met
de gepatenteerde infusie technologie en een
gerichte Gentle-Flow uitlaat, geeft lucht af in de
voet van de livewell pomp via het
luchtregelcentrum en produceert miljoenen fijne
micro-luchtbellen. Omdat de luchtbellen zo klein
zijn blijven zij langer in het water zweven en geven
zodoende betere beluchting aan uw kwetsbaar aas
en vangst. Pakketen worden compleet met uitlaat,
inlaatzeef slang en inlaatklep geleverd.

▼ 255 700 Pomp – max. 11kg aas.

▼ 256 1100 Pomp – max. 22kg aas.
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Een combinatie van Optie 2 en 3 om u de keuze te geven om
afval op de voor u gemakkelijkste plaats te lozen zonder gevaar
voor het milieu.

Afval in een opslagtank aan boord opvangen voor later lozing in
een uitpompstation aan de wal met een walpomp of draagbare
Utility pomp.

Lozing van afval rechtstreeks in een buitenwatergebied onder
gebruik van de eigen pomp van het toilet met een anti-terughevel
bocht.

Option 1 Option 2

Option 3 Option 4

Afval in een opslagtank aan boord opvangen voor latere lozing in
een buitenwatergebied m.b.v. een electrische of handpomp.

29015 Bocht met ontluchting 38110 Afvalwatersysteem

18590 Macerator

53080 Utility pomp

50890 Membraan afvoerpomp 45490 Tweewegkraan

Electrisch Toilet

Deluxe Flush
Electrisch Toilet

Handbediend Toilet

Foto: Cruiser yachts: www.cruiseryachts.com

360º
draaibare

uitlaat

360º draaibare inlaat

Jabsco is de grootste fabrikant en leverancier van toiletten voor kleinere
vaartuigen ter wereld - wij hebben zodoende een niet onaanzienlijke graad van
ervaring in toiletsystemen, en hun ontwerp en installatie, ingebouwd 

Bij Jabsco zijn wij allen bewust van het belang om het milieu schoon en vrij van afval te houden. Het is echter jammer
dat er geen internationaal geaccepteerde wetgeving is die als richtlijn dienen kan voor wat te doen met de afval van
onze toilet systemen. Jabsco heeft daarom deze gids geproduceerd, waarin de vier meestgebruikte wijzen voor wat te
doen met toilet afval beschreven zijn. Wij vestigen er de aandacht op dat de keuze van uw systeem afhankelijk kan zijn
van de in uw land geldende plaatselijke en landelijke regels en voorschriften.
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Deluxe Flush Electrische
Toiletten
De Deluxe Flush Range is Jabsco’s jongste
aanwinst op de topkwaliteit electrische toilet
markt. Alle ontwerpaspecten werden
geconcentreerd op minimum waterverbruik
en bijna geruisloze werking.

De stijlvolle en uiterst compacte vormgeving
is zorgvuldig uitgedacht om de spoelpomp,
bedrading en pijpwerk aan het oog te
onttrekken, met toch nog een standaard
formaat bril.

Het enige verschil tussen de twee modellen is
de vorm van het achtervlak. De schuine versie
heeft minimum oppervlaktebeslag voor
eenvoudigere montage tegen een hellend
vlak of in een hoek. De verticale versie sluit
nauw tegen een verticaal schot aan.

Deluxe Flush toiletten hebben een
meervoudige tiptoetspaneel met keuze uit 4
verschillende spoelopties, soms onder gebruik
van slechts 1 liter water.

1. Deluxe Flush Toiletten –
Schuin achtervlak
▼ 58020-1012 Pot met schuin achtervlak en 

magneetklep 12 volt dc, 25A zekering.
▼ 58020-1024 Pot met schuin achtervlak en 

magneetklep 24 volt dc, 15A zekering.
▼ 58220-1012 Pot met schuin achtervlak en 

spoelpomp 12 volt dc, 25A zekering.
▼ 58220-1024 Pot met schuin achtervlak en 

spoelpomp 24 volt dc, 15A zekering.

2. Deluxe Flush Toiletten –
Recht achtervlak
▼ 58040-1012 Pot met recht achtervlak en 

magneetklep 12 volt dc, 25A zekering.
▼ 58040-1024 Pot met recht achtervlak en 

magneetklep 24 volt dc, 15A zekering.
▼ 58240-1012 Pot met recht achtervlak en spoelpomp 

12 volt dc, 25A zekering.
▼ 58240-1024 Pot met recht achtervlak en spoelpomp 

24 volt dc, 15A zekering.

DS14 Designer Style
electrische toiletten
In onze Designer Style Toilet gaat de
sofisticatie van onze Quiet Flush Toiletten
samen met een modern porseleinen uiterlijk
dat nauw tegen een verticaal schot aansluit
en alle bedrading en pijpleidingen aan het
oog onttrekt, zodat u zowel aan boord als
aan de wal van dezelfde stijl kunt genieten.

Met dezelfde drieweg bediening die ook voor
de Quiet Flush toiletten gebruikt wordt kan
het waterpeil hoger of lager gezet worden en
het toilet naar wens gespoeld of geleegd
worden. Net als met Quiet Flush hebt u de
keuze uit spoelen met drinkwater of met
water van buiten.

3. DS14 Designer Style
electrisch toilet
▼ 37075-0092 Compact 355mm hoog met 

magneetklep 12 Volt dc.
▼ 37075-0094 Compact 355mm hoog met 

magneetklep 24 Volt dc.
▼ 37275-0092 Compact 355mm hoog met spoelpomp

12 Volt dc.
▼ 37275-0094 Compact 355mm hoog met spoelpomp

24 Volt dc.

Quiet Flush electrische
toiletten
Wij hebben onze jarenlange ervaring met
electrische toiletten gebruikt om
geluidsniveaus tijdens spoelen van het toilet
dramatisch te verlagen. En nog meer, met
een nieuwe driewegschakelaar kan men naar
keuze de spoel- of de afvoerpomp, of beide
tegelijk gebruiken zodat het waterpeil op het
comfort van de gebruiker aangepast kan
worden.

Quiet Flush toiletten zijn naar keuze
leverbaar met een pot van Regular of
Compact formaat en in twee modellen – met
hun eigen spoelpomp voor spoelen met
water van buiten, of met een speciale
magneetklep en terughevelstop ter
voorkoming van vervuiling voor hen die de
voorkeur geven aan aansluiting op hun
waterdruk pomp.

4. Quiet Flush electrische
toiletten met magneetklep
▼ 37045-0092 Compacte pot met magneetklep 

12 Volt dc.
▼ 37045-0094 Compact pot met magneetklep 

24 Volt dc.
▼ 37045-1092 Regular pot met magneetklep 

12 Volt dc.
▼ 37045-1094 Regular pot met magneetklep 

24 Volt dc.

5. Quiet Flush electrische
toiletten met spoelpomp
▼ 37245-0092 Compact pot met spoelpomp 

12 Volt dc.
▼ 37245-0094 Compact pot met spoelpomp 

24 Volt dc.
▼ 37245-1092 Regular pot met spoelpomp 

12 Volt dc.
▼ 37245-1094 Regular pot met spoelpomp

24 Volt dc.

6-7.Quiet Flush Ombouwpakket
Als u reeds ons traditioneel electrisch toilet 37010
hebt, geeft ons Quiet Flush ombouwpakket u alle
voordelen van onze nieuwste modellen -
geruisarme bediening, drieweg schakelaar voor
instelbare waterspiegel, plus de keuze tussen
spoelen met drink- of ruwwater

▼ 37055-0092 Ombouwset met magneetklep 
12 Volt dc.

▼ 37055-0094 Ombouwset met magneetklep 
24 Volt dc.

▼ 37255-0092 Ombouwset met spoelpomp 
12 Volt dc.

▼ 37255-0094 Ombouwset met spoelpomp 
24 Volt dc.
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Toilet- & afvoersystemen 8. Economische electrische
Compact & Standaard
Toiletten
Ons traditioneel electrisch toilet. Zelfaanzuigend tot
1,2m met lozing met een maximale opvoerhoogte
van 1,2m. Compleet geleverd met gevormde
spatkap en eenvoudige schakelaar. Leverbaar met
compact of standaard maat pot.

▼ 37010-0090 Compact pot 12 Volt dc.

▼ 37010-0096 Compact pot 24 Volt dc.

▼ 37010-1090 Regular pot 12 Volt dc.

▼ 37010-1096 Regular pot 24 Volt dc.

9. Ombouwpakket -
Handbediening naar
electrisch
Eenvoudig te installeren - Met onze ombouwsets kan
uw pomp op het aanwezige handbediening toilet
vervangen worden onder gebruik van de oude slang.
Een kind kan hem bedienen. Een terugspringende
knop heeft twee standen, één voor legen van de pot
en één voor legen van de pot met spoelen.
Standaard uitvoering wordt geleverd passend op
onze eigen handbediende toiletten.

▼ 29200-0120 12 Volt dc.

▼ 29200-0240 24 Volt dc.

Compacte & standaard
handbediende toiletten
Bootstoilet Nr. 1 in de wereld is nu nog beter
dan ooit! 

Twist 'n' Lock
● De veiligheidshendel met "draai en borg"-systeem,

biedt bescherming tegen overstroming en de
terugloop van afvalwater, door de afsluiting van
de afvoeruitlaatklep.

● Omkeerbare pompmontagevoet die de
mogelijkheid biedt tot installatie voor een
linkshandige bediening.

● Krachtige, zelfaanzuigende plunjerpomp met
dubbele werking.

● Sterke"draaikolk"werking voor efficiënt spoelen.

● Vloeiend verlopende lijnen en een basis met
ommanteling voor extra schoonheid en hygiëne.

● Gevormde hendel en handig gepositioneerde
spoelhendel voor een groter gebruiksgemak.

● Schuin geplaats pomphuis voor een
gebruiksvriendelijke bediening.

● Bovenklepsluiting met veersysteem voor
gemakkelijkere aanzuiging.

● Automatische vacuümafsluiter die bediend wordt
met de spoelhendel voor het eenvoudiger legen
van de pot.

● Afvoerleiding van 38mm om verstoppingen tot
een minimum te beperken.

● Lipventiel bemoeilijkt het terugstromen van
afvalwater in de pot.

● Draaibare schuin geplaatste afvoer elleboog voor
gemakkelijke installatie.

● Toegankelijke montagepunten voor een snellere
installatie.

● Alle bevestigingen zijn naar voren of naar boven
gericht, voor een simpel onderhoud, zonder
gebruik van speciale gereedschappen.

● Vervangbaar extern dichtinghuis voor snelle,
hygiënische vervanging van dichting en
zuigerstanggeleider.

● Duidelijke pakkingen die zekerheid bieden op
een correcte her-montage.

● Bodemplug met dubbele functie:
winterafvoerpunt en toegangsplug voor simpele
reiniging.

10 Twist 'n' Lock Compact
handbediend toilet
▼ 29090-3000 Compacte pot.

11. Twist 'n' Lock Standaard
handbediend toilet 
▼ 29120-3000 Standaard pot.

Foto: Fairline Boats plc

Jabsco is de grootste fabrikant en
leverancier van bootstoiletten voor kleine
vaartuigen - zodat wij een redelijke graad
van ervaring in ontwerp en installatie
hiervan bereikt hebben.

Met moderne vormgeving en materialen zijn
Handbediende toiletten gemakkelijk te
onderhouden, schoon in het gebruik, en
uiterst goede waar voor hun geld. Vergeet
niet dat er twee maten pot leverbaar zijn en
het de moeite waard is om uw toiletruimte
te controleren om te zien hoeveel plaats
beschikbaar is voor het comfort van een
standaard maat pot. Handbediende
toiletten kunnen nu gemoderniseerd
worden d.m.v. ons Ombouwpakket. Dit is
zo ontworpen dat het rechtstreeks op de
plaats van de handpomp vastgeschroefd
kan worden en gebruik maakt van dezelfde
leidingen. Met een normale bemanning van
vier wordt verwacht dat het electrische toilet
minder dan 1A per dag verbruikt.

Op Electrische Toiletten serie 37010 is de
motor achter een smal voetstuk
aangebracht, zodat het er van voren netjes
uitziet en de drukknopbediening het leven
voor zowel nieuwelingen als oude rotten
veel gemakkelijker maakt.

Onze Quiet flush Toiletten bieden een
nieuwe dimensie in verfijning - de
waterspiegel is aan uw behoeften instelbaar
via een driestanden schakelaar en een op
afstand gemonteerde pomp en een
geruisarme membraanpomp hebben het
lawaainiveau drastisch verlaagd.

Onze Deluxe Flush toiletten bieden ‘state-
of-the-art’ prestaties en bediening; dit alles
in een compact, stijlvol porselein exterieur.
Praktisch geruisloze werking, minimum
waterverbruik en standaard formaat bril zijn
slechts drie van de vele als standaard
aangeboden voordelen.

Maar welk toilet u ook kiest, u dient te
verzekeren dat uw installatie voldoet aan
alle plaatselijke voorschriften voor lozing.
Op vele plaatsen wordt u zwaar beboet als u
betrapt wordt bij buitenboord lozen. Dit
betekent dat u een Afvaltank moet
installeren waarin u kunt lozen tot deze
door een uitpompstation aan de wal
leeggepompt, of dieper in zee buitenboord
geloosd kan worden. Membraan en
Macerator afvoerpompen zijn ontworpen
voor legen van uw afvaltanks. Kies een
model dat bij de inhoud van uw tank past,
of gebruik een voor dit doel geschikte
handpomp, zoals de Amazon Universal.

info

9

8

10

11



Foto: Fairline Boats plc

Gootsteen & douche afvoerpompen
Maken het leven aan bord eenvoudiger

14

1. Afvalwatersysteem
Het NIEUWE Type 3 Afvalwatersysteem van Jabsco
biedt een gemakkelijk te installeren,
allesomvattende oplossing, met een compact
polyethyleen afvalwatertank in combinatie met een
geïntegreerde Macerator met droogloop
beveiliging. Het systeem is uitgerust met een touch-
screen bediening om het niveau van de tank te
controleren, Ook kan de gebruiker hiermee de
maceratorpomp inschakelen om de tank te legen
wanneer dit nodig is.

▼ 38110-0092 Pomp 12 Volt dc, zekering 16 A.

▼ 38110-0094 Pomp 24 Volt dc, zekering 8 A.

2. Membraan afvoerpomp
Het geheel rechte pad van de afval door deze
superstille pomp laat gesuspendeerde vaste stoffen
moeiteloos passeren; de ideale oplossing voor het
legen van afvaltanks. De door 360° heen draaiende
kop kan in elke stand aangesloten worden. Debiet
19 l/min en zelfaanzuigend tot 3m. Hoog
droogloopvermogen. Compact en eenvoudig
ontwerp.

▼ 50890-1000 12 Volt dc model, 15A zekering.
▼ 50890-1100 24 Volt dc model, 7 A zekering.

3. Verzegelde macerator
afvalpomp
Nieuwe motor met O-ring afdichting, twee
verzegelde kogellagers en zware hakker vormen
een ideale oplossing voor legen van visbakken en
livewell tanks en ook van opslagtanks. De
macerator maalt de afval tot kleine deeltjes die
zonder moeite door de 25mm uitlaatpoort kunnen
passeren. Kan tanks tot 600 liter in één ruk
leegpompen, is zelfaanzuigend tot 1,2m. Daarnaast
is de Jabsco Macerator nu uitgerust met een
exclusieve droogloop beveiliging (octrooi
aangevraagd). Deze nieuwe beveiliging maakt
abusievelijke droogloop beschadiging van de waaier
nu tot iets uit het verleden.

▼ 18590-2092 12 Volt dc.
▼ 18590-2094 24 Volt dc.

4. Utility pompen
Deze zware wisselstroompompen zijn geschikt voor
uitpompen in de haven of voor algemeen gebruik,
met alle voordelen van een flexibele waaier pomp.

▼ 53080-2063 220V (50Hz) 30 minuten droogloop
capaciteit.

▼ 6050-0003 115V (60Hz) Open, druipwaterdichte
motor.

5. Magneetklep voor 37010
electrische toiletten
De magneetklep is essentieel voor met een
ontluchtingsbocht in de inlaatleiding uitgeruste
37010 electrische toiletten omdat dit aanzuiging en
stroming kan hinderen. De magneetklep wordt
bediend door de toilet bedieningsschakelaar, voor
volledig prestatievermogen.

▼ 37068-0000 Magneetklep voor 37010 electrische 
toiletten.

Voor gebruik met: 29015-0000 19mm ontluchtingsbocht.

6. Bochten met ontluchting
Bochten met ontluchting verhinderen dat water via
bochten in pijpleidingen in onder de waterlijn
aangebrachte toilet en lenspomp installaties
geheveld wordt.

▼ 29015-0000 19mm model.
▼ 29015-0020 25mm model.
▼ 29015-0010 38mm model.

7. Tweewegkraan
Met deze robuuste tweewegkraan kan afval direct
overboord of in een opslagtank gepompt worden.
Draaibare uitlaat aansluitingen vereenvoudigen
installatie. Zowel 25mm als 38mm inlaat
aansluitingen worden meegeleverd. Met behulp van
een facultatieve verlengas kan hij door een schot
heen gebruikt en met een hangslot vergrendeld
worden, zodat de afval alleen maar naar de
opslagtank kan gaan om te voldoen aan bepaalde
plaatselijke voorschriften.

▼ 45490-1000 Tweewegkraan.
▼ 45500-1000 Verlengas voor gebruik door een 

schot heen.

8. Toilet Pumpgard™
Het Pumpgard™ inlaatfilter beschermt tegen door
vuil en rommel veroorzaakte pompstoringen bij
hand of electrische toiletten. Aansluitingen voor
19mm slang. Kan snel ter plaatse gereinigd worden.

▼ 46200-0000 Toilet Pumpgard™.

9. Inlaat terugslagklep
Met behulp van een terugslagklep kunnen vele
handbediende en electrische serie 37010
toiletinstallaties bij spoelen sneller reageren.
Eenvoudig dichtbij de buitenboordkraan in de inlaat
zuigslang monteren.

▼ 29295-0011 19mm Inlaat terugslagklep.
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1. 50880 Gootsteen en
douche afvoerpomp
Onze nieuwe generatie enkele membraanpomp,
ideaal voor gebruik in gootsteen en douche
afvoerleidingen. Het filterloze ontwerp maakt
onderhoud eenvoudig en kan praktisch niet
verstopt raken! De pomp is van compact ontwerp
met poorten die in verschillende standen gezet
kunnen worden, zodat installatie eenvoudig is.
Debiet 960l/h, zelfaanzuigend tot 3m en kan voor
lange tijd drooglopen en vormt zodoende een
laaggeprijsde, betrouwbare oplossing voor
afvalwater uit douche en gootsteen.

▼ 50880-1000 12 Volt dc.

▼ 50880-1100 24 Volt dc.

2. PAR-Max 3 Douche
afvoerpomp
Nieuwe generatie geheel onderhoudbare douche
afvoerpomp met lange levensduur en een debiet
van 792 l/h bij een opvoerhoogte van 1m.
Zelfaanzuigend tot maximaal 3m, zodat de pomp
boven natte kimmen gemonteerd kan worden.
Uiterst geruisloos membraan ontwerp kan
langdurig droog lopen, terwijl de voor
continugebruik geschikte motor met watervaste
coating hem geschikt maakt voor de ongunstigste
kimmilieus. Uiterst betrouwbaar met ingebouwde
thermische overbelasting beveiliging om
oververhitting te voorkomen. Pumpgard™ filter
wordt meegeleverd.

▼ 31610-0092 12 Volt dc.

▼ 31610-0094 24 Volt dc.

3. Jabsco douche - en
lenspomp
De bestverkochte douche afvoerpomp ter wereld!
Nu gemoderniseerd met geruisloos bedrijf en geheel
corrosiebestendig. Compacte membraanpomp met
droogloopvermogen, zelfaanzuigend tot 2m met
een debiet van 780 l/h bij 1m opvoerhoogte.
Pumpgard™ filter wordt meegeleverd.

▼ 37202-2012 12 Volt dc.
▼ 37202-2024 24 Volt dc.

4. Water Puppy douche 
afvoer pomp
Vuil uit de douche vormt geen probleem voor deze
pomp met bronzen huis en flexibele waaier.
Zelfaanzuigend tot 1,2m maakt het mogelijk hem
boven natte kimmen aan te brengen. Debiet 
1920 l/h bij 3m opvoerhoogte. Het eenvoudige
ontwerp betekent minder slijtdelen - die alle door
de gebruiker zelf onderhouden kunnen worden.

▼ 23680-4003 12 Volt dc.
▼ 23680-4103 24 Volt dc.

5. Rule Multi-Port Douche
afvoer systeem
Een compact douche afvoer systeem van volle
capaciteit. Wordt automatisch ingeschakeld zodra
het water begint te lopen en uitgeschakeld wanneer
het water ophoudt. Bediend door een Rule-A-Matic®

vlotterschakelaar. Leverbaar met een enkele inlaat
en met drie inlaat aansluitingen geschikt voor
verschillende inlaatslang combinaties. De pomp voor
de enkele aansluiting inlaat heeft een debiet van
1925 l/h bij gelijk niveau, terwijl dit voor de
meervoudige inlaat pomp 3100 l/h bedraagt.
Andere voorzieningen zijn een doorzichtig
opschroefbaar deksel, een uitneembare zeef voor
gemakkelijke reiniging en een ingebouwde
terugslagklep om terughevelen te voorkomen.

▼ 98 Inlaatpomp voor meerdere aansluitingen 12 Volt dc.
▼ 98-24 Inlaatpomp voor meerdere aansluitingen 24 Volt dc.
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Wij leveren drie verschillende typen
gootsteen en douche afvoerpompen
Zelfaanzuigende Membraanpompen en
een Centrifugal Tank/Pomp Eenheid en
Flexibele Waaier Pompen.
Membraanpompen zoals onze nieuwe
50880 en Jabsco 3 kunnen voor
gemakkelijke toegang op afstand
gemonteerd worden omdat zij kunnen
drooglopen om het laatste druppeltje
water te lozen, en zijn zeer geruisarm
tijdens bedrijf.

Onze Tank/Pomp Eenheden zijn
ontworpen om maximaal drie douches te
laten lozen in één gemeenschappelijke tank
die dan zelflozend is door zijn ingebouwde
pomp met vlotterschakelaar. Dit is een
compacte en laaggeprijsde methode voor
lozen van meerdere douches.
Flexibele Waaier Pompen van eenvoudig
doch robuust ontwerp met flink debiet, zijn
ideaal voor afvoer van douchewater uit
meervoudige systemen. Hebben geen
inlaatfilter nodig

info
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1. Gear Puppy
Een eenvoudige en betrouwbare tandradpomp van
middelgrote capaciteit, bedoeld voor overslag van
olie en diesel. Geleverd compleet met inlaatfilter en
met een debiet van 24,5 l/min bij een
opvoerhoogte van 5m.

▼ 23230-2012 12 Volt dc.
▼ 23230-2024 24 Volt dc.

2. Junior Gear Puppy
Een kleine en betrouwbare tandradpomp van
middelgrote capaciteit, bedoeld voor overslag van
olie en diesel. Geleverd compleet met inlaatfilter en
met een debiet van 13,5 l/min bij een
opvoerhoogte van 5m.

▼ 23220-2012 12 Volt dc.
▼ 23220-2024 24 Volt dc.

3. Fuelmaster
Dit kant-en-klaar dieselpomp systeem is ideaal voor
tanken aan de kade of op de werf. Met vulpistool,
slang, filter en aan de wand bevestigbaar draagrek
als standaard meegeleverd.

▼ 50140-0000 12 Volt dc.
▼ 50140-0100 24 Volt dc.

4. 35 l/min roterende
zuigerpomp
Geschikt voor middelzwaar gebruik en 45 minuten
continu gebruik en zelfaanzuigend tot 2m, met een
debiet van 35 l/min. Aansluitingen voor 19mm ID
slang.

▼ 23870-1200 12 Volt dc.
▼ 23870-1300 24 Volt dc.

5. 52 l/min roterende
zuigerpomp
Dit model is ontworpen voor continu gebruik en
heeft een debiet van 52 l/min en is zelfaanzuigend
tot 3m. Aansluitingen voor 25mm ID slang.

▼ VR050-1012 12 Volt dc.
▼ VR050-1112 24 Volt dc.

6. 105 l/min roterende
zuigerpomp
Een zware dieseltrempomp voor continugebruik,
zelfaanzuigend tot 5m. Aansluitingen voor 32mm
ID slang met schakelaar en zekeringautomaat als
standaard uitrusting.

▼ VR100-1122 24 Volt dc.

7. Little Pal Utility Pomp
Een compacte messing handpomp voor aftappen
van motor- en tandwielkastolie, met maximaal
debiet van 5 l/min, een 13mm afvoerslang en 6mm
peilstok-zuigbuis voor de inlaat

▼ 34060-0010 Little Pal.

8. Handy Boy Utility Pomp
Een handpomp met messing cilinder en een aantal
slangen en koppelingen (m.i.v. peilstok-zuigbuizen)
voor verschillende installaties, met een maximaal
debiet van 7 l/min

▼ 33799-0000 Handy Boy.

9. Mini Puppy
De Mini Puppy is bedoeld voor permanente
installatie aan boord en leegt oliecarters in een
daarvoor geschikt opvangvat. Debiet 6 l/min,
zelfaanzuigend tot 1,5m en eenvoudig in
onderhoud.

▼ 23620-4003 12 Volt dc.
▼ 23620-4103 24 Volt dc.

10. Porta-Quick™
Het uiteindelijke antwoord op de rompslomp van
olieverversing; een robuuste omkeerbare pomp
gemonteerd op een 13 liter tank en uitgerust met
kabels, accuklemmen en slangen, klaar voor
gebruik. Door de pomp in één richting te laten
werken wordt de olie in de tank gepompt, en
wanneer men aan de wal is kunt u eenvoudig de
pomp in de andere richting schakelen om de tank in
een daarvoor bestemde houder te legen.
Zelfaanzuigend tot 1,2m.

▼ 17800-2090 12 Volt dc.
▼ 17800-2091 24 Volt dc.

11. Platte tank olieververser
Het Jabsco Platte Tank Olieverversing Systeem
pompt olie, maximum 50W, bij een temperatuur
van 21°C via de peilstok opening naar buiten in
minder dan 5 minuten. Het nieuwe 13 liter platte
tank ontwerp maakt olieverversing op elke boot
schoon en eenvoudig en door de gemakkelijk
draagbare vormgeving is afvoer geen probleem
meer.

▼ 17860-0012 12 Volt dc, 5A zekering.

12. Olie verversing pomp
De olie verversing pomp is dezelfde hoogwaardige
pomp die in het Jabsco meervoudige motorolie
verversing systeem gebruikt wordt. De krachtige
pomp kan de olie in een typische V-8 motor in
slechts een paar minuten verversen.

▼ 17830-0012 12 Volt dc.

13. Olie verversing systeem
Het olie verversing systeem bestaat uit een robuuste
zelfaanzuigende flexibele waaier pomp die op een
eenvoudig installeerbare grondplaat gemonteerd is
en aangesloten op een 5-poort spruitstuk, uitgerust
met 3 doorstroom kogelkranen. Het geheel is
omsloten door een witte plastic kap die zelfs in de
schoonste machinekamer geen slecht figuur slaat.

▼ 17820-0012 12 Volt dc.
▼ 17820-0024 24 Volt dc.

PAR-Max Dekwaspompen
Jabsco biedt watersporters een volledig
assortiment van pompen met een ideale
capaciteit en druk voor o.a. dekreiniging.

Het nieuwe PAR-Max Ultra 7.0 Washdown-
model werkt tot 5,5 bar en een maximale
capaciteit van 26,5 l/m. Washdown-pompen
zijn ideaal voor het reinigen van het dek, en
ankers op jachten van alle formaten, en
werken met zee- en zoet water. Deze
apparaten worden geleverd met een
voorfilter, een spuitmondstuk en snel
aansluitbare 3/4" slangtulen.

1. PAR-Max Ultra 7.0
Washdown-set
Max. debiet (26,5 l/m)!

▼ 52700-0392 12 volt dc, zekering 35A.
▼ 52700-0392 24 volt dc, zekering 20 A.

PAR-Max 4.0
Washdown-pompset
Krachtig debiet (15 l/m), met drukwaarden tot
4,1 bar.

▼ 32605-0392 Model van 12 Volt dc, zekering 15 A.
▼ 32605-0394 Model van 24 Volt dc, zekering 10 A.
▼ 32900-0092 Model van 12 volt dc,

met hosecoil van 7,6m.
▼ 32900-0094 Model van 24 volt dc,

met hosecoil van 7,6m.

4. PAR-Max 4
Washdown Set
Maximaal debiet 19 l/m, met drukwaarden tot 
3,5 bar 

▼ 31700-0392 12 Volt dc, zekering 15A 
▼ 31700-0394 24 Volt dc, zekering 7A 

Universele pompen
Een pomp voor elke toepassing
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Olieverversing & dieseltrempompen

Dekwaspompen & Luchtpompen

W A A R S C H U W I N G
NOOIT een Jabsco pomp gebruiken voor
benzine, aardolieproducten of elk product
met een vlampunt onder 37°C.

6. Inbouw HoseCoil 6. HoseCoil voor horizontale montage 6. HoseCoil voor zijmontage

Washdown Pompen geven water onder druk
af om modder, slib en vuil van ankers,
kettingen en dekken af te spoelen. Iedereen die
ooit geprobeerd heeft een vuile ankerketting
met een emmer water en borstel schoon te
maken terwijl hij aan dek gehesen wordt, weet
het voordeel van een waterstraal om het werk

voor je te doen, te waarderen! Afspoelsets
moeten aan dek, waar het werk uitgevoerd
wordt, bediend worden; daarom worden met
beide pomptypen een spuitpistool en
drukschakelaar meegeleverd om de pomp uit
te schakelen zodra dit nodig is.

info Onze Roterende Zuigerpompem werden
ontworpen voor storingvrij pompen van diesel. Zij
zijn zelfaanzuigend en kunnen daarom voor
gemakkelijker onderhoud aangebracht worden op
elke geschikte van de tank verwijderde plaats. Hun
robuuste betrouwbaarheid is welbeproefd in het
veeleisende milieu van grondverplaatsingmachines
waar zij over de gehele wereld als standaard
uitrusting gemonteerd worden.

Olie Verversing Pompen Regelmatige olieverversing is
van vitaal belang voor motoronderhoud, speciaal voor
dieselmotoren, want bij de meeste scheepsmotoren is
het niet gemakkelijk om het carter af te tappen zonder
olie op de bodem of elders te morsen. Olieverversing
pompen, zowel handbediende als met electrische
aandrijving, maken het leven gemakkelijker en minder
vuil, doordat de olie via de peilstok opening uit het
carter afgetapt kan worden.

info
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5. RVS inbouw dekaansluiting
Deze aantrekkelijke aansluiting bevat een
automatische waterafsluiter, bediend door de
meegeleverde “draai en borg” snelkoppeling op de
slang. Met slechts één pomp kunnen meerdere
aansluitingen gevoed worden.

▼ 31911-0000 Dekaansluiting, 13mm NPT 
binnendraad met één 19mm GHT 
slangkoppeling met buitendraad.

▼ 31911-0007 Dekaansluiting, 13mm G binnendraad 
met één 19mm G slangkoppeling met 
buitendraad.

6. HoseCoil kuip 
washdown systemen
De ideale oplossing voor uit de weg installatie van
een spiraalslang op uw boot. Met deze vernuftige
ontwerpen kunt u de houder in het schot, dek of
kuip inbouwen. Deze gemakkelijke en eenvoudige
oplossingen, compleet met alle fittingen,
bevestigingsmiddelen en sproeimondstuk betekenen
dat u nooit meer over een slang struikelt.

▼ 31910-1115 Inbouwhouder, compleet met 4.5m slang.
▼ 31910-2115 Houder voor horizontale montage, 

compleet met 8m slang.
▼ 31910-3115 Houder voor zijmontage,

compleet met 4,5m slang.

7. "High speed" Luchtpomp
Met deze nieuwe supersnelle luchtpomp wordt de
opblaastijd voor een typische vierpersoons-
rubberboot teruggedrongen tot minder dan 2
minuten – heel wat sneller dan een voetpomp! Dit
apparaat wordt geleverd met een volledig
assortiment van regelbare mondstukken die passen
op plastic, rubberen en verende kleppen van alle
grote merken, van Avon tot Zodiac. Onze nieuwe
Opblaas-/aflaatpomp van Rule is licht en compact,
maar heeft een sterke constructie. Ze is
gebruiksvriendelijk en wordt van energie voorzien
door een standaard boot- of autoaccu van 12 volt.

▼ iD20 Opblaas/-aflaatpomp, 12 Volt dc.
▼ iD20 Kit met vervangingsmondstukken.

2&3.
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Motorkoeling- & Flexibele waaiers

Jabsco heeft een reeks circulatiepompen voor
gebruik bij lagedruk circulatie toepassingen
zoals centrale verwarming en ballast tremmen
aan boord van vaartuigen.

1. High Flow Cyclone
centrifugaalpomp
Centrifugaalpomp voor continu gebruik en lange
levensduur met een hoog debiet van maximaal 
110 l/min bij lage drukken. Ideaal voor circulatie van
heet water zoals motorkoeling en CV systemen.

▼ 50830-0012 12 Volt dc, 3/4" NT aansluitingen.

▼ 50830-0024 24 Volt dc ,3/4" NPT aansluitingen.

▼ 50830-2012 12 Volt dc, 3/4" BSP aansluitingen.

▼ 50830-2024 24 Volt dc, 3/4" BSP aansluitingen.

2. Hogedruk Cyclone
centrifugaalpomp
Pomp van lange levensduur met drukken van
maximaal 1,6 bar; zodoende ideaal voor transport
van diesel, water en niet-agressieve vloeistoffen over
korte of lange afstand. Kan in samenwerking met
vulpistool gebruikt worden.

▼ 50870-0012 12 Volt dc, 3/4" NPT aansluitingen.

▼ 50870-0024 24 Volt dc, 3/4" NPT aansluitingen.

▼ 50870-2012 12 Volt dc, 3/4" BSP aansluitingen.

▼ 50870-2024 24 Volt dc, 3/4" BSP aansluitingen.

3-6.Magnetisch aangedreven
circulatiepompen
Kleine, compacte pompen, speciaal ontworpen voor
circulatiebedrijf. Geschikt voor continu gebruik
geven deze pompen storingvrij bedrijf bij toepassing
voor circulatie van heet water en koeling met ruw
water.

▼ 59500-0024 24 Volt dc.

▼ 59510-0012 12 Volt dc, 12.5 l/m bij 0.12 bar. 
Koppelingen voor 19mm ID slang. 
Borstelloze motor voor lange levensduur.

▼ 59520-0000 8-24 Volt dc, maximaal 21 l/m bij 
0.10 bar. Koppelingen voor 19mm G. 
Borstelloze motor voor lange levensduur.

▼ 59530-0000 8-24 Volt dc, 21 l/m bij 0.10 bar. 
Koppelingen voor 19mm G. Borstelloze 
motor voor lange levensduur.

7. Wakeboard en skiboot
ballastpomp
Wakeboarders kunnen nu met genoegen vernemen
dat Jabsco een waterballast pomp levert die snel
maximaal 40kg water kg water per minuut aan
ballasttank systemen kan toevoegen. De pomp is
omkeerbaar voor zowel vullen als legen van
ballasttanks en is zelfaanzuigend, dus geen
luchtsloten.

▼ 18220-1127 12 Volt dc.

Foto: Cruiser yachts: www.cruiseryachts.com

Circulatiepompen

Motorkoeling
Flexibele waaier pompen zijn zelfaanzuigend
en daarom ideaal voor motorkoeling,
schoonspuiten, circulatie en vele andere
algemene toepassingen aan boord of aan de
wal. Het bronzen huis en de RVS as zijn
uitstekend geschikt voor gebruik op het
water. Zij kunnen in beide draairichtingen
werken. Er is een aantal verschillende
modellen leverbaar met debieten van 11 l/min
tot 314 l/min en met aansluitingen in
verschillende richtingen voor praktisch elke
pomptoepassing.

1. Flensmontage pompen
De ideale oplossing voor motorkoeling wegens zijn
compact formaat en gemakkelijke installatie. Wordt
door de meeste motorspecialisten als standaard
uitrusting gemonteerd omdat hij speciaal aangepast
is voor gebruik op de verschillende scheepsmotor
modellen.

2. Voetmontage pompen
Een populaire pomp onder DHZ en kleine
motorspecialisten wegens hun flexibiliteit bij
installatie en eenvoudig ontwerp. Deze pomp met
snaaraandrijving heeft een grote keuze aan
aansluitingen en debieten.

3. Krukasmontage pompen
Ideaal voor hoge toerentallen omdat hij op
maximaal 5000 omw/min kan lopen met keuze uit
verschillende debieten. Voor montage op nokken-
of krukas, zodat geen extra snaren of poelies
aangebracht hoeven te worden.

Jabsco - 
De oorspronkelijke waaier
Jabsco flexibele waaiers kunnen in de meeste
merken en modellen van bronzen
motorkoeling-, lens- trem- en universele
pompen gemonteerd worden. Jabsco flexibele
waaiers worden onderworpen aan grondige
kwaliteitsprocessen om betrouwbare,
doeltreffende en duurzame prestaties te
verzekeren.

Flexibele waaier trekker
De flexibele waaier trekker vormt de gemakkelijkste
wijze om waaiers uit te bouwen, speciaal wanneer
de pomp in een beperkte ruimte opgesteld is mini. 

▼ 50070-0080 Compacte versie, geschikt voor waaiers
tot 57mm.

▼ 50070-0040 Geschikt voor waaiers tot 65mm
diameter.

▼ 50070-0200 Geschikt voor waaiers van 65mm tot
118mm diameter.

De geheel nieuwe Jabsco
Centrifugaalpompen zijn ontworpen
voor meervoudige toepassing, van
heetwater circulatie tot dieseltremmen. Zij
moeten aangebracht worden op een
plaats waar de inlaat constant onder de
vloeistofspiegel staat omdat zij niet
zelfaanzuigend zijn.

info

✓✘

Foto: Jeanneau
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Foto: Fairline Boats plc

Door gebruik van het nieuwste in
vormgeving, materiaal specificatie en
fabricagemethoden staat Jabsco aan het
voorfront bij de ontwikkeling van motor
koeling pompen over de gehele wereld.

Het flexibele waaier ontwerp van Jabsco,
uitgevonden in 1938, was de baanbreker
voor doeltreffende koeling van
scheepsdieselmotoren.

Ideaal voor warmtewisselaar-, kiel- en
directe koelsystemen. Jabsco is in staat
om motoren van 10PK tot 1800PK (7kW -
1300kW) te koelen met specifiek voor
verschillende toepassingen ontworpen
pompmodellen.

Jabsco biedt een grote keuze aan
vervangingsdelen die op andere merken
koelingpomp passen, m.i.v. Sherwood,
Johnson, Mercruiser, Yanmar en Crusader.

info

Wist u?
■ dat waaiers slijtdelen zijn die jaarlijks

vervangen moeten worden, een kort en
eenvoudig karweitje.

■ dat Jabsco alles weet wat er maar te weten
is over speciale pompen voor koeling 
van scheepsmotoren.

■ Reeds in 1938 vonden wij de flexibele
waaier pomp uit.

■ dat uw motorkoelsysteem in hoge mate
afhankelijk is van de rubber waaier in uw
zeewaterpomp - motorstoring is de
voornaamste reden voor oproepen van
reddingsdiensten.

■ dat identificatie van de op uw motor
passende Jabsco pomp of waaier
doodeenvoudig is. Advies is zonder moeite
verkrijgbaar bij uw plaatselijke leverancier.

■ dat onze vakkundigheid verzekert dat
wanneer u Jabsco kiest als vervanging of
reserve, u volledig op onze kwaliteit en
geschiktheid kunt vertrouwen.



Trailerlieren van Rule
Afstandsbediening met vrijloopmechanisme voor
een snelle kabelafwinding. Geleverd met
stroomsnoer van 7,6 m en uitgerust met trommels
in gegoten aluminium. Er zijn andere opties
beschikbaar, zoals kortere stroomsnoeren, een
langere kabel en uitgebreide trommels, niet
vrijlopende trommels en trommels in
roestvrijstaal. Er is ook een breed gamma van
accessoires verkrijgbaar – neem contact op met
uw plaatselijke verkoper voor meer informatie.

1. Lieren 1400 Serie
Geleverd met 7,6 m kabel van 4 mm

▼ T14R-CE Trailerlier, 12 Volt dc
▼ T14R Trailerlier, 12 Volt dc 

(niet verkrijgbaar in Europa)

2. Lieren 1600 Serie
Geleverd met 7,6 m kabel van 4 mm

▼ T16R-CE Trailerlier, 24 Volt dc
▼ T16R Trailerlier, 24 Volt dc

(niet verkrijgbaar in Europa)

3. Lieren 2500 Serie
Geleverd met 7,6 m kabel van 4,8 mm

▼ T25R-CE Trailerlier, 12 Volt dc
▼ T25R Trailerlier, 12 Volt dc

(niet verkrijgbaar in Europa)

4. Lieren 3300 Serie
Geleverd met 7,6 m kabel van 4,8 mm

▼ T33R-CE Trailerlier, 12 Volt dc
▼ T33R Trailerlier, 12 Volt dc

(niet verkrijgbaar in Europa)

5. Lieren 4200 Serie
Geleverd met 15,2 m kabel van 5,6 mm (getoond
met trommeluitbreiding voor langere kabel).

▼ T42R-CE Trailerlier, 12 Volt dc
▼ T42R Trailerlier, 12 Volt dc

(niet verkrijgbaar in Europa)

6. Lieren 5000 Serie
Geleverd met 13,7 m kabel van 6,4 mm

▼ T50R-CE Trailerlier, 24 Volt dc
▼ T50R Trailerlier, 24 Volt dc

(niet verkrijgbaar in Europa)

Foto: Cruiser yachts: www.cruiseryachts.com

Foto: Fairline Boats plc

Elektrische lieren
Zachte, regelbare trekkracht

2019

Boordventilatoren
Houden dampen en geuren op een afstand

1. Rule® Axiale ventilatoren
Rule® axiale ventilatoren dienen voor ventilatie van
de kim, motorruimte, kombuis en toilet. Deze voor
doeltreffend bedrijf met hoog debiet ontworpen
ventilatoren zijn voor lange levensduur uitgerust met
onze exclusieve voor en achter asafdichtingen,
corrosiebestendige motoren en eerste kwaliteit
electrische aansluitingen. Compact en eenvoudig te
installeren op elk plat vlak, leveren Rule® axiale
ventilatoren hogere luchtstromen, lager
stroomverbruik en geruislozer bedrijf.

Voor 3.8m3/min debiet.

▼ 140 12 Volt dc.

▼ 140-24V 24 Volt dc.

Voor 6.7m3/min debiet.

▼ 240 12 Volt dc.

▼ 240-24V 24 Volt dc.

2. Jabsco zware Flangemount
& Flexmount ventilatoren
Onze zware ventilatoren zijn naar keuze leverbaar in
Flange- of Flexmount vorm. Voor bedrijf onder de
meest veeleisende omstandigheden is een
motorlevensduur van 5.000 uur gegarandeerd.
Ontworpen voor overal waar continu ventilatie
vereist is. Debieten van 7,1m3/min. 

▼ 35760-0092 12 Volt dc Flangemount.

▼ 35760-0094 24 Volt dc Flangemount.

▼ 35770-0092 12 Volt dc Flexmount.

▼ 35770-0094 24 Volt dc Flexmount.

3. Jabsco Flexmount
ventilatoren
Ontworpen voor gemakkelijke aansluiting op
buisleidingen en geheel geconstrueerd uit
corrosiewerend materiaal. Leverbaar in drie
grootten, met debieten van 3m3/min (alleen 12V),
4,2m3/min (12 en 24V) en 7,1m3/min (12 en 24V).
De grootste modellen zijn voor 100mm buis en de
twee kleinere varianten hebben aansluitingen voor
75mm buis.

▼ 35515-0010 3m3/min debiet, 12 Volt dc.

▼ 36740-0000 4.2m3/min debiet, 12 Volt dc.

▼ 36740-0010 4.2m3/min debiet, 24 Volt dc.

▼ 35440-0000 7.1m3/min debiet, 12 Volt dc.

▼ 35440-0010 7.1m3/min debiet, 24 Volt dc.

4. Jabsco Flangemount
ventilatoren
Flangemount ventilatoren zijn leverbaar in dezelfde
grootten en debieten als Flexmount modellen en
bieden dezelfde voordelen van geruisarm bedrijf en
laag stroomverbruik.

▼ 35115-0020 3m3/min debiet, 12 Volt dc.

▼ 34739-0010 4.2m3/min debiet, 12 Volt dc.

▼ 34739-0020 4.2m3/min debiet, 24 Volt dc.

▼ 35400-0000 7.1m3/min debiet, 12 Volt dc.

▼ 35400-0010 7.1m3/min debiet, 24 Volt dc.
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De meeste ventilatoren waren ontworpen voor
afvoer van brandstofdampen en uitlaatgassen
uit de motorruimten van boten met
benzinemotoren alvorens deze gestart werden,
en voor afzuigen van dampen en stanken uit
kombuis- en toiletruimten, maar zij zijn niet
geschikt voor permanente luchtverversing.

Onze Zware Ventilatoren zijn echter speciaal
ontworpen voor de vele personen die een
ventilator nodig hebben voor toevoer of afvoer
van lucht naar/uit de machinekamer terwijl de
motor draait. Hun extra lange levensduur en
stevige materialen maken hen tot de juiste
keuze waar continubedrijf vereist is.

De meeste eenvoudige installaties maken
gebruik van Axiale Ventilatoren omdat dit het
meest economische en compacte type is dat
leverbaar is, met daarnaast toch een hoog
debiet. Als de buisleiding echter lang is, met
bochten rond obstructies, hebt u een Radiale
Ventilator nodig. Hiervan zijn twee typen
leverbaar, Flangemount en Flexmount.
Flangemount Ventilatoren worden voor nette
installatie direct op een schot vastgeschroefd
(met de uitlaatleiding aan de andere zijde).
Flexmount Ventilatoren worden met een
ingebouwde montagebeugel geleverd, die
gedraaid kan worden zodat hij zonder moeite
op buisleidingen in beperkte ruimten
aangesloten kan worden.

info

Het nummer van de serie verwijst naar de
nominale trekkracht in pond van de lier; de
aanbevolen hijskracht is echter 1/3 van deze
waarde. Voor de 1600 Serie is de trekbelasting
echter 720 kg, en is de maximale aanbevolen
hijskracht 240kg. Er is een grote variëteit aan
opties verkrijgbaar voor ons lierenassortiment,
om het juiste product te creëren dat geschikt
is voor uw toepassing. Neem contact op met
uw plaatselijke verkoper voor meer
informatie.

info

Foto: Fairline Boats plc

Flangemount Flexmount Axiale
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De lieren van Rule zijn ontworpen om lang mee te gaan, met drietrapsplaneetwielen, power-in / power-
out-bediening voor veilige trekkrachtregeling, corrosiebestendige trommels en levenslange smering.
Elke lier wordt geleverd met een kabelmechanisme en een haak, een bedieningseenheid, elektrische
hardware voor aansluiting op de accu en montagehardware. Geschikt voor gebruik als trailerlier en
voor werfwerkzaamheden, de tewaterlating en ophaling van aan boord vervoerde bijboten of
vaartuigen voor persoonlijk gebruik.

Afstandsbediening
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1. 155 SL RC Zoeklicht
Ons nieuw, toonaangevend zoeklicht voor stijl,
prestaties en waar voor zijn geld. Door zijn
vloeiende lijn geheel in stijl met de nieuwste
plezierjachten. Vingertop bediening van de
waterdichte halogeen sealed beam kan gevaren
oppikken op een afstand van bijna 275m. 1 lux op
268m met 100.000 candela.

▼ 61050-0012 12 Volt dc.

▼ 61050-1224 12/24 Volt dc. 
(met electronische bediening)

2. 135 SL Zoeklicht
De 130mm halogeen sealed beam, ontwikkeld voor
kleinere boten, met een sterkte van 100.000
candela die 1 lux op 262m levert. Rotatie 320°
horizontaal / 75° verticaal.

▼ 60020-0000 12 Volt.

▼ 60020-0024 24 Volt.

3. 146 SL RC Zoeklicht
De 175,000 candela van de 150mm halogeen
sealed beam geeft lange-afstand vermogen aan
middelgrote boten met 1 lux op 386m. Wordt
geleverd met een twee-snelheden waterdichte
bediening en 4,5m kabel. De 146SL geeft hoge
prestaties tegen redelijke prijs, en 360° horizontale /
75° verticale rotatie. Dubbel station
bedieningspakket als optie leverbaar.

▼ 60080-0012 146SL 12 Volt dc.

▼ 60080-0024 146SL 24 Volt dc.

4. 255 SL RC Zoeklicht
Dit is de grootste in onze reeks hoogwaardige
zoeklichten met plastic huis. Dubbele 100.000
candela lampen geven 1 lux op 315m. De 255SL
wordt geleverd compleet met een twee-snelheden
waterdichte afstandsbediening plus 7,5m kabel en
dubbel station bedieningspakket is als optie
leverbaar. De 255SL geeft 360° rotatie horizontaal
en 60° verticaal.

▼ 60010-2012 255SL 12 Volt dc.

▼ 60010-2024 255SL 24 Volt dc.

5. 130 RC Zoeklicht
Dit 130mm RVS 130mm model is alleen leverbaar
voor 12 volt en werkt in schijnwerper of spotlicht
mode met 72,000 (spot) of 30,000 (schijnwerper)
candela, met 1 lux op 300m.

▼ 62026-4002 H 12 Volt dc.

Model 180 en 200 zijn gemaakt uit zwaar
verchroomd messing voor traditioneel goed
uiterlijk en worden compleet met onze
waterdichte dubbele snelheid
bedieningspanelen geleverd. Alle modellen
hebben 70° verticale en 450° horizontale
rotatie.

6. 150 RC Zoeklicht
RVS zoeklicht met afstandsbediening en multi-
functie processor bediening, plus optie voor HID
(ontlading van hoge intensiteit) lichtbron. Werkelijk
het laatste in zoeklichten 1 lux op 680m – HID
modellen met 600.000 candela. Sealed beam
modellen voor 1 lux op 418m met 
200.000/50.000 candela spot/schijnwerper.

▼ 63042-0012 12 Volt dc HID.

▼ 63042-0024 24 Volt dc HID.

▼ 63022-0012 12/24 Volt dc sealed beam.

7. 180 RC Zoeklicht
Ons 180mm model is leverbaar voor 12 of 24 Volt,
1 lux op 418m met 250,000 candela.

▼ 62040-4002 12 Volt dc.

▼ 62040-4006 24 Volt dc.

8. 200 RC Zoeklicht
Het krachtigste licht met afstandsbediening dat wij
fabriceren is het 200mm model, uitsluitend
leverbaar voor 24 Volts met een enorm vermogen
van 500,000 candela en verlichting op werkelijk
lange afstand 1 lux op 719m.

▼ 62042-4006 24 Volt dc. 

Zoeklichten en schijnwerpers
Beter zicht bij nacht

Een aantal compacte speciaal ontworpen
schijnwerpers voor dek, kuip of
embarkatiepunt op plezier-, beroeps-, 
visser- en reddingsvaartuigen zijn in twee
maten leverbaar.

12. 130
▼ 45900-1000 12 Volt dc wit.
▼ 45903-0002 Vervanging sealed beam.

13. 150
▼ 45900-4000 12 Volt dc extra helder wit.
▼ 45900-0000 12 Volt dc wit.
▼ 45900-0001 24 Volt dc wit.
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Op afstand bediende zoeklichten
Het voordeel van afstandsbediening is dat u hiermee het licht vanaf de beste positie voor maximaal
effect kunt richten. Zij worden steeds populairder op sportboten, als hulp bij het opsporen van
boeien, meerplaatsen en vaargeulmarkeringen. Bediening is via joystick of aanraakpaneel. Voor de
meeste modellen zijn extra afstandsbedieningen leverbaar voor gebruik op de open brug of de
hoofdstuurstand.

Dek schijnwerpers
Beugelmontage schijnwerpers verlenen goede
diensten voor dekverlichting, speciaal op
kleine vissersvaartuigen en op
beroepsvaartuigen. Verzonken schijnwerpers
geven nette installatie en zijn ideaal geschikt
voor pleziervaartuigen. Er zijn twee
straalvormen leverbaar; trapezevormig voor
dekverlichting en schijnwerper voor montage
op de spiegel. In beide gevallen kan men
door verstellen van de lamp de straal op de
gewenste plaats richten.

2

Een boordzoeklicht moet in staat zijn een
aantal verschillende taken uit te voeren, zoals
opsporen van boeien tot verlichting van een
nauwe vaargeul en helaas soms ook voor het
zoeken naar een man overboord. Voor dit doel
moet het ontworpen worden voor de beste
combinatie van straalhoek (doorsnede) en -
sterkte (lengte) voor werk op zowel korte als
lange afstand.

Een spotstraal heeft een hoek van 7°,
vergeleken met 40° voor een schijnwerper, en
heeft zodoende een reikwijdte van tenminste
3-maal zo ver. Soms is een zoeklichtstraal op
2° ingesteld, maar behalve voor een groot
stabiel schip is dit niet van veel nut want hij
kan moeilijk op iets gericht worden en geeft
bij montage op een kleine boot een te sterk
geconcentreerde straal af voor effectief
aftasten. Het prestatievermogen van onze
zoeklichten wordt op twee manieren
uitgedrukt: Candela en Lux.

Candela is een nuttige aanduiding van hoeveel
licht geproduceerd wordt, maar meet niet de
doeltreffendheid van het reflector ontwerp om
dat licht op het doel te projecteren. De beste
hiervoor van toepassing zijnde aanduiding is
LUX, die de mate van het beschikbare licht op
een bepaalde afstand aangeeft (wij geven de
afstand aan voor 1 lux).

Op Afstand Bediende Zoeklichten zijn geschikt
voor vaartuigen van 5m en langer, en hun
voornaamste voordeel is dat hierop het licht
niet op de stuurstand aangebracht hoeft te
worden, maar op een plaats waar dit
maximaal doeltreffend is. Bediening is via een
8-weg joystick en voor de meeste lichten is
ook een Afstandsbediening Pakket leverbaar
zodat zij vanaf de flying bridge en de kajuit
bediend kunnen worden.

Schijnwerpers kunnen dekruimten verlichten
of kunnen in het hek gemonteerd worden om
de ruimte erachter met een brede straal te
verlichten.

info

320°-360° Rotation 60°-75° Vertical Sweep

Accessories

9. Afstandsbediening
pakketten
Onze pakketten zijn de enige wijze om een
afstandsbediening zoeklicht vanaf twee punten te
bedienen. Leverbaar voor 135SL, 155SL, 146SL,
255SL, 130mm, 180 and 200mm lichten, 
12 of 24 Volt. Ook leverbaar voor 155SL en
150mm electronisch bediende lichten.

▼ 43670-0005 voor 135SL (12V or 24V)
▼ 43670-0004 voor 130 (12V), 180 (12V), 155SL 

(12V), 146SL (12V or 24V), 255SL (12V)
▼ 18753-0335 voor 180 (24V), 200 (24V), 255SL (24V)
▼ 64044-0000 voor SL155 (electronic 12/24V), 150 

(electronic 12/24V)

10. Draadloze
afstandsbediening
Toevoeging van draadloze afstandsbediening in de
meeste* nieuwe of bestaande zoeklichten van
Jabsco. Kan ook gebruikt worden als of ter
vervanging van secundaire afstandsbedieningsets.

▼ 60000-0000 Bediening compleet met 
ontvanger 12 Volt dc

▼ 60000-0024 Bediening compleet met 
ontvanger 24 Volt dc

* Niet geschikt voor gebruik met 155SL (61050-
1224) of 6" RC (12v of 24v)

11. Verlengkabelboom
Deze kabelbomen maken afstandsbediening
mogelijk voor installaties waar de kabellengte
groter is dan de met het licht meegeleverde kabel.
Leverbaar voor standaard en electronische
bediening.

▼ 43990-0013 3m Standaard bediening.
▼ 43990-0014 4.5m Standaard bediening.
▼ 43990-0015 7.6m Standaard bediening.
▼ 43990-0016 10.7m Standaard bediening.
▼ 64042-1011 3m Electronische bediening.
▼ 64042-1007 4.5m Electronische bediening.
▼ 64042-1008 7.6m Electronische bediening.
▼ 64042-1009 15.2m Electronische bediening.

14. "Flushmount" 
schijnwerpers
De nieuwe Jabsco schijnwerper met verzonken
montage heeft een klein montageoppervla en een
dubbele pakking, voor een gegarandeerd
weerbestendige installatie. De lichtstraal van deze
schijnwerper is gelijkmatig en  zonder hot spots, en
de zuiver afgebakende lichtstraal voorkomt
verstrooid licht.

▼ 45930-2012 Schijnwerper met breedstraal 12 Volt dc.

Foto: Elan Marine

Bediener & 4.5m kabel meegeleverd met alle afstandsbediening
lichten. Verlengkabels zijn eveneens leverbaar.

Twee-bedieningspunt pakketten zijn eveneens leverbaar
met 4.5m kabel.
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Corsair® IV Serie
De Corsair® IV kompassen bieden u een keuze uit
traditionele holle, voorzijde aflezing en dubbele
aflezing rozen. Alle modellen zijn uitgerust met het
GLOBALBalance™ NO-SPIN roos ontwerp. Deze
aantrekkelijke 95mm kompassen zijn leverbaar als
inbouw, met dekmontage huis of beugelmontage
modellen voor motor- of zeilboten en zijn uitgerust
met een unieke telescoopkap die het kompas
beschermt wanneer het niet in gebruik is. Corsair®

IV kompassen hebben de stabiliteit die nodig is
voor gebruik op snelle sportboten en voor
zeilboten zijn zij voorzien van cardanische
ophanging. Rode LED nachtverlichting en
ingebouwde compensatoren zijn standaard
uitrusting.

7. Corsair® IV 
Dekmontage huis
▼ C352-3 Dekmontage huis, zwarte roos met 

bovenzijde aflezing, zwarte afwerking.
▼ C352F-3 Dekmontage huis, zwarte roos met

voorzijde aflezing, zwarte afwerking.

8. Corsair® IV Beugelmontage
▼ C398-3 Beugelmontage, zwarte roos met 

bovenzijde aflezing, zwarte afwerking.
▼ C398F-3 Beugelmontage, zwarte roos met 

voorzijde aflezing, zwarte afwerking.

9. Corsair® IV Inbouw
▼ C399-3 Inbouw, holle, zwarte roos, zwarte 

afwerking
▼ C399-3W Inbouw, holle, zwarte roos, 

witte afwerking
▼ C399D-3 Inbouw, dubbele aflezing, zwarte roos,

zwarte afwerking
▼ C399D-3W Inbouw, dubbele aflezing, zwarte roos,

witte afwerking
▼ C399D-3WB Inbouw, dubbele aflezing, blauwe roos,

witte afwerking
▼ C399F-3 Inbouw, voorzijde aflezing, 

zwarte roos, zwarte afwerking
▼ C399F-3W Inbouw. voorzijde aflezing, 

zwarte roos, witte afwerking

Saturn® Serie
De compacte 95mm Saturn® kompassen zijn
leverbaar met een voorzijde aflezing roos, holle roos
of roos met dubbele aflezing. Alle modellen zijn
uitgerust met de GLOBALBalance™ NO-SPIN roos en
met cardanische ophanging. Saturn® kompassen zijn
voorzien van een verstelbare kap, compensatoren
en nachtverlichting.

10. Saturn® met dubbele
aflezing
▼ A140 Rode roos met dubbele aflezing, 

zwarte afwerking.
▼ A142 Platte roos, zwarte afwerking.

▼ A149 Met voorzijde aflezing, zwarte afwerking.
1. Quest™

Waarheen u voor uw ontspanning op het water of
in ruw terrein ook trekken wilt, het nieuwe
Danforth® Quest™ kompas geeft de juiste koers
aan. Het unieke beugelontwerp van het Quest™
kompas laat u vrij om uw kompas onder elke
gewenste hoek op horizontale, verticale
oppervlakken of zelfs plafonds te monteren. Onze
exclusieve NO-SPIN roos technologie biedt
gegarandeerde nauwkeurigheid en rotsvaste
aflezingen in een klein, sportief formaat. Hi-flux
compensatiemagneten geven de extra
correctiemogelijkheid die zo vaak wenselijk is in
auto-,weg-/terreinvoertuig-, snowmobiel- en
bepaalde boordinstallaties. 12 volt DC rode
nachtverlichting is standaard.

▼ C100 Voorzijde aflezing, zwarte roos, zwarte afwerking.

▼ C101 Voorzijde aflezing, blauwe roos, witte afwerking.

▼ C102 Voorzijde aflezing, blauwe roos, grijze afwerking.

▼ C103 Voorzijde aflezing, zwarte roos, gele afwerking.

Skipper™ II Serie
Skipper™ kompassen hebben exclusieve per 5°aan
de voorzijde afleesbare no-spin roos voor stabiele
aflezing op hoge snelheden of bij zwaar weer. Volle
30° hellinghoek. Andere kenmerken zijn o.m. grote
verlichte 67mm acryl koepel en duidelijk zichtbare
helder gele of rode zeilstreep. Alle Skipper™
modellen hebben een expansie membraan, 
N-Z/O-W compensatie systeem en nachtverlichting.

2. Skipper™ II
Verzonken montage
▼ A92 Voorzijde aflezing, zwarte afwerking met kap.

▼ A92G Voorzijde aflezing, blauwe roos, grijze afwerking
met kap.

▼ A92W Voorzijde aflezing, witte afwerking met kap.

3. Skipper™ II Beugelmontage
A91 kompassen zijn uitgerust met een unieke
ratelbeugel voor montage op elk oppervlak van
horizontaal tot vertikaal en op plafonds.

▼ A80B Voorzijde aflezing, zwarte afwerking.

▼ A80G Voorzijde aflezing, blauwe roos, 
grijze afwerking.

▼ A92W Voorzijde aflezing, witte roos, 
witte afwerking.

▼ A91 Voorzijde aflezing, zwarte afwerking, 
beugelmontage met kap.

▼ A91G Voorzijde aflezing, blauwe roos, grijze
afwerking, beugelmontage met kap.

▼ A91W Voorzijde aflezing, witte roos, witte 
afwerking, beugelmontage met kap.

4. Skipper™II
Opbouwmontage
A93 met een unieke scharnierende voet voor
montage op hellende vlakken. A121 kan op
gebogen vlakken gemonteerd en zonder moeite
afgenomen worden voor veilige opberging.

▼ A93B Voorzijde aflezing, zwarte afwerking.

▼ A93G Voorzijde aflezing, blauwe roos, 
grijze afwerking.

▼ A93W Voorzijde aflezing, witte afwerking.

▼ A121 Voorzijde aflezing, zwarte afwerking

Cruiser™ Serie
Cruiser™ kompassen zijn leverbaar met 86mm
zichtbare diameter met roos voor voorzijde of
bovenzijde aflezing. Ontworpen voor toerjachten in
de in the 5.5m tot 9m groep. Alle Cruiser™
kompassen hebben een kristalheldere acryl koepel,
N-Z/O-W compensatoren en rode nacht verlichting.

5. Cruiser™ 
Verzonken montage
▼ A154 Voorzijde aflezing, zwarte afwerking.

▼ A154W Voorzijde aflezing, witte afwerking.

▼ A154WB Voorzijde aflezing, wit met blauwe roos.

6. Cruiser™ Dekmontage huis
▼ A152 Voorzijde aflezing, zwarte afwerking.

▼ A155 Bovenzijde aflezing, zwarte afwerking.
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Holle roos kompassen zijn uitgerust met een
schotelvormige roos. Zij worden onder
ooghoogte vóór het stuurwiel gemonteerd
zodat de stuurman omlaag kijkend de koers
kan aflezen. GLOBALBalance™ modellen zijn
uitgerust met een vloeistofbad dat grotere
stabiliteit aan de roos verleent.

Kompassen met voorzijde aflezing hebben
een bolvormige roos die aan de voorrand
afgelezen wordt. Zij worden vóór de
stuurstand gemonteerd en vormen een goede 

keuze wanneer het kompas iets onder de
gezichtslijn van de stuurman gemonteerd is.
GLOBALBalance™ modellen zijn uitgerust met
een vloeistofbad dat grotere stabiliteit aan de
roos verleent.

Kompassen met dubbele aflezing zijn
uitgerust met een gemodificeerde holle roos
met een "schort" aan de voorzijde zodat zij ook
aan de voorzijde afgelezen kunnen worden.
GLOBALBalance™ modellen zijn uitgerust met
een vloeistofbad dat grotere stabiliteit aan de
roos verleent.

info

GLOBALBalance™ Systeem. Voor gebruik
op het zuidelijk halfrond moet de roos van
een magnetisch kompas gewoonlijk
speciaal gebalanceerd worden. Het
exclusieve (octrooi aangevraagd) Danforth
GLOBALBalance™ systeem maakt de
behoefte om de roos voor een bepaalde
breedte te balanceren overbodig. Danforth
is de enige die een volledige reeks
kompasmodellen voor gebruik overal ter
wereld aanbiedt.

info

Foto: Jeanneau

Leverbaar voor inbouw, beugel en opbouw
(huis) montage. De aantrekkelijke Danforth
kompassen zijn uitgerust met onze NO-SPIN
GLOBALBalance™ roos, die overal ter wereld
een perfect gebalanceerde roos garandeert.
Deze technologie (octrooi aangevraagd) maakt
balanceren van de roos voor verschillende
geografische gebieden overbodig. En onze
exclusieve NO-SPIN technologie garandeert
rotsvaste prestaties, zelfs in de ruwste zeeën.

Patented

™

GLOBALBalance™ modellen blijven in alle zes zones vlak staan.

Kompassen van
Voor ons volledig programma onze kompas catalogus aanvragen



1. Aqua4Gen
Aqua4Gen wekt voortdurend 11 A op bij 8 knopen
als de generator gemonteerd wordt met de grote
turbinebladen, en 10 A bij 10 knopen met de
kleine bladen. Beide bladformaten zijn inbegrepen.

▼ AQ412 Watergenerator & turbine 12 volt

▼ AQ424 Watergenerator & turbine 24 volt

2. Aqua6Gen
Aqua6Gen wekt voortdurend tot 16 A op bij een
bootsnelheid van 12 knopen, en wordt gemonteerd
met de kleine bladen.

▼ AQ612 Watergenerator & turbine 12 volt

▼ AQ624 Watergenerator & turbine 24 volt

Aqua-to AeroGen – Wind- & watergenerators
De Aqua4Gen kan gemakkelijk omgevormd worden in een windgenerator, omdat in één apparaat een
watergenerator voor tijdens het zeilen en een windgenerator voor als u voor anker ligt voor tijdens het
zeilen is opgenomen, met dezelfde windprestaties als de Aero4Gen. U kunt de watergenerator in
minder dan 5 minuten overschakelen in windmodus... Verwijder het bevestigingstouw, schroef het
apparaat vast in de op de mast gemonteerde steun, voeg de ventilatorinrichting en het kielvlak toe,
sluit de waterdichte verbindingsstukken aan en klaar is kees! Kan even snel terug overgeschakeld
worden van windmodus op watersleepmodus..
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1. Aero2Gen
Lichte, compacte windgenerator, ideaal voor kleine
jachten, met een output tot 4 A.

▼ LVM212 12 Volt voor montage
op paal van  25mm

▼ LVM224 24 Volt voor montage
op paal van  25mm

2. Aero4Gen
Middelgrote windgenerator voor cruisejachten, met
een output tot 20 A.

▼ LVM412 12 Volt voor montage
op paal van  25mm

▼ LVM412-1.5 12 Volt voor montage
op paal van  38mm

▼ LVM424 24 Volt voor montage
op paal van  25mm

▼ LVM424-1.5 24 Volt voor montage
op paal van  38mm

3. Aero6Gen
Krachtige windgenerator cruisejachten en
woonboten, met een output tot 30A.

▼ LVM612 12 Volt voor montage
op paal van  38mm

▼ LVM624 24 Volt voor montage
op paal van  38mm

Bij het zeilen zorgen generators met wind- en
wateraandrijving ervoor dat uw accu's
opgeladen blijven zonder dat de motor draait.
Ze bieden u dus gratis, geluidloze,
onuitputtelijke en milieuvriendelijke energie,
waarvoor geen extra brandstof vereist is en die
geen extra kosten meebrengt. Als u uw boot
verlaat, kunt u erop vertrouwen dat de
windgenerators uw accu's dag en nacht blijven
opladen al bij het kleinste briesje, zodat uw
lenspomp en de andere essentiële elektrische
onderdelen blijven werken zonder risico op
lege accu's. Als u terugkomt bij uw boot
werken uw lichten nog, is uw bilge droog en
kunt u onmiddellijk uw koelkast inschakelen!
Het is van essentieel belang dat uw wind- of
watergeneratorsysteem geïnstalleerd wordt
met de juiste accuregelaar, die het overladen

van het accusysteem van uw boot verhindert.
Gelieve voor een selectiegids,
prestatiemetingen en hulp bij de keuze van de
juiste generator en regelaar contact op te
nemen met uw plaatselijke LVM-verkoper, of de
pagina www.lvm-ltd.com te raadplegen.

info

AeroGen Windgenerators
Onze windgenerators werken op lage toeren voor een rustige en veilige werking en een minimale
slijtage. Met krachtige generatormagneten, afgedichte lagers voor zware toepassingen en stevige
vervangbare bladen, beschikt de AeroGen over een ontwerp dat u jarenlang betrouwbaar en
probleemloos van stroom voorziet.

1

3

2

3. Aqua4AeroGen
Gecombineerde wind- en watergenerator met
dezelfde prestaties als de Aqua4Gen en de
Aero4Gen.

▼ AQA412 Gecombineerde wind- en 
watergenerator 12 volt

▼ AQA424 Gecombineerde wind- en 
watergenerator 24 volt

AquaGen Watergenerators
AquaGens zijn door water aangedreven sleepgenerators, die geschikt zijn voor alle soorten zeilboten en
alle zeilsnelheden zee- en kustwateren. Ze verstrekken voldoende energie voor alle vereisten aan boord
tijdens het zeilen, en bieden krachtige, geluidloze prestaties met een lage weerstand. Ze kunnen snel en
eenvoudig geïnstalleerd en gemakkelijk gemonteerd of gedemonteerd worden. 1&2. Aquagen Generator 

1&2. Aquagen Turbine

3

Overschakeling van water- op windmodus 

Van de ene op de andere modus in minder dan 5 minuten

Van AQUA4GEN tot AERO4GEN

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Foto: Andy Stafiniak. www.sxc.hu

Foto: Najad Yachts of Sweden

Accuregelaar

Generators met wind- & water-
aandrijving Gratis en milieuvriendelijke energie...




	Gids voor Watersportartikelen
	Waterdruksystemen
	Lenspompsystemen
	Zelfaanzuigende lenspompen
	Handlenspompens
	Lenspompschakelaars en bedieningsorganen
	Dompel- & Inline-pompen & Kits
	Livewell Pompen & Systemen
	Toilet- & afvoersystemen
	Pompen En Toebehoren
	Gootsteen & douche afvoerpompen
	Universele pompen
	Olieverversing & dieseltrempompen
	Circulatiepompen
	Motorkoeling- & Flexibele waaiers
	Boordventilatoren
	Elektrische lieren
	Zoeklichten en schijnwerpers
	Kompassen van
	Generators met wind- & wateraandrijving



